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IMPORTANTE

Parabéns por adquirir um produto de alta tecnologia e qualidade, fruto da experiéncia e tradicao de mais de 70 anos desta marca.

Este manual fornece as informacoes e instrugdes necessarias para a utilizacao e manutencao do seu veiculo.

Recomendamos que o condutor leia atentamente o contetido deste manual, do manual do fabricante do chassi e do manual
basico de seguranca no transito, antes de operar o veiculo.

A Caio Induscar reserva-se o direito de modificar ou introduzir melhoramentos nos veiculos, sem incorrer na obrigacao de efetuar as
mesmas modificagcdes ou melhoramentos nos veiculos anteriores.

Obrigado por ter escolhido um produto Caio Induscar.

Além das informagoes contidas neste manual, vocé tem a disposicao:

Servico de POS-VENDAS, fone: (14) 3112 1000 — ramais: 3918 ou 3919; E-mail: pos-venda@caio.com.br

Servico de PECAS DE REPOSICAQ, fone: (14) 3112 1000 - ramais: 3223, 3236, 3254, 3364 e 3365; E-mail: vendaspecas@caio.com.br
Site da empresa - www.caio.com.br

Caro Motorista, dirija com seguranca!

Com pequenos esforcos vocé pode tornar sua viagem muita mais segura.
* Conheca e respeite todas as sinalizagdes de transito;
* Respeite os limites de velocidade;
* Respeite sua integridade fisica, a de seus passageiros e a dos demais a sua volta;
* Nunca dirija alcoolizado;
* Use sempre o cinto de seguranca.

JANEIRO/2018
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| - INTRODUCAO

Este manual é resultado da preocupacgao da Caio Induscar
em garantir a satisfacdo de seus clientes, com os produtos
e servicos oferecidos. Foi elaborado por uma equipe
tecnicamente habilitada, para oferecer as informagoes que
viabilizem a manutencao da qualidade dos componentes da
carroceria.

2 - CONDICOES DA GARANTIA

2.1 - Paraaestrutura principal, sobreposta ao chassi, a Caio
Induscar oferece garantia de 2 (dois) anos.

2.2 - Para os demais componentes, agregados a estrutura
principal, a Caio Induscar oferece garantia de | (um) ano.
2.3 - Para componentes elétricos a Caio Induscar oferece
garantia de 3 (trés) meses.

2.4 - Para os itens 2.1 e 2.2 nao ha limite de quilometra-
gem.

2.5 - Esta garantia sera aplicada exclusivamente as pecas
reconhecidas pela Caio Induscar, como estragadas ou
defeituosas, exceto em caso de vandalismo.

A substituicao das pecas estragadas ou defeituosas sera
realizada por um Servico de Assisténcia Técnica autorizado
pela Caio Induscar.

2.6 - O presente Termo de Garantia abrange o item
anti-corrosao, desde que comprovada por um técnico
autorizado Caio Induscar, que tal situacao nao ocorreu
por agente externo direto, como agentes quimicos e
outros.

2.7 - Carroceria Externa

E composta de todos os elementos de carroceria que fazem
parte do revestimento externo do veiculo.

2.8 - Estrutura
E composta de todos os elementos constantes da carroceria,

exceto o chassi.
3 - ISENCOES

A garantia perdera sua validade e a Caio Induscar
ficara isenta de suas responsabilidades, nos seguintes
casos:

3.1- Defeitos ou quebras provocadas por acidentes ou
manipulacdes nao autorizadas.

3.2 - Defeitos provocados por uma manutencao deficiente,
contrariando o indicado nos manuais de manutencao dos
fabricantes de componentes e pecas ou do manual do
usuario Caio Induscar, inclusos na documentacao de cada
veiculo.

3.3 - Componentes do chassi: no caso de venda completa
do veiculo, a garantia do mesmo sera atendida pela rede
autorizada de assisténcia técnica do fabricante do chassi.
3.4 - Nao estio inclusos na garantia: os custos com
imobilizacao do veiculo, deslocamento, estadias e outros
custos indiretos.

3.5 - As reparacoes efetuadas em oficinas mecanicas,
nao autorizadas pela Caio Induscar, bem como os
custos incidentes nas referidas reparacoes, serao de
responsabilidade total do proprietario.

3.6 - Alteracbes em pecas e componentes da carroceria,
originadas pelo desgaste natural devido ao uso, nao
serao cobertas pela garantia, ja que as intervengoes de
manutencao efetuadas dentro da garantia, nao prolongam a
duracao dos mesmos.

3.7 - Danos causados por acidentes.
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3.8 - Areas reparadas, sempre que a reparacio nio
tenha sido autorizada por um Técnico autorizado Caio
Induscar.

3.9 - Danos causados por produtos quimicos agressivos
utilizados na limpeza do veiculo, como dissolucoes acidas
e/ou alcalinas, com Ph inferior a 6.5 ou superior a 7.5
(indicado na embalagem ou ficha técnica do produto), agua
sanitaria, solventes agressivos etc.

3.10 - Danos produzidos pela projecao de cascalhos, riscos
ou impactos atmosféricos.

3.11 - Danos causados voluntaria ou involuntariamente por
terceiros.

4 - PONTOS A VERIFICAR NAS REVISOES DO
VEICULO

4.1 - Funcionamento dos ventiladores e exaustores do
teto (se disponivel no veiculo).

4.2 - Funcionamento das portas elétricas ou pneumaticas.
4.3 - Funcionamento das tampas pneumaticas (se dispo-
nivel no veiculo).

4.4 - Funcionamento das rampas manuais e pneumaticas
(se disponivel no veiculo).

4.5- Funcionamento dos elevadores (se disponivel no
veiculo), verificando o manual do fornecedor, que é
entregue junto ao veiculo.

4.6 - Funcionamento do ar condicionado (se disponivel no

veiculo).

4.7 - Funcionamento do sistema de escotilhas, janelas e
portas de emergéncia. Acompanha este manual de garantia
um CD com instrucoes de localizacao dos dispositivos de
emergéncia.

4.8 - Funcionamento do quebra-vento da janela do moto-
rista ou ajudante (se disponivel no veiculo).

4.9 - Funcionamento do bloqueador de portas (se dispo-
nivel no veiculo).

4.10 - Funcionamento da iluminagao interna e externa e
componentes elétricos.

4.11 - Regulagem das portas.

4.12 - Regulagem do equipamento do limpador de para-
brisas.

4.13 - Ajuste da grade dianteira / tampa traseira e tampas
laterais.

4.14 - Borracha de vedacao da tampa do motor.

5 - COMPROMISSO

Na saida deste veiculo da fabrica, existe um procedimento
de inspecao de entrega dos seguintes componentes:

5.1 - Caixa de ferramentas e seus acessorios.

5.2 - Caixa de baterias.

5.3 - Extintor de incéndio/triangulo/macaco/roda reserva
(se disponivel no veiculo).

5.4 - Sistema de audio e video (se disponivel no veiculo).
5.5 - Funcionamento do limpador do para-brisas.

5.6 - Funcionamento do veiculo.

5.7 - Funcionamento do desembacador.

5.8 - Funcionamento do ar-condicionado (se disponivel no
veiculo).

5.9 - lluminacao interna e externa.

5.10 - Central elétrica da carroceria.

5.11 - Manuais de garantia e manutencao
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6 - Procedimentos de Limpeza

MATERIAL SUJEIRAS PRODUTO CONSERVAQAQ/
UTILIZADO RECOMENDACOES
Use um papel toalha para absorver o maximo possivel do liquido
. . derramado. Comece pela borda em direcdo ao centro, para evitar que a mancha se
, . | 4guacom gas/ . . A
Vinho e café tbnica alastre. Jogue um pouco de agua com gas ou tonica sobre a mancha para borbulhar
e subir a superficie. Entdo, limpe novamente com o papel toalha, evitando esfregar.
Repita se necessario. Outra opcao € passar gelo sobre a mancha e ir enxugando.
detergente , — L
. | ceere Para retirar a mancha recomenda-se a aplicacao de detergente liquido (incolor) e
Refrigerante | liquido (incolor) 4oua
e agua. gua.
vinagre de . . . . .
élcoolgbranco/ Umedeca uma esponja no vinagre de alcool branco e aplique sobre o risco de
) ) Caneta removedor de | €2neta esfregando com a parte macia da esponja até que a mancha saia. Outra
Cortinas e tecidos- - opgao é passar um pano molhado com removedor de maquiagem sobre a mancha.
navalhados maquiagem
(Bancos, laterais, Para retirar manchas de gordura e comida siga os seguintes passos: 4gua e sabao
porta-pacotes, neutro (| copo de 4gua morna por |/4 de sabao de louca neutro), forme uma
teto e outros) Gordura agua e sabao | espuma desta mistura e passe com urna esponja na mancha, deixe agir por |5
minutos, retire com um pano ou papel toalha, sempre de fora para dentro. Passe
um pano seco e deixe secar.
Batom alcool Passe alcool no local e tire o excesso com papel toalha.

Lavagem: Somente lavagem manual *Nao lavar 4 maquina ® Temperatura acima de
40°C *Manusear com cuidado.

Ferro de passar: *Chapa da base do ferro com temperatura maxima de | 10°C
*Usar ferro a vapor ou prensa pode ser arriscado.

Proibido: ®Usar alvejantes a base de cloro *Limpar a seco
*Remover manchas com solventes ®Secar em tambor rotativo.

Obs: Ao lavar a carroceria, nao molhar poltronas, estofamentos e instalacoes elétricas.
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MATERIAL SUJEIRAS PRODUTO CONSERVAQAQ/
UTILIZADO RECOMENDACOES
A limpeza deve ser realizada com agua e detergente neutro incolor, com o auxilio
de esponja ou pano macio levemente umedecido, esfregando suavemente sobre a

. regiao afetada;

Vinelle Soft B828 , gao 2 o . }
amarelo PO5 | Agua e Apbds a limpeza deve-se secar imediatamente com material absorvente nao
| 4OOMM detergente abrasivo.

(Revestimento) neutro incolor | O produto nao deve ser aplicado caso haja algum dano perceptivel na superficie do
produto, por qualidade, transporte ou manuseio. Caso perceba qualquer desses
problemas, nao aplique o produto e contate imediatamente o representante
comercial ou o departamento de Engenharia da qualidade da VULCAN.

Manchas: Agua morna . . . .
Acticar 3 tecido / * A limpeza deve ser realizada com agua morna; ® Enxugar com tecido absorvente;
absorvente
Glicerina/
Bala/Doce/ neduetti?%?nn:ere * A limpeza deve ser realizada com Glicerina; *Solucao(¥*); ® Enxugar com tecido
Chocolate nag absorvente;
branco/agua
morna
Gelo/
Café detergente/ * A limpeza deve ser realizada com Gelo; ®Detergente; ® Enxugar com tecido
tecido absorvente;
Carpetes absorvente
Cera Solvente/tecido | *A limpeza deve ser realizada com Solvente (limpeza a seco); *Enxugar com
absorvente tecido absorvente;
Amoniaco )
Cha Diluido/agua * A limpeza deve ser realizada com Amoniaco Diluido; ® Agua morna; ® Enxugar
morna/ tecido | com tecido absorvente;
absorvente
Benzina ou
Chiclete Varsal/agua * Alimpeza deve ser realizada com Benzina ou Varsal; ® Agua morna; ®Enxugar

morna/ tecido
absorvente

com tecido absorvente;
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MANUAL DO USUARIO
MATERIAL SUJEIRAS PRODUTO CONSERVACAQ/
UTILIZADO RECOMENDACOES
Acetona (deixar )
E secar)/aguae | ®A limpeza deve ser realizada com Acetona (deixar secar); ®*Agua e sabao;
smalte ~ . .
sabdo/tecido | ¢Enxugar com tecido absorvente;
absorvente
Solucao(*)/
Fruta tecido * A limpeza deve ser realizada com Solucao(¥*); ® Enxugar com tecido absorvente;
absorvente
Gordura/ AICO,OV S T limpeza deve ser realizada com Alcool; °Agua e sabao; *Enxugar com tecido
: sabao/ tecido
Oleo absorvente;
absorvente
Detergente/ )
Latex Agua morna/ | *A limpeza deve ser realizada com Detergente; ® Agua morna; ® Enxugar com
tecido tecido absorvente;
absorvente
Carpetes Leite Glicerina/ tecido | *A limpeza deve ser realizada com Glicerina; ® Enxugar com tecido absorvente;
absorvente *Repetir a operacao;
Removedor/ ]
Licor Agua e sabao/ | *A limpeza deve ser realizada com Removedor; *Agua e sabao; ® Enxugar com
tecido tecido absorvente;
absorvente
Benzina
. o Vazrsa;l/ * A limpeza deve ser realizada com Benzina ou Varsal; *Solucao(*); ® Enxugar com
Manteiga Solucao(¥*)/ i
. tecido absorvente;
tecido
absorvente
Detergente/ ]
Ovo Agua morna/ | * Alimpeza deve ser realizada com Detergente; ®*Agua morna; ® Enxugar com
tecido tecido absorvente;
absorvente
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MATERIAL SUJEIRAS PRODUTO CONSERVACAQ/
UTILIZADO RECOMENDACOES
Solucao(*)/
Refrigerante Tecido * A limpeza deve ser realizada com Solucao(¥*); ® Enxugar com tecido absorvente;
absorvente
Aguarras/
. Solucao(¥*)/ * A limpeza deve ser realizada com Aguarras; *Solucao(*); ® Enxugar com tecido
Polidor .
Tecido absorvente;
absorvente
Solucao(*)/
Sangue Tecido * A limpeza deve ser realizada com Solucao(*); ® Enxugar com tecido absorvente;
absorvente
Solvente/
Detergente/ * A limpeza deve ser realizada com Solvente (limpeza a seco); *Detergente;
Sapato - .
Tecido * Enxugar com tecido absorvente;
absorvente
Carpetes
P Detergente/ * A limpeza deve ser realizada com Detergente; ® Enxugar com tecido absorvente;
Sorvete Tecido . -
* Repetir a operagao;
absorvente
Benzina ou )
) Varsal/ Alcool/ | *A limpeza deve ser realizada com Benzina ou Varsal; ®Alcool; *Solucao(*);
Tinta de < % .
Solucao(¥*)/ * Enxugar com tecido absorvente;
caneta :
Tecido
absorvente
, . Tiner/ S9Ivente/ * A limpeza deve ser realizada com Tiner; *Solvente (limpeza a seco); ®Enxugar
Tinta/Verniz Tecido ) , -
com tecido absorvente; ®Repetir a operacao;
absorvente
Vinagre Branco/
Uisque/ Agua e sabao/ | *A limpeza deve ser realizada com Vinagre Branco; *Agua e sabao; ® Enxugar com
Coquetel Tecido tecido absorvente

absorvente
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mineral/ ceras
polidoras

MATERIAL SUJEIRAS PRODUTO CONSERVAQAQ/
UTILIZADO RECOMENDACOES
Solucao(¥*)/
Urina Tecido * A limpeza deve ser realizada com Solugao(*); ® Enxugar com tecido absorvente;
absorvente
Solucao(*)/
Vinho Tecido * A limpeza deve ser realizada com Solucao(¥*); ® Enxugar com tecido absorvente;
absorvente
Amoniaco
Carpetes Diluido/ . . ‘ ilui 3
A - * A limpeza deve ser realizada com Amoniaco Diluido; ®Solucao(¥*); ® Enxugar com
Voémito Solucao(*)/ .
} tecido absorvente;
Tecido
absorvente
Benzina ou
Graxa Varsal/Tecido | *A limpeza deve ser realizada com Benzina ou Varsal; ® Enxugar com tecido
absorvente/ absorvente; *Solucao(¥*); ® Enxugar com tecido absorvente;
Solucao(*)
Verniz
incolor/ Detergente Usar somente detergente neutro (por exemplo: detergente de uso doméstico para
tingido sobre neutro limpeza de louca). Nunca utilizar alcool, mesmo que diluido, ou outros solventes.
metal
Deve ser feita preferencialmente com detergente neutro, evitando-se o uso de
produtos do tipo “limpeza pesada”.
Pecas Detergente Em casos extremos pode-se usar uma §olugéo de 7 partes de alcool ?tilif:o el
7 partes de agua, desde que a limpeza seja feita de modo que a peca nao fique por
Tinta |:1eutro/alcooll/ muito tempo em contato com esta solugao. Em tintas do tipo semi-brilho pode-
Pigmentada agua/ aguarras se tirar manchas de graxas usando-se um pano embebido com aguarras mineral e
8 8 P 8

secando-se em seguida.

Caso se deseje remover a pelicula superficial da tinta, pode-se utilizar ceras
polidoras para o uso automotivo ou doméstico sem problemas, no estanto, em
produtos foscos ocorre significativo incremento de brilho apés polimento.
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MATERIAL SUJEIRAS PRODUTO CONSERVACAO/
UTILIZADO RECOMENDACOES
Tinta . Para a tinta nao protegida por veniz recomenda-se somente o uso de pano Umido
Pecas . Pano dmido :
Metalizada secando-se em seguida.
Utilizar 4gua isenta de sélidos para que nao ocorra riscos na pintura; no caso de
reaproveitamento de agua de lavagem é necessario a remocao dos sélidos por meio
de filtros;
Utilizar 4gua e xampus especiais para lavagem das carrocerias, com PH neutro (entr
6,5 e 7,5); pode-se verificar o PH usando um potenciémetro ou até mesmo papel
indicador universal. Recomenda-se o uso de xampu com silicone para realcar o
Agua/xampus | brilho da pintura;
especiais/ Apés a remocao das sujidades, deve-se entao fazer a aplicacao do xampu de
silicone limpeza (liquido ou em espuma) com a posterior escovacao de toda a carroceria do
_ veiculo. Esta escovacdo pode ser manual ou automatica.
Pintura d? Para evitar riscos na pintura, as cerdas para escovacao da carroceria devem ser
carroceria macias ou entio deve-se utilizar vassouras de esponja.
Apos a escovacao, a carroceria é enxaguada com agua (lava jato para enxague
manual), removendo o excesso de xampu. A carroceria pode ser enxugada,
utilizando um jato de ar.
. Dupont
Piche/ < . . . . , .
. Solvente Para remocao de piche, salpicos de asfalto e nédoas de éleo aderidos a pintura,
salpicos de . . .
asfalto / de Limpeza deve-se aplicar o Dupont Solvente de Limpeza |1 125002 ou querosene ou
nédoas de 11125002/ aguarras, lavando imediatamente apés com xampu neutro e agua em abundancia,
Sleo querosene/ com posterior polimento;
aguarras
*Limpar a area a ser polida; *Utilizar lixa #1200 para lixamento da superficie — re-
- . tirada de sujeiras, casca de laranja, etc. OBS. Riscos desta lixa devem ser removi-
. sujeiras, lixa/massa . < . . .
Polimento da casca de branca/cera/ dos com lixa grao #3000; * Apds o processo de lixamento, utilizar massa branca
carroceria . nimero | para efetuar o polimento; ®* Apés o polimento, concluir o trabalho com a
laranjas, etc.. pano

aplicacao de cera de auto brilho para dar o aspecto final ao carro; ® Apés todo esse
processo, passar um pano limpo em toda a superficie que foi trabalhada.
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MATERIAL SUJEIRAS/ PRODUTO CONSERVAQAQ/
DANOS UTILIZADO RECOMENDACOES
Para remocao de pé da peca — recomenda-se utilizacdo de um pano Umido macio
Pano Umido/ | (umedecido apenas com 4gua) ou um espanador de pé macio para remover a
pé de pecas espanador/ poeira. Um pincel de cerdas macias é 6timo para a remocao de sujeira das fendas,
pincel de cerdas | como por exemplo, em volta da marcha e do freio de mao, dos controles da radio e
de outros espacoes estreitos onde o pé possa fica assentado.
Para a remocao de manchas da peca — recomenda-se utilizagao de um pano tmido
Pintura interna dos Manchas Pano imido/ | macio (umedecido com pequena quantia de sabdo suave neutro*), nunca aplique
veiculos sabao neutro | a solucio diretamente sobre a drea da peca. Passe o pano no local que se deseja
realizar a limpeza delicadamente. Finalize a limpeza com um pano seco.
Manchas Pano Gmido/ Para remogao de manchas extremas da peca provocadas por graxa, éleos — reco-
extremas: Desengraxante menda-se utilizacdo de um pano Umido macio (umedecido com Solucao
graxa/éleos Desengraxante 400 — 05.00.00400).

(*) Solucao: Ol colher (sopa) de detergente neutro e 01 colher (sopa) de vinagre branco em 01 litro de 4gua morna (misture bem).
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IDENTIFICAQAO DO NUMERO DA ORDEM
DE FABRICACAO DA CARROCERIA

Para facilitar a consulta e identificacado das pecas de sua
carroceria, forneca sempre o nimero da Ordem de
Fabricacao (somente os 6 algarismos numéricos).

A Placa de Identificacao esta localizada no cockpit do
motorista.

V1A MARECHAL ROKRDON, KM 2523

c n n{} CHPJ 07 B80T B4 1000103

T T BOTUCATY « 5P
MOUSTEL: BRASILDRS

NOMERO |

J
MODELO | | TaRa t“lﬂ:|

LOTAGAD(PASSAG.) R.
ORDEM DE FABRICAGAD -
o o

Imagem llustrativa

COMO IDENTIFICAR O LADO DA PECA
EM SUA CARROCERIA

Imagens llustrativas

@) Utilize somente pecas de reposicdo originais de fdbrica

Sempre se posicionando no sentido da marcha, as pecas
queestiveremasua DIREITA, sao direitas, e asda ESQUERDA,
sao esquerdas.

LADO ESQUERDO

.'. ' .

SE T|DO E MAR A
ﬁ j _!Lﬁ :
LADO D|RE|TO it

L

Estando do lado de fora, a identificacao sera do mesmo
modo descrito acima.

e e

LADO ESQUERDO | + LADO DIREITO

COMO IDENTIFICAR OS VIDROS DE PORTA

No caso das portas, oriente-se conforme a figura abaixo,

para identificar corretamente as pecas.Estando ao lado

de fora da carroceria e de frente para a porta, as pecas da

Eorta ue estiverem a sua DIREITA, sao direitas e as da
SQUERDA, sao esquerdas.

: AL 1 l'l-_‘:'!: i by Ll
: > o

LADO ESQUERDO s LADO DIREITO
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REVESTIMENTO INTERNO DA CARROCERIA

Conheca as pecas do revestimento interno da carroceria

& Utilize somente pecas de reposicdo originais de fdbrica

REVESTIMENTO SUPERIOR DIANTEIRO

I - Cortina Sanefa.

2 - Cupula dianteira interna.

3 - Luminaria motorista.

4 - Espelho retrovisor interno.

5 - Tampa da caixa da central elétrica.
6 - Caixa da central elétrica.

7 - Adesivo fumante e lotacao.

8 - lluminacao cadeira de rodas.

COCKPIT

I - Cortina da janela do motorista.
2 - Poltrona do motorista.

3 - Martelo de emergéncia.

4 - Tecla de acionamento da porta.

5 - Console do motorista.

6 - Teclas do painel (CARROCERIA).
7 - Freio de estacionamento.

8 - Luzes de aviso (CHASSI).

9 - Painel de instrumentos / Teclas do painel (CHASSI)
10 - Tacografo eletrénico.

Il - Roseta de ventilagao.

12 - Cofre do motor.
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REVESTIMENTO TRASEIRO ANTEPAROS

| - Suporte de mochila. | - Anteparo do motorista.

2 - Puxador com trava das janelas. 2 - Base para balaustre.

3 - Luminaria do salao. 3 - Garra de PVC.

4 - Cdpula traseira interna. 4 - Suporte do vidro.

5 - Moldura da tomada de ar. 5 - Vidro superior.

6 - Alcapao do teto. 6 - Pelicula protetora do vidro em ambos os lados.
7 - Revestimento do teto em Duraplac. 7 - Tubo encapsulado.

8 - Lixeira. 8 - Suporte do Duraplac.

9 - Capa da alavanca de emergéncia. 9 - Duraplac.

10 - Alavanca de emergéncia. 10 - Anteparos do lado direito da porta.

Il - Poltrona SPFI 1000 mm. Il - Tubo encapsulado estriado.

12 - Poltrona simples PEI 400. 12- Suporte para caderno. (3 presilhas nos porta cadernos

de nylon para evitar a queda do material escolar.)
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REVESTIMENTO EXTERNO DIANTEIRO
E DA LATERAL DIREITA
(veiculo com elevador)

Conheca e identifique as pecas da parte dianteira
e da lateral direita de sua carroceria.

A correta identificagao agiliza o processo

de aquisicao de pecas para reposicao.

@) Utilize somente pecas de reposicdo originais de fdbrica

14151617 18 19

30

| - Vidro fixo da janela lateral

2 - Borracha da janela lateral

3 - Vidro movel da janela lateral

4 - Perfil de escoamento da agua

5 - Teto em fibra

6 - Folha porta

7 - Perfil borracha

8 - Parafuso Allen

9 - Engate trinco aco

10 - Perfil de acabamento da porta

I 1 - Batente de porta

12 - Vidro da porta

I3 - Borracha da janela oposta ao motorista

14 - Espelho retrovisor direito

I5 - Vidro mével da janela oposta ao motorista
16 - Lanterna delimitadora dianteira

17 - Clpula dianteira externa

18 - Camera frontal

19 - Borracha do para-brisa

20 - Vidro do para-brisa

2] - Limpador do para-brisa

22 - Etiqueta adesiva “CAIO”

23 - Farol baixo

24 - Farol alto

25 - Lanterna direcao dianteira

26 - DRL

27 - Ponteira esquerda do para-choque dianteiro
28 - Logotipo “Mercedes-Benz”

29 - Gancho reboque

30 - Grade dianteira

31 - Ponteira direita do para-choque dianteiro
32 - Adesivo refletivo

33 - Lanterna de posicao/indicadora de direcao lateral
34 - Dispositivo para abertura/emergéncia da porta
35 - Vidro fixo da janela lateral

36 - Tampa Pivotada

37 - Lanterna de posicao traseira

21
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REVESTIMENTO EXTERNO TRASEIRO E
DA LATERAL ESQUERDA

Conheca as pecas da parte traseira e da lateral esquerda.

@) Utilize somente pecas de reposicdo originais de fdbrica

25 24 2322 21

20 19 18 1716 15 14

| - Espelho retrovisor externo esquerdo

2 - Vidro moével da janela do Motorista

3 - Borracha da janela do motorista

4 - Lanterna delimitadora traseira

5 - Cdpula traseira externa

6 - Camera traseira

7 - Break-lights

8 - Adesivo “CAIO” logotipo letras separadas
9 - Lanterna auxiliar de ré

10 - Lanterna da placa licenga

I | - Ponteira direita do para-choque traseiro
12 - Gancho reboque

I3 - Para-choque escamoteavel

14 - Para-choque traseiro parte central

I5 - Lanterna pos. / freio

16 - Lanterna de ré

17 - Lanterna direcao traseira

18 - Ponteira esquerda do para-choque traseiro
19 - Lanterna de posicao lateral traseira

20 - Para-barro

21| - Adesivo refletivo

22 - Tampa de abastecimento

23 - Tampa de abastecimento “Arla”

24 - Tampa pivotada

25 - Lanterna de posicao/indicadora de diracao dianteira
26 - Perfil de acabamento lateral
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ALCAPAO DO TETO B CADEIRA DE RODAS - UTILIZACAO

FUNCIONAMENTO PARA VENTILACAO EM DESUSO

O alcapao do teto ajuda na entrada e circulacao de ar dentro

do salao e funciona também como uma saida de emergéncia,

que pode ser usada no caso de acidentes e necessidade de Devera ser presa a carroceria por meio da cinta que

saida pelo teto da carroceria. acompanha a carroceria, pressionando sempre o fecho de
- aluminio para prender ou soltar a cadeira de rodas.

ABERTURA E FECHAMENTO DO ALCAPAO Para mais informagoes de manuseio da cadeira de rodas,

01 - Para abrir empurre para cima. consulte o manual do fabricante.

A ERGCLIBNYD
PRL CRTHETRL

7 . . i faiord s
02 - Para fechar, basta puxa-lo para baixo, pelos dois
encaixes para as maos.

OBS.: Seu funcionamento como saida de
emergéncia se encontra na pdgina 57. 23
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CAMERA FRONTAL E TRASEIRA
- LOCALIZACAO

Imagens llustrativas

A Camera frontal e traseira tem por objetivo eliminar os
“pontos cegos”, na dianteira e na traseira facilitando a
visualizacao da area de circulagao de transito adjacente ao
veiculo que nao possa ser observada por visao direta.

O acesso as imagens se da através de monitor instalado na
cUpula interna dianteira superior.

¥

Camera frontal

Camera traseira

Monitor interno
24

CENTRAL ELETRICA - LOCALIZACAO

Imagens llustrativas

A Caixa da Central Elétrica esta acima do capé do motor
e abriga os circuitos da carroceria. Para acessa-la, abra a
tampa através dos trincos e para maior detalhamento das
funcoes, foi entregue, juntamente com a documentacao da
carroceria, um CE contendo o layout da Central Elétrica.

Recomendamos que o layout seja impresso e anexado ao
manual de manutencao.

Central elétrica da carroceria



MANUAL DO USUARIO

COailDn

o

CHAPAS LATERAIS - SUBSTITUICAO

Imagens llustrativas

@ Este procedimento deve ser realizado por um

técnico autorizado Caio Induscar. Utilize
~“/somente pecas de reposicdo originais de fébrica.

01 - Antes de colar a chapa, faca a limpeza da estrutura e da
chapa com dois panos, um embebido em alcool isopropilico
e O outro seco.

O pano molhado deve ser esfregado sobre a sujeira e o pano
seco deve ser usado para enxugar o alcool, antes que ele
evapore. Tome cuidado para nao tocar com as maos ou os
dedos a regiao ja limpa.

02 - Passe *primer na regiao onde sera colada a fita, para que
haja aderéncia.

03 - Posicione a fita dupla face na area a ser aplicada e
pressione contra a estrutura, deslizando o dedo ou uma
espatula sobre ela, cuidando para que haja contato somente
na parte a ser pressionada.

04 - Passe massa de calafetar na regiao onde sera colada
a chapa, para evitar que a mesma fique vibrando com a
trepidacao do Onibus.

05 - Remova toda a capa de protecao da fita dupla face.
06 - Pegue as chapas que deverao estar preparadas
conforme o procedimento O1l.

07 - Posicione e alinhe a chapa na estrutura,
pressionando-a sobre o adesivo.

* E um promotor de aderéncia

25



MANUAL DO USUARIO

nnnnnnnn

26

CHAVE ELETRICA GERAL -
LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

LOCALIZACAO:
Esta localizada abaixo do console do motorista.

FUNCIONAMENTO:

Sua funcao é desligar todo o sistema elétrico da carroceria.
Para desliga-la, basta virar manualmente a chave para
esquerda.

ATENCAO: No caso de execucdo de servicos de
solda ou demais servicos de manutencdo elétrica
na carroceria ou chassi, desconecte a chave geral e
todos os médulos existentes, que estdo identificados
no manual do chassi.

CINTOS DE SEGURANCA - UTILIZACAO

O cinto de seguranca é um dispositivo de protecao dos
ocupantes de um meio de transporte. O mesmo serve para,
em caso de colisao, nao permitir a projecao do passageiro
para fora do veiculo e nem que este bata com a cabeca
contra o para-brisas ou outras partes rigidas do veiculo.

CINTO DO CONDUTOR:

O veiculo vem equipado com cinto de seguranca tipo 03
pontos retratil, na poltrona do motorista. Para utiliza-lo,
puxe-o, passando a cinta superior na regiao do térax e a
inferior na regiao da articulacao dos quadris, e prenda-o no
engate de cor vermelha. Para soltd-lo, aperte o engate que
o cinto voltara na posicao original.
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CINTO DA POLTRONA DOS PASSAGEIROS:
Os cintos de seguranca de dois pontos, estao em todas as
Boltronas de passageiros.

ara utiliza-lo, passe a cinta maior na regiao da articulagao
dos quadris, prendendo-o no engate de cor vermelha.
Para solta-lo, aperte o engate e coloque-o sobre a poltrona.

LIMPEZA

Mantenha os cintos de seguranca limpos! Cintos muito sujos
odem nao se retrair adequadamente. Além disso, os cintos

impos encorajam mais a seu uso do que cintos sujos.

Para limpar, use agua e solucao de sabao neutro, sem retirar

os cintos do veiculo.

OBS.: Evite que o cinto de seguranca retratil se retraia ainda
umido. Deixe-o esticado, com o veiculo aberto.

Se seu cinto estiver comecando a esgarcar, mostrar sinais

de fios soltos, ou 0 mecanismo retrator ndo estiver mais
funcionando normalmente, faca a substituicdo, utilizando
pecas originais Caio Induscar.

COLETE TORACICO - UTILIZACAO

Imagens llustrativas

O veiculo esta equipado com coletes toracicos. Este colete
nao é considerado cinto de seguranca. Sua utilizacdo é
exclusiva para auxiliar o apoio de pessoas com necessidades
especiais na poltrona reservada. Na parte superior, prenda-o
através dos engates que se localizam em ambos os lados.
Para solta-lo, basta apertar a lateral dos engates e puxa-los.

Na parte inferior, passe a cinta maior na regiao da articulagao
dos quadris, por dentro das alcas do colete, e prenda-a no
engate de cor vermelha. Para solta-la, aperte o engate e
coloque-a sobre a poltrona.

-
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CONEXAO ELETRICA PARA
REBOQUE LOCALIZACAO

Esta localizada sob a grade dianteira, com um adesivo para
identificacdo. E utilizada para conectar-se a outro veiculo e
receber carga.

Para detalhes de funcionamento, verifique o manual do
chassi.

CONEXAO PNEUMATICA PARA REBOQUE
- LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

Esta localizada sob a grade dianteira, com um adesivo para
identificacao. E utilizada para conectar-se a outro veiculo
para reposicao de ar.

01 - Para utiliza-la retire a tampa de protecao e rosqueie a
mangueira de ar na conexao pneumatica do chassi.

Para mais detalhes de funcionamento, verifique o manual
do chassi.
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CORTINA SANEFA - FUNCIONAMENTO CRONOTAC(:)GRAFO ELETRONICO -
LOCALIZACAO

01l - Para extrair a cortina, puxe-a para baixo, até a posicao Sua funcao é informar dados como data, hora,

desejada. minutos, segundos, velocidade a cada segundo,

odometro, latitude, longitude e direcao.

Para saber mais detalhes sobre seu funcionamanto,
vide manual do fabricante.

Sua localizacao é na parte central do painel,
acima do radio.

Este item é original do chassi.

e

BN

02 - Para retrair a cortina, puxe a corda com uma mao e, com =2 Y N .
o auxilio da outra mao, segure e conduza a cortina para cima. ;

OBS.: Para retrair, nunca puxe apenas a corda, isso fard com que a cortina
retraia de maneira brusca, podendo danificar pegas do mecanismo.
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DESEMBACADOR DO PARA-BRISA DRENOS DO SALAO - _
AR FRIO/QUENTE FUNCAO E LOCALIZACAO

Os drenos servem para escoar a agua apés a *lavagem do
veiculo. Estao dispostos na carroceria conforme imagem a
seguir:

<
2
o
0
o
>

OBS.: Para saber detalhes sobre o desembacador do para-brisa,
vide manual do fabricante.

*Ao lavar o veiculo, ndo molhar poltronas,
30 estofamentos ou instalacées elétricas.
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ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS

Imagens llustrativas

Os espelhos retrovisores externos sao articulados, com
regulagem manual. Realize a regulagem dos espelhos antes
de dar partida no veiculo.

LADO ESQUERDO LADO DIREITO

OBS.: Contém travas nos suportes dos espelhos retrovisores externos, para que o espelho
ndo projete mais do que 250 mm em relagdo a parte mais externa da carroceria.

ETIQUETAS ADESIVAS REFLETIVAS -
LOCALIZACAO

Imagens llustrativas

@) Utilize somente pecas de reposicdo originais de fdbrica

As etiquetas adesivas refletivas, provém melhores condicoes
de visibilidade diurna e noturna em veiculos de transporte de
passageiros novos e em circulacao. Este item é de aplicacao
obrigatéria em todos os 6nibus, a partir de 01/07/2009, e
seu hao cumprimento esta sujeito a penalidades.

Os dispositivos deverao ser afixados, no sentido horizontal,
ao longo das laterais, a uma altura nao inferior a 500mm e
nao superior a 1500mm do solo, observando as seguintes
quantidades minimas:

Neste veiculo escolar, na lateral direita e esquerda ha uma

ueta adesiva refletiva no balanco dianteiro (na frente da
a dianteira).

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

NOTA: Para classificagdo ORE-03R, com balanco dianteiro

curto, é admitido apenas 01 (uma) etiqueta adesiva refletiva de
seguranca, conforme edital de pregao eletrénico n°16/2010 do

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo). 3 |
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Quatro etiquetas adesivas refletivas no entre eixo (entre as
duas rodas do veiculo), uniformemente distribuidas.

LADO DIREITO
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Duas no balanco traseiro (atras da roda traseira),

uniformememente distribuidas.
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Quatro na traseira, uniformemente distribuidas.
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OBS.: A etiqueta adesiva refletiva deve ser atestada por
uma entidade reconhecida pelo DENATRAN e deve exibir
em sua construcdo uma marca de seguranca que comprove
este laudo, com a gravagdo das palavras APROVADO
DENATRAN, com 3mm de altura e 50mm de comprimento
em cada segmento da cor branca da etiqueta.

EXTINTOR - LOCALIZACAO

Esta localizado na parte frontal da carroceria, atras do banco
do motorista do lado esquerdo. Para uso, siga as instrugcoes
do fabricante que estao impressas no extintor. Verifique
sempre a validade da carga e, apdés o uso, recarregue-o
imediantamente.

Imagem llustrativa

FILTRO DE AR - LOCALIZACAO

O filtro de ar encontra-se abaixo da grade dianteira.

Imagem llustrativa

Para informagées de manutengéo, consulte o manual do chassi. 33
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FREIO DE ESTACIONAMENTO -
FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO

FUNCIONAMENTO:
Posicao superior - freio de estacionamento solto.
Posicao inferior - freio de estacionamento acionado.

LOCALIZACAO:
Esta localizado no console do motorista, junto
com a tecla de acionamento da porta.

FREIO ABS

A chassi estd equipado com freio ABS, que é um sistema de
seguranca que impede o bloqueio das rodas durante uma
frenagem de emergécia, evitando que o motorista perca o
controle sobre o veiculo.

SISTEMA ANTIBLOQUEIO DO FREIO (ABS)

ATENCAO: A protecio de antibloqueio nao retira do
motorista a responsabilidade de conduzir o veiculo de
uma maneira adequada para as condicoes da pista e do
transito. A protecao de antibloqueio melhora a estabilidade
direcional e a dirigibilidade do veiculo durante a frenagem.
Entretanto, a protecao de antibloqueio nao pode proteger,
por exemplo, contra as consequéncias de nao manter uma
distancia segura do veiculo a frente ou de conduzir o veiculo
com velocidades excessivas em uma curva.

Se durante a verificagao da funcao de antibloqueio:

* A luz-piloto (controle do ABS) nao acender ou,

* A luz-piloto (controle do ABS) nao apagar apés cerca
de 3 segundos ou ao iniciar a marcha do veiculo, a protecao
antibloqueio nao estara assegurada.

Nestes casos, conduza o veiculo com atencao redobrada e
providencie os reparos necessarios o mais breve possivel,
pois as rodas do veiculo podem bloquear-se durante uma
freada e o veiculo pode derrapar devido ao bloqueio das
rodas. Se houver uma falha de funcionamento do sistema
ABS, o comportamento de marcha e de frenagem do
veiculo pode ficar comprometido.

Providencie a verificacao e os reparos necessarios no sistema
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ABS em uma oficina especializada e qualificada que tenha os
conhecimentos especializados necessarios e ferramentas
para executar os servigos requeridos.

Recomendamos que vocé encaminhe o veiculo a uma con-
cessionaria ou Posto de Servico Autorizado Mercedes-Benz
para executar estes servicos.

O sistema de antibloqueio do freio (ABS) é um sistema de
controle eletronico. O ABS previne que as rodas sejam blo-
queadas quando o freio de servico é acionado a qualquer
velocidade acima do passo humano, independente das
condicoes da superficie da estrada.

Obs: Todos os servicos em sistemas relacionados
a seguranca devem ser executados em uma
oficina especializada e qualificada.

CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DO ABS

*  Gire a chave na fechadura da coluna da direcao para a
posicao de marcha.O computador de bordo efetua a
verificagao de controle do painel de instrumentos. O
alarme sonoro soa. Em seguida. A luz-piloto (imagem)
(controle do ABS) acende e deve apagar logo em segui-
da ou entao, apés iniciar a marcha do veiculo, ao atingir
uma velocidade superior a 7km/h. Se a luz-piloto de
controle do ABS permanecer acesa, sera indicacao de
falha de funcionamento do ABS.

FREANDO COM ABS

Em condicbes normais, aplique normalmente o freio de
servico para reduzir a velocidade ou parar o veiculo. Em
situacoes de frenagem de emergéncia, acione totalmente o
pedal do freio, de uma sé vez e, mantenha-o pressionado
para assegurar que o efeito de frenagem seja regulado e
otimizado em todas as rodas.

g  Este procedimento deve ser realizado por um
) técnico autorizado Caio Induscar. Utilize
“/ somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.

Imagens llustrativas

A grade dianteira é sustentada por um amortecedor a gas,
exercendo tanto a funcdo de sustentacdo quando aberta,
quanto de travamento quando fechada.

Caso haja necessidade de substituicio do amortecedor da
grade, utilize outro com a mesma capacidade de carga.

Para regular a distancia da grade em relacao a ctpula dianteira,
utilize os parafusos de regulagem e fixagcao da grade.

| - Regulagem da altura e alinhamento da grade em relacio
ao para-choque.

2 - Regulagem da distancia da grade em relacio a clpula
dianteira.
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GUIA DE PINTURA E RETOQUES

:{3;:;,‘ Este procedimento deve ser realizado por um
)] técnico autorizado Caio Induscar. Utilize
~“/ somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.

As cores utilizadas nessa carroceria sao amarelo munsell |.25y
7/12, preto cadillac 8446 polidura e preto fosco.

A PINTURA OU RETOQUES PODEM SER FEITOS EM TRES
CASOS:

01 - Em chapas recondicionadas (submetidas a reparos)
02 - Em chapas novas
03 - Em fibra de vidro

01 - EM CHAPAS RECONDICIONADAS,
DEVE-SE OBEDECER AO SEGUINTE PROCEDIMENTO:

a) Lixe a chapa com lixa grana 280/320.

b) Passe pano imido embebido em thinner.

c) Passe pano seco e limpo.

d) Aplique fundo selador amarelo, caso a chapa seja exposta.
e) Espere de 30 a 45 minutos para secagem e lixe com grana
400 (suavemente).

f) Passe massa plastica em camadas finas com o auxilio de uma
espatula celuldide.

g) Espere aproximadamente | hora.

h) Lixe com lixa d’agua grana 180.

i) Passe massa rapida em camadas finas.

j) Espere aproximadamente 30 minutos.

k) Lixe novamente com lixa d’agua grana 180 e, a seguir, com
lixa grana 400.

I) Aplique duas demaos de primer poliuretano bege, com
viscosidade de 18+2, medidas em copo FORD 4 (copo de
medicao da viscosidade da tinta - viscosimetro), a temperatura
de aproximadamente 20°C.

36 m) Espere duas horas para secagem.

n) Lixe toda a chapa com lixa 400, tirando o brilho da parte

pintada e dando acabamento na parte retocada com massa.

o) Desengordure a superficie.

p) Seque com pano seco e ar comprimido.

g Aplique uma demao de esmalte poliuretano na proporcao
e 3:1 e viscosidade de 13 a I5 segundos, em copo FORD

4 (copo de medicao da viscosidade da tinta - viscosimetro),

obtida com diluente para esmalte poliuretano, sendo que

esta demao deve ter a espessura de aproximadamente 45

microns.

r) Espere 5 minutos.

s) Aplique a segunda demao com maior espessura, até que

nao veja mais o fundo aplicado na parte retocada.

t) Espere de 7 a |2 minutos.

u) Aplique a terceira demao na peca toda, com camada fina,

provendo brilho.

OBS.: Se ainda houver imperfeicoes na superficie, faca a
remocao completa da tinta com removedor alcalino pastoso
e reinicie todo o procedimento.

02 - EM CHAPAS NOVAS, DEVE-SE PROCEDER
DA SEGUINTE FORMA:

a) Isole com fita crepe e papel a chapa a ser pintada.

b) Desengordure a chapa com um pano embebido em tiner.

c) Faca um lixamento cruzado com lixa ferro grana 400.

Limpe a chapa com um pano embebido em tiner e a seguir

com pano seco, que nao solte fiapos, e ar comprimido.

e) Aplique uma fina demao do fundo selador amarelo,

greviamente misturado com catalisador, na proporcao de
:1, com vinte minutos de repouso da solucao.

f) Espere aproximadamente 30 minutos e lixe com lixa grana

400 (suavemente).

§) Prepare uma quantidade de tinta suficiente para o retoque,
a seguinte forma: misture trés ,:Jartes de tinta poliuretano

com uma parte de catalisador lentamente, com agitacao.
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Acerte a temperatura para 20° C.
h) Proceda de acordo com ositens Q, R, S, T e U, de chapas
recondicionadas (item O1).

03 - REPINTURA EM FIBRA DE VIDRO

a) Aplique primer poliuretano bege com a viscosidade de
6 seg, em copo FORD 4 (copo de medicao da viscosidade
da tinta - viscosimetro), em duas demaos. Em seguida,
proceda de acordo com os itens da letra F a U, de chapas
recondicionadas. Nao utilize massa sintética. Caso possua
um aparelho para secagem rapida, vocé pode diminuir pela
metade o tempo de secagem.

ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO
DA RODA RESERVA - LOCALIZACAO

Esta localizada na parte interna superior da tampa traseira,
para acendé-la basta acionar o interruptor.

Imagem llustrativa

NOTA: Esta lumindria estd conjugada ao acendimento dos fardis.
Seu funcionamento somente ocorrerd com os fardis acesos.

ILUMINACAO EXTERNA - IDENTIFICACAO,
REGULAGEM E SUBSTITUICAO

Imagens llustrativas

=
o

P Este procedimento deve ser realizado por um
‘" (@ técnico autorizado Caio Induscar. Utilize
"/ somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.

IDENTIFICAQAO: ILUMINACAO EXTERNA DIANTEIRA
1

— ——
= = ) I —-.
— ——
. = - E
Fruiy ¢
i

ITEM DESCRICAO

LANTERNA DELIMITADORA CRISTAL COM LAMPADA 24V
FAROL BAIXO BAIXO 24V

FAROL ALTO/BAIXO SEM LAMPADA

LANTERNA DIANTERIA DIRECAO EM LED 24V
DRL/POSICAO

VAWN=—
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|LUM|NA§AO EXTERNA TRASEIRA ILUMINAgAO LATERAL
1 1 P
..--'?"\#;:____ ___\_:_ _‘R;-
| LR, |
 CAMIEO |
s ESSOLMA 2
b G ~mms

Eincus st =oles 00 G190

I - LANTERNA INDICADORA DE DIRECAO LATERAL DIANTEIRA

2 - LANTERNA LATERAL AMBAR 24V

ITEM DESCRICAO

LANTERNA DELIMITADORA VERMELHA COM LAMPADA 24V
BRAKE LIGHT (LEDS) VERMELHO

LANTERNA MARCHA A RE AUXILIAR CRISTAL COM
LAMPADA 2 1W/24V

LANTERNA DE POSICAO E FREIO VERMELHA

LANTERNA INDICADORA DE DIRECAO CRISTAL

LANTERNA MARCHA RE CRISTAL 24V

LANTERNA PLACA LICENCA

RETROREFLETOR

oNOUVIhA WN=-—
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FAROIS - REGULAGEM E TROCA

REGULAGEM
Ajuste vertical

PREPARACAO DO VEICULO PARA REGULAGEM: Para
realizar este procedimento, os pneus deverao estar calibrados
com a pressao maxima especificada pelo fabricante do chassi.
O veiculo devera estar totalmente abastecido (combustivel,
agua, 6leo), equipado com todos os acessoérios e ferramentas
especificadas pelo fabricante e freio de estacionamento
liberado (ndo atuado) e a transmissao em neutro.

Com respeito a capacidade de carga, devera estar
descarregado, com apenas uma pessoa ho assento do
motorista, com peso em média de 75 kg.

Por possuir apenas um bloco ético, a regulagem do fardl
deve se feita através da luz baixa.

a) Posicionar o veiculo em um piso plano de frente a uma
parede branca a uma distancia minima de 5 e maxima del0
metros.

LINHA DE CENTRO DO FAROL

b) Medir a altura do centro da lampada ?uz baixa) do farol
instalado no 6nibus ao solo. Na parede a frente marcar esta
altura subtraida de | cm para cada metro que o veiculo
encontra-se distante da parede.

Y (m) X (cm)
5 5
6 6
7 I
8 8
9 9
10 [0

Ajuste horizontal

Medir a distancia entre o centro do facho de luz baixa do
farol esquerdo em relagao ao do lado direito. Reproduzir o
mesmo valor encontrado na parede de referéncia.

i
£
| -

-

MESHA | .
EHE T AR 4
ENTRE L ]’
Sl -""-'..'.'-nTA:-;-.'la.
DD WERCLLD
O & PAREDE
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AJUSTE DOS FACHOS ATRAVES DOS PARAFUSOS DE
REGULAGEM DO FAROL

No farol temos 3 parafusos de fixacdo, que instalados sobre
molas, permitem o ajuste do facho, girando as manoplas
traseiras.

TROCA DAS LANTERNAS DIANTEIRAS

- Girando a manopla do parafuso “A” no setido horario; o
facho de luz sobe, no sentido inverso ele desce.

- Girando a manopla do parafuso “B” no sentido horario;
o facho de luz desloca-se para a direita e no sentido anti-
horario para o lado oposto.

- Girando o parafuso *“C” no sentido horario o facho de luz
desloca-se para a esquerda; no sentido anti-horario para o
lado oposto.

OBS.: O ponto de referéncia utilizado é a visao do
motorista.

03 - Coloque o novo farol no local.

04 - Fixe novamente as trés manoplas de fixacao e regulagem.
05 - Execute o procedimento de regulagem dos farois, que se
encontra na pagina 36.

OBS.: Para a limpeza correta dos fardis, nao utilize produtos
que sejam agressivos a lente como solventes, thinner®,
querosene e alcool. Os produtos indicados para a limpeza sao
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TROCA DAS LANTERNAS TRASEIRAS TROCA DAS LANTERNAS LATERAIS
A substituicao das lanternas é feita através dos parafusos de
fixacao de medida @ 3.9 X 22 mm , que estao localizados
em ambos os lados da lanterna.

01- Pressione as 02- Empurre a 03- Desencaixe

presilhas de encaixe lanterna para fora os conectores

das lanternas pelo da carroceria. elétricos.

lado interno da

carroceria.

M\

TROCA DE LAMPADAS

04- Substitua 05- Posicione 06- Empurre a 0l - Ob It da 13 d 4
alanterna e a lanterna no parte inferior © FDServe sempre a voltagem da lampada que esta
especificada na pagina 34.
reconecte os local e empurre para dentro da 02 - Nio toque diretamente a lente da lampada.
conectores. a parte superior carroceria. 03 - Encaixe por completo a borracha apoés a troca, para
para dentro da evitar a infiltragdo de umidade. 4]

carroceria.
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TROCA DAS LANTERNAS TRASEIRAS
A substituicao dos itens I, 2 e 7 da imagem ao lado, é feita
através do parafusos de cabeca cilindrica, com medida de
@4,2mm e 25mm de comprimento que fixam as lanternas.

A substituicao dos itens 4, 5 e 6 ¢é feita pelo lado interno,
com acesso através da tampa traseira da carroceria. As
lanternas ja vem acompanhadas com as presilhas para
fixacao.

A substituicao do item 3 e feita através dos parafusos

cabeca ovalada com fenda cruz m4 x25 x 0,7 , que fixam
as lanternas.

TROCA DE LAMPADAS

0l - Observe sempre a voltagem da lampada que esta
especificada na pagina 34.

02 - Nao toque diretamente a lente da lampada.

42
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ILUMINACAO INTERNA - SUBSTITUICAO

Imagens llustrativas

A 1| antes de redlizar este procedimento. Utilize

- Recomendamos que se desligue a chave geral
=/ somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.

01 - Retire com cuidado a juncao da calha.

02 - Retire a calha de acrilico da luminaria.
Puxe a calha para que se solte a juncao.

LIMPADOR DO PARA-BRISA - SUBSTITUICAO

Imagens llustrativas

g Este procedimento deve ser realizado por um
o)) técnico autorizado Caio Induscar. Utilize

="/ somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.
PALHETAS — NIVELAMENTO
Para prolongar a vida util do limpador do para-brisa, limpe

periodicamente a parte de borracha e sempre mantenha os
mecanismos ajustados e apertados.

PALHETAS - SUBSTITUICAO

01 - Desca o brago do limpador até o final.
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02 - Solte o parafuso central de fixacdo da palheta.

\

03 - Desencaixe o ejetor de agua.

04 - Coloque a nova palheta.

05 - Recoloque o parafuso central de fixacao da palheta.
06 - Coloque o braco do limpador na posicao de descanso.

LIMPADOR DO PARA-BRISA - TROCA DO MOTOR

01 - Solte a tomada de alimentacao.
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02 - Remova a manivela propulsora (balancim).

03 - Remova os trés parafusos de fixacdo do motor.
04 - Coloque o novo motor no local.

05 - Fixe novamente o motor com os parafusos.
06 - Coloque o balancim no local novamente.

07 - Conecte novamente a tomada de alimentacao.

OBS.: E aconselhével a retirada do braco do limpador para
a execucao deste procedimento.

ESGUICHOS:

Caso nao funcionem, verifique se ha agua no reservatério
“Verificacdo de Niveis” ou, com o auxilio de um alfinete,
verifique se os furos de saida estao entupidos.

Se mesmo assim nao funcionarem, substitua-os por pecas
de reposicao originais Caio Induscar.

MECANISMO DA PORTA ELETRICO

PROCEDIMENTO PARA ACIONAMENTO
DA EMERGENCIA EXTERNA

| - Para acionar a emergéncia externa basta girar o comando
giratério de cor vermelha no sentido horario.Apos esse
procedimento a porta pode ser aberta manualmente.

2 - O conjunto de alavancas se movimentam conforme o
cabo é tracionando, deixando a porta em modo de alivio ou
emergéncia, sendo possivel abrir a porta manualmente.
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3 - Para rearmar o mecanismo, retorne o comando giratério
para a posicao inicial, girando-o no sentido anti-horario.

4 - Apds o procedimento acima, verifique se a porta ficou
travada. Em caso de duvidas, siga as instrugoes do adesivo
que se encontra préximo ao mecanismo.

PROCEDIMENTO PARA ACIONAMENTO
DA EMERGENCIA INTERNA

| - Abra a capa de protecao translucida.

‘

2 - Puxe a alavanca até o ponto onde a mesma fique
travada.
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3 - Com a alavanca acionada verifique se a porta ficou em
estado de emergéncia.

4 - O conjunto de alavancas se movimenta conforme

o cabo é tracionando, deixando a porta em modo de
emergéncia.

5 - Para retornar a posicao inicial de trabalho, deve-se
colocar a alavanca interna plastica na posicao inicial e
acionar no sentido da flecha a alavanca do mecanismo.

MICROCHAVE FIM DE CURSO

A micro-chave de final de curso deve ser acionada quando a
porta estiver préxima da posicao final de fechamento. Esta
micro-chave é responsavel pelo ponto limite da sensibilizacao
e por dar inicio ao ciclo de travamento da porta.

A maneira de montagem deste componente ¢é livre, mas é
importante que esta montagem garanta que o sinal elétrico
va para a central eletrénica no exato momento em que a
porta esta a poucos centimetros ser fechada.

LUBRIFICACOES GERAIS DO MECANISMO

O mecanismo sai da fabrica com os seus componentes
moveis devidamente lubrificados. Recomendamos que
anualmente seja aplicado graxa Bardahl GP Maxlub ou
Tutela MR-LX2. Outra graxa a base de sabao de litio pode
ser utilizada nas cremalheiras e engrenagem.
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OLEO DO MOTOR E VARETA DE PAINEL DE INSTRUMENTOS DO
VERIFICACAO DO NIVEL DE OLEO - CONDUTOR - IDENTIFICACAO
LOCALIZACAO dentificaca L . :

entificacdo dos acessorios do painel de instrumentos,
para melhor operagao do veiculo.

O acesso é pela grade dianteira.
Para informagoes de verificacao e troca de dleo, consulte
o manual do chassi.

Imagem llustrativa

Imagem llustrativa

| - Interruptor geral de luzes - original de chassi.

2 - Manequim do freio - original de chassi.

3 - Teclas do painel (original do chassi). Para maiores
informagdes, consulte o manual do chassi.

4 - Interruptor de navegacao - original de chassi.

5 - Painel de instrumentos- original do chassi.

6 - Teclas do painel da carroceria
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PARA-CHOQUE - SUBSTITUICAO

g Este procedimento deve ser realizado por um
‘" (@) técnico autorizado Caio Induscar. Utilize
=/ somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.

Basicamente a manutencao dos para-choques consiste em
estar sempre revisando sua fixacao a carroceria.

No caso de danos as ponteiras, elas poderao ser substituidas,
soltando as danificadas e colocando ponteiras novas,
atentando para o uso das arruelas de pressao, as quais
impedem que os parafusos se soltem com a trepidacao do
veiculo.

Havendo necessidade de reparos ou substituicao da parte
central do para-choque, esta podera ser feita soltando os
parafusos e porcas que a fixam a estrutura do veiculo.

Imagem llustrativa

PARA-CHOQUE ESCAMOTEAVEL -
FUNCAO

O para-choque escamoteavel oferece, em caso de colisao,
maior seguranca aos ocupantes do veiculo.

Ele mantém a altura minima necessaria para protecao
em caso de impacto traseiro, assim como escamoteia em
contato com o chao.

a_-

wnFsT

CAMINKG

Imagem llustrativa 49
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PECAS EM FIBRA - REPAROS

Imagens llustrativas

g Este procedimento deve ser realizado por um
i (@) técnico autorizado Caio Induscar. Utilize

PEQUENOS REPAROS EM PECAS DE FIBRA
PREPARACAO:

Execute o conserto em local sem umidade excessiva e
temperatura ambiente média acima de 25° graus.

01 - Retire as rebarbas com o auxilio de uma lixa ou lixadeira.
02 - Remova restos de tintas préximos ao local do reparo,

com o auxilio de uma lixa.

03 - Limpe a area danificada com solvente.
04 - Limpe toda a area com pano seco.

05 - Proteja a area ao redor com papel.

06 - Pegue tiras de manta de vidro e molhe-as com resina.

07 - Coloque as mantas e aplique resina com um pincel,
intercalando até atingir a espessura desejada.

somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.

08 - Espere secar.
09 - Elimine as rebarbas com lixa grossa ou lixadeira.

10 - Aplique massa plastica sobre o reparo.

Il - Lixe até se obter uma superficie perfeita.
12 - Dé acabamento final de pintura.
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GRANDES REPAROS OU LOCAIS CURVOS E DE FACIL
ACESSO

Repita os procedimentos anteriores I, 2, 3,4 e 5.

I3 - Prepare um molde utilizando pedacos de aluminio com
a medida e forma mais préxima possivel da parte faltante.

14 - Fure-os com rebites.

I5 - Repita os procedimentos 6,7, 8,9, 10, 11 e 12.
16 - Solte os pedacos de aluminio retirando os rebites.
17 - Repita novamente os procedimentos 10, 11, 12.

REPAROS EM LOCAIS DE DIFiCIL ACESSO

18 - Com o auxilio de uma serra tico-tico ou de aco, abra
um buraco no local, eliminando restos de avarias.

19 - Chanfre as bordas do buraco com uma lixadeira.
20 - Limpe a area danificada com solvente.

2] - Limpe toda a area com pano seco.

22 - Pegue uma chapa, um pouco maior que o buraco
feito, e faca dois furos na regiao central.

23 - Passe um arame pelos furos e experimente o encaixe no
local. Suspenda o reforco e verifique se cobre toda a area.

(

24 - Aplique massa plastica nas bordas do reparo e coloque

ua
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25 - Puxe a chapa para cima, de modo a pressionar a massa
contra a peca para que ela fique presa.

S

/

2

26 - Passe um pedaco de madeira por dentro do arame.
Enrole o arame até pressionar a madeira contra a superficie
interna da peca e segurar o reforco interno.

Apés a secagem, retire o arame e repita os procedimentos
6,7,8,9,10, 11 el2.

PISO EM CHAPAS - SUBSTITUICAO

Este procedimento deve ser realizado por um
técnico autorizado Caio Induscar. Utilize
somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.

Para realizar atrocadas chapas do piso, solte os parafusos que
estao fixando as mesmas. Utilize isolante (espuma, massa,
compriband) embaixo da nova chapa para evitar vibragoes.
Recoloque as chapas e aperte bem os parafusos.

Imagem llustrativa
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PLATAFORMA ELEVATORIA

O veiculo deve estar equipado com uma plataforma
elevatdria para embarque e desembarque de passageiros
com necessidades especiais.

Tal equipamento é destinado a transposicao de fronteiras,
visando facilitar a acessibilidade de usuarios.

Para instrucoes de operaciao e manutencao, consulte o
manual do fabricante que acompanha a carroceria.

Imagem llustrativa

POLTRONAS - SUBSTITUICAO

Imagens llustrativas

g Este procedimento deve ser realizado por um
o 00 técnico autorizado Caio Induscar. Utilize
“/ somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.

SUBSTITUICAO DO REVESTIMENTO DO ENCOSTO

0l - Retire os dois parafusos com medida M8 X 25mm,
que estao localizados na parte inferior do encosto, do lado
direito e esquerdo.

02 - Desencaixe o encosto, puxando-o para cima.

03 - Remova os grampos de fixacao e retire o revestimento
danificado.
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04 - Coloque o novo revestimento na espuma, passe os arames SUBSTITUICAO DO REVESTIMENTO DO ASSENTO

nos orificios e fixe-os nas cavidades do encosto com grampos. o
01 - Solte os parafusos inferiores do

assento com medida de 1/4”X 5/8”.

02 - Remova os grampos de fixacao
e retire o revestimento danificado.

05 - Puxe o revestimento até a cobertura total do encosto
e prenda-o com grampos.

03 - Coloque o novo revestimento
e passe os arames nos orificios.
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04 - Prenda os arames com grampos FIXACAO DA POLTRONA

nas cavidades da espuma do assento.

A fixacdo da poltrona é feita por parafusos que estao no
piso e na lateral da carroceria.

05 - Revista a espuma por completa, prenda com SUBSTITUICAO DO DESCANSO DE BRACO
grampos e parafuse o assento novamente na estrutura.

A Substituicao é feita através dos dois parafusos
M8X25 mm, que estio localizados na parte inferior.

OBS.: Atente-se para que o braco substituido esteja
na mesma posicao que o anterior, para nao interferir na
largura do corredor, pois essa largura é regulamentada, nao
podendo ser alterada.

OBS.: Estruturas comprometidas, devem ser
substituidas por novas originais de fabrica.
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PORTA FOLE - MANUTENCAO E UTILIZACAO

Imagens llustrativas

MECANISMO SUPERIOR:

Localiza-se dentro da caixa de porta. Para detalhes de
utilizacao e manutencao verifique o manual do fabricante
que acompanha a carroceria.

L
01 - Para acessar o mecanismo superior da
porta, abra a tampa através dos trincos.

02 - Para facilitar o acesso, a tampa da caixa de porta
conta com uma “cordinha” de nailon que sustentara a
tampa quando aberta.

MECANISMO INFERIOR:

Faca a lubrificacao para evitar que o rolamento do mancal
sofra corrosao. Para isso, retire a tampa de cobertura do
mancal e utilize uma bomba de engraxar, com graxa a base
de sabao de calcio ou de litio, nao havendo necessidade de
aditivos para alta temperatura ou pressao.
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ACIONAMENTO INTERNO DA PORTA NO CONSOLE
DO MOTORISTA

No console do motorista, encontra-se a tecla de
acionamento da porta.

Para abrir a porta, deve-se pressionar a tecla para esquerda
e, para fecha-la, basta pressiona-la para direita. Deixando
a tecla em posicao neutra, nenhuma funcao estara

selecionada.
CENTRAL
PORTA NEUTRA
ESQUERDA DIREITA
ABRIR FECHAR

OBS.: Para detalhes de utilizagdo do acionamento
de abertura externa, bem como mecanismos de
emergéncia internos e externos da porta, vide o

manual 50 fabricante que acompanha a carroceria.

PREPARACAO PARA SISTEMA DE SOM,
MONITORAMENTO E COMUNICACAO
AUDIOVISUAL- LOCALIZACAO

O:s veiculos estao preparados para instalacao de sistemas de som
e monitoramento. Para sua utillza%ao basta retirar os tampbes
que estao dispostos da seguinte forma no teto do veiculo:

T
— =
= e,

{ : N
IF_E:'.'? el _'1;‘:}:_'
Rg| ; 1 |

2
| - Preparacao para micro camera
2 2 - Preparacao para som
3 - Preparagao para comunicagcao
audiovisual
9

P

Imagem llustrativa
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RESERVATORIO DE AGUA DO LIMPADOR
DO PARA-BRISA - LOCALIZACAO

Esta localizado sob a grade dianteira. Complete com agua
sempre que baixar o nivel.

“-_'__—ﬂ

Imagem llustrativa

RODA RESERVA - LOCALIZACAO
E FUNCIONAMENTO

LOCALIZACAO:
Sua localizacao é sob a tampa traseira da carroceria.

FUNCIONAMENTO:
Solte a roda reserva, girando o manipulo que a fixa na carroceria.

Solte a trava do mecanismo através da porca borboleta,
liberando o braco que sustenta a roda. Pedimos que, para
maior seguranca, certifique-se de que os contra pinos estejam
travando o suporte da roda.
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Ap6s isso, com a roda fora do compartimento, use a chave SAiDAS DE EMERGENC|A -
que acompanha o veiculo para girar e acionar o mecanismo LOCALIZAC AO E FUNCIONAMENTO

que colocara a roda no chao. .
Imagens llustrativas

OBS|.: Apos a utilizagao dos lacres de protecdo,
substitua-os imediatamente por outro original Caio
Induscar. Verifique diariamente a presenca dos lacres,
martelo e alavancas dos mecanismos de emergéncia.

OBS2.: Para mecanismos de emergéncia da porta,
tanto internos quanto externos, vide manual do
fabricante que acompanha a carroceria.

Também se encontra no compartimento da roda reserva: i . .
SAIDA DE EMERGENCIA - ALCAPAO DO TETO
| - Trava do braco que sustenta a roda reserva

2 - Suporte roda reserva 0l - Quebre a capa de protecao da saida de emergéncia
3 - Maquina Completa manualmente, aperte a trava e empurre a tampa do alcapao
4 - Suporte fixagao do estepe para fora.

5 - Caixa de ferramentas

6 - Macaco hidraulico

OBS.: Contém um sistema de travas para os equipamentos
soltos no bagageiro da roda reserva.
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02 - Para a retirada da tampa do alcapao, é necessario que o
mecanismo esteja na posicao de aberto, pois neste caso, o mesmo
nao sera danificado, podendo ser novamente encaixado.

03 - Para encaixa-lo novamente, com uma mao, segure o
mecanismo e com a outra, puxe a tampa para baixo através
do encaixe para as maos. Repita este procedimento para o
outro lado do alcapao.

SAIDA DE EMERGENCIA - JANELAS
COM ALAVANCA DE EMERGENCIA:

Puxe a alavanca até a janela se desprender e empurre- a
com as maos para que ela caia.

OBS.: A cor das letras dos adesivos das janelas de
emergéncia devem ser preto.

COM MARTELO DE EMERGENCIA:

Os martelos de emergéncia estio localizados:
Um, ao lado esquerdo do motorista e outro, ao lado direito,
acima da cadeira de rodas.

Para utiliza-lo, puxe a capa que cobre o martelo, e com o
mesmo em mads, bata-o contra o vidro da janela na parte
superior, fazendo com que o vidro se quebre.

OBS.: Contém um suporte para que o martelos
de emergéncia ndo caiam apos a retirada da capa
transparente.
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SENSOR DE RE - LOCALIZACAO MODO DE ALARME
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DETECTANDO DISTANCIA

Vista Superior

ree—

] 0 40 250 (cm)
Vista Lateral

0 40 250 (cm)
O QUE MOSTRA O DISPLAY
Area de seguranca 160 - 250cm
r'_-—-_l » . -
| = . | L el

LS

Area de seguranca |10 -150cm

ke

o —

Area de alarme 50 - 100cm

o 8
[ . | e

| S.'f | T

- 4.| goomil] S sy
r“ | L c B
Area de Perigo menor que 40cm
foilll 03
| = = ——
| V- - el 00 W

SUPORTE PARA REBOQUE DIANTEIRO
E TRASEIRO - LOCALIZACAO

Imagens llustrativas

DIANTEIRO: Os suportes dianteiros para reboque estao
localizados abaixo do para-choque dianteiro.

TRASEIRO: Os suportes traseiros para reboque estiao
localizados abaixo do para-choque traseiro.

Mantenha Distancia

A Mercedes-Benz
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TAMPA DE ACESSO A CAIXA DE
BATERIA - LOCALIZACAO E CUIDADOS
NA TROCA DA BATERIA

——
o

Recomendamos que se desligue a chave geral antes
D)) de realizar este procedimento. Utilize
=/ somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.

LOCALIZACAO

Sua localizacao é no lado esquerdo da carroceria.

CUIDADOS NECESSARIOS PARA TROCA DA BATERIA

Nao acenda chamas préximo a bateria, pois podera fazer
explodir os gases nela contidos. Use uma lanterna se precisar
de mais iluminagcado no compartimento.A bateria contém
acido que causa queimaduras. Nao entre em contato com o
acido. Para minimizar o perigo de atingir os olhos, sempre que
manipular baterias, utilize 6culos de protecao.

ACaio Induscar nao se responsabilizara poracidentes causados
por negligéncia ou manipulacao incorreta das baterias.

CUIDADOS COM COMPONENTES ELETRONICOS

Para evitar avarias nos componentes eletronicos da instalacao
elétrica, nao se deve desligar a bateria com o motor funcionando.
Nunca dé partida ao motor enquanto a bateria estiver desligada.
Quando for efetuada uma carga, desligue a bateria do veiculo,
primeiramente desconecte o cabo negativo e depois o cabo
positivo. Tenha cuidado para nao inverter a posicao do cabos.
Ao voltar a ligar, instale primeiro o cabo positivo e depois o
negativo.

RECICLAGEM OBRIGATORIA DA BATERIA

Todos nés sabemos que é muito importante cuidar e
preservar o meio ambiente, por isso, pedimos a todos nossos
clientes para que devolva a bateria usada ao revendedor no
ato da troca.

Todo consumidor/usuario final é obrigado a devolver sua
bateria usada a um ponto de venda. Nao descarte-a no lixo.
Os pontos de venda sao obrigados a aceitar a devolucao de
sua bateria usada e devolvé-la ao fabricante para recic%agem.

TAMPAS DE ACESSO AO BOCAL DO
TANQUE DE ABASTECIMENTO E
BOCAL DO TANQUE PARA ARLA 32 -
LOCALIZACAO

As tampas de acesso ao bocal do tanque de abastecimento e
tanque para Arla 32 estao localizadas na lateral esquerda do
veiculo.

Para recomendacdes de abastecimento vide manual do chassi.

Tanque para ARLA 32

Tanque de combustivel
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TAMPA DE ACESSO AO TANQUE DE
EXPANSAO, RESERVATORIO DE OLEO
HIDRAULICO E OLEO DE EMBREAGEM -
LOCALIZACAO

Sua localizacao é na base do painel.

| - Tanque de expansao.
2 - Oleo hidraulico.

Para recomendacao de abastecimento vide manual do
chassi.

3 - Oleo de embreagem.

TAMPA DA CAIXA DE CAMBIO - LOCALIZACAO

Esté localiza ao do acelarador do mototista.
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TAMPA DE INSPECAO DA BOIA DO TANQUE
DE COMBUSTIVEL - LOCALIZACAO

Quando o veiculo nao possuir plataforma elevatéria, sua
localizacao é abaixo da quinta poltrona do lado esquerdo.

Para melhor acesso a tamp., aconselhamos que seja
removida a poltrona. Para isso, solte os parafusos que a
fixam no piso e na lateral da carroceria.
Quando o veiculo possuir plataforma elevatéria, sua
localizagao sera na frente da terceira poltrona do lado
esquerdo, abaixo da poltrona reservada.

Para melhor acesso a tampa, quando o veiculo possuir
plataforma elevatéria, aconselhamos que se remova a
poltrona. Para isso, solte os parafusos que a fixam no piso e
na lateral da carroceria.

TAMPA DE INSPECAO DA PORTA ELETRICA

Imagens llustrativas

Para abri-la, solte os parafusos usando uma chave Philips.
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TECLAS DO PAINEL DA CARROCERIA -
IDENTIFICACAO

A disponibilidade e a funcao das teclas do painel podem
variar de acordo com os acessérios.

| - Luz de advertencia

2 - Freio motor

3 - Interruptor original

4 - Interruptor original

5 - Luminarias salao

6 - Luz motorista

7 - Lente

8 - lluminagao central eletrica
9 - Limpador para brisa
10 - Desembacador do para-brisas (ar frio)
Il - Tampa do interruptor

12 - Indicador de temperatura do desembacador do para-brisas

I3 - Interruptor suflador do motor
66 14 - Lente ambar

VIDROS DAS JANELAS LATERAIS -
SUBSTITUICAO

- f\ Ao redlizar este procedimento, atente-se para
))))  ndose ferir com os estilhacos de vidro. Utilize
: somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.

Retire o quadro da janela e coloque-o na posicao horizontal
em uma bancada. Em seguida, coloque um calco de madeira
(um pouco maior que a distancia entre a moldura e o perfil
central), com a ajuda de uma pequena marreta, e faca a
reposicao do vidro.

Imagem llustrativa
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VIDRO DO PARA-BRISA - SUBSTITUICAO

Imagens llustrativas
P Ao realizar este procedimento, atente-se para

1)) ndo se ferir com os estilhacos de vidro. Utilize
~// somente pecas de reposicdo originais de fdbrica.

PARA RETIRAR UM PARA-BRISA QUEBRADO

01 - Com o auxilio de uma espatula, empurre de dentro para
fora, a borracha e o vidro, comecando pela parte superior.
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02 - Remova os estilhagos restantes do vidro que estao no
sulco da borracha.

SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA

01 - Forre uma mesa com um pano e coloque o vidro sobre
ela.

02 - Coloque o quadro de borracha e a “cordinha” dentro
do sulco da borracha.

OBS.: Fasse glicerina na borracha.
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03 - Encaixe o conjunto no vao do para-brisa, forcando a
parte inferior contra a pestana da estrutura.

04 - Puxe a cordinha pelo lado interno do carro e ao
mesmo tempo, pelo lado externo bata com a palma da mao
no vidro, para encaixar a borracha na pestana da estrutura.

OBS.: Faca isso em todo o contorno do vidro.

A sequéncia é parte inferior direita, inferior esquerda,
superior direita, superior esquerda e laterais.

68

Coloque a alavanca entre a borracha e a fibra nos cantos
superiores e inferiores, esquerdo e direito, forcando a
borracha para fora em toda a curva do vidro.

FERRAMENTAS
Algumas ferramentas que ajudam no procedimento de
substituicao e retirada do para-brisa.

1 3 4
| - Alavanca

2 - Corda de algodao o /4

3 - Gancho

4 - Espatula de aco
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NORMAS GERAIS DE CIRCULACAO
ABETRAN

Detalhadas pelo Cédigo de Transito Brasileiro (CTB) em
mais de 40 artigos, as Normas Gerais de Circulagao e
Conduta merecem atencao especial de todos os usuarios
da via.

Algumas dessas normas podem ser aplicadas com o simples
uso do bom-senso ou da boa educacao.

Entre essas, destacamos as que advertem os usuarios
quanto a atos que possam constituir riscos ou obstaculos
para o transito de veiculos, pessoas e animais, além de
danos a propriedade publica ou privada.

Entretanto, bom senso apenas nao é suficiente para o
restante das normas. A maior parte delas exige do usuario
o conhecimento da legislacao especifica e a disposicao de
se pautar por ela.

RESUMO DAS NORMAS

Nas paginas que seguem, procuramos apresentar, de
forma condensada, um apanhado das principais normas de
circulacao, agrupando-as segundo temas de interesse para
mais facil fixagao.

Seguir corretamente as determinacoes implica um processo
de aprendizagem e permanente reaprendizagem.

Dé uma boa leitura e procure memorizar o que lhe parecer
mais importante. Mas guarde este Manual para referéncia
futura. Quando o assunto é transito, confiar sé na memoria
pode custar caro.

Vamos comecar pelas recomendagdes mais gerais e
obrigatoérias.

DEVERES DO CONDUTOR

* Ter pleno dominio de seu veiculo a todo momento,
dirigindo-o com atencao e cuidados indispensaveis a
seguranca do transito;

* Verificar aexisténcia e as boas condi¢oes de funcionamento
dos equipamentos de uso obrigatério;

* Certificar-se de que ha combustivel suficiente para
percorrer o percurso desejado.

QUEM TEM A PREFERENCIA?

Atencao aqui. Em vias nas quais
nao ha sinalizacao especifica, tem a
preferéncia:

* Quem estiver transitando pela
rodovia, quando apenas um fluxo for
proveniente de auto-estrada;

* Quem estiver circulando uma
rotatoéria; e

* Quem vier pela direita do condutor,
nos demais casos.

Facil, nao? Mas lembre-se: em vias com
mais de uma pista, os veiculos mais
lentos tém a preferéncia de uso da
faixa da direita. Ja a faixa da esquerda
€ reservada para ultrapassagens e para
os veiculos de maior velocidade.

-
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Mas as regras de preferéncia nao param por ai. Também
tém prioridade de deslocamento os veiculos destinados
a socorro de incéndio e salvamento, os de policia, os de
fiscalizacao de transito e as ambulancias, bem como veiculos
precedidos de batedores. E a prioridade se estende também
ao estacionamento e parada desses veiculos.

Mas ha algumas coisas a observar. Para poder exercer a
preferéncia, € preciso que os dispositivos de alarme sonoro
e iluminacao vermelha intermitente — indicativos de
urgéncia — estejam acionados. Se for esse o caso:

* Deixe livre a passagem a sua esquerda. Desloque-se a
direita e até mesmo pare, se necessario. Vidas podem estar
em jogo;

* Se vocé for pedestre, aguarde no passeio ao ouvir o
alarme sonoro. S6 atravesse a rua quando o veiculo ja tiver
passado por ali.

Veiculos de prestadores de servicos de
utilidade publica (companhias de dgua,
luz, esgoto, telefone, etc.) também tém
prioridade de parada e estacionamento

@ no local em que estiverem trabalhando.
Mas o local deve estar sinalizado, segundo
as normas do CONTRAN.

Na maior parte das vezes, a circulacao de veiculos pelas
vias publicas deve ser feita pelo lado direito.

Mas as vezes é preciso deslocar-se lateralmente, para
trocar de pista ou fazer uma conversao a direita ou a
esquerda. Nesse caso, sinalize com bastante antecedéncia
sua intencao.

Para virar a direita, por exemplo, faca uso das setas e
aproxime-se tanto quanto possivel da margem direita da

via enquanto reduz gradualmente sua velocidade.

Na hora de ultrapassar, também é preciso tomar alguns
cuidados. Vejamos.
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ULTRAPASSAGENS

Aqui chegamos a um ponto realmente delicado. As
ultrapassagens sao uma das principais causas de acidentes
e precisam ser realizadas com toda a prudéncia e segundo
procedimentos regulamentares.

Algumas regras basicas

|. Ultrapasse sempre pela esquerda e apenas nos trechos
permitidos.

2. Nunca ultrapasse no acostamento das estradas.

Esse espaco é destinado a paradas e saidas de emergéncia.
3. Se outro veiculo o estiver ultrapassando ou tiver sinalizado
seu desejo de fazé-lo, dé a preferéncia. Aguarde sua vez.
4. Certifique-se de que a faixa da esquerda esta livre, e de
que ha espaco suficiente para a manobra.

5. Sinalize sempre com antecedéncia sua intencao de
ultrapassar. Ligue a seta ou faca os gestos convencionais de
braco.

6. Guarde distancia em relacao a quem esta ultrapassando.
Nada de “tirar fininho”. Deixe um espaco lateral de
seguranca.

7. Sinalize de volta, antes de voltar a faixa da direita.

8. Se Vocé esta sendo ultrapassado, mantenha constante
sua velocidade. Se estiver na faixa da esquerda, venha para
a da direita, sinalizando corretamente.

9. Ao ultrapassar um Onibus que esteja parado, reduza a
velocidade e preste muita atencao.

Passageiros poderao estar desembarcando ou correndo
para tomar a conducao.

Os veiculos pesados devem, quando
circulam em fila, permitir espaco
suficiente entre si para que outros
veiculos os possam ultrapassar por
[ etapas. Tenha em mente que os
veiculos mais pesados sao responsdveis
pela seguranca dos mais leves; os
motorizados, pela seguranca dos nao
motorizados; e todos, pela protecao dos
pedestres.

Proibido ultrapassar

A menos que haja sinalizacao
especifica permitindo a manobra,
jamais ultrapasse nas seguintes
situacoes:
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I. Sobre pontes ou viadutos.

2. Em travessias de pedestres.

3. Nas passagens de nivel.

4. Nos cruzamentos ou em sua proximidade.

5. Em trechos sinuosos ou em aclives sem visibilidade
suficiente.

6. Nas areas de perimetro urbano das rodovias.

Uso de luzes e faroéis

O uso das luzes do veiculo deve ter em conta o seguinte:

* Luz baixa - durante a noite e no interior de tuneis sem
iluminacao publica durante o dia.

¢ Luz alta - nas vias nao iluminadas, exceto ao cruzar com
outro veiculo ou ao segui-lo.

* Luz alta e baixa - (intermitente) por curto periodo de
tempo, com o objetivo de advertir outros usuarios da via
de sua intencao de ultrapassar o veiculo que vai a frente, ou
sinalizar quanto a existéncia de risco a seguranca de quem
vem em sentido contrario.

* Lanternas - sob chuva forte, neblina, cerracao ou a
noite, quando o veiculo estiver parado para embarque ou
desembarque, carga ou descarga.

* Pisca-alerta - em imobilizagcdes ou em situacao de
emergeéncia.

* Luz de placa - durante a noite, em circulacao.

Veiculos de transporte coletivo regular de
passageiros, quando circulam em faixas
especiais, devem manter as luzes baixas

acesas de dia e de noite. Isso se aplica
também aos ciclos motorizados, em
qualquer situacao.

Pode buzinar?

Pode. Mas s6 “de leve”. Em ‘toques breves’, como diz o
Cédigo. Assim mesmo, sé se deve buzinar nas seguintes
situacoes:

* Para fazer as adverténcias necessarias a fim de evitar
acidentes;

* Fora das areas urbanas, para advertir outro condutor de
sua intencao de ultrapassa-lo.

Olho no velocimetro

Diz o ditado que quem tem pressa vai devagar. Mas quando
a pressa € mesmo grande todo o mundo quer correr além
da conta.

Cuidado! A velocidade é outro grande fator de risco de
acidentes de transito. Além disso, determina, em proporcao
direta, a gravidade das ocorréncias.

Alguns motoristas acreditam que a velocidades mais altas
podem se livrar com mais facilidade de algumas situagcoes
dificeis no transito. E que trafegar devagar demais é mais
perigoso que andar depressa.

Mas nao é assim. Reduzir a velocidade é o primeiro
procedimento a se tomar na tentativa de evitar acidentes.
A velocidade maxima permitida para cada via € indicada
por meio de placas. Onde nao existir sinalizacao, vale o
seguinte:
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Em vias urbanas:
* 80 km/h nas vias de transito rapido.
* 60 km/h nas vias arteriais.
* 40 km/h nas vias coletoras.
* 30 km/h nas vias locais.

Em rodovias:

* |10 km/h para automoveis e
camionetas.

* 90 km/h para 6nibus e
microonibus.

* 80 km/h para os demais
veiculos.

>

Para estradas
ndo pavimentadas, a velocidade
® madxima é de 60km/h.

O motorista consciente, porém, mais do que observar
a sinalizagao e os limites de velocidade, deve regular sua
prépria velocidade — dentro desses limites — segundo
as condicoes de seguranca da via, do veiculo e da carga,
adaptando-se também as condicdes meteoroldgicas e a
intensidade do transito.

Faca isso e vocé estara sempre seguro e livre de multas por
excesso de velocidade.

No mais, use o bom senso. Nao fique “empacando” os
outros sem causa justificada, transitando a velocidades
incomumentes baixas.

E para reduzir sua velocidade, sinalize com antecedéncia.
Evite freadas bruscas, a nao ser em caso de emergéncia.

Reduza a velocidade sempre que se aproximar de um
cruzamento ou em areas de perimetro urbano nas
rodovias.

Parar e estacionar

Vamos ao basico: pare sempre fora da pista. Se, numa
emergéncia, tiver que parar o veiculo no leito viario,
providencie a imediata sinalizacao.

Em locais de estacionamento proibido, a parada deve
ser suficiente apenas para embarque e desembarque
de passageiros. E s6 nos casos em que o procedimento
nao interfira com o fluxo de veiculos ou pedestres. O
desembarque de passageiros deve se dar sempre pelo lado
da calcada, exceto para o condutor do veiculo.

Para carga e descarga, o veiculo deve ser mantido
paralelo a pista, junto ao meio-fio, de preferéncia nos
estacionamentos.

Ao parar o veiculo, certifique-se de que isso
nao constitui risco para os ocupantes
® e demais usudrios da via.

Veiculos de tracao animal

P

Devem ser conduzidos pela pista
da direita, junto ao meio-fio ou
acostamento, sempre que nao
houver faixa especial para tal fim, e conforme normas de
circulagao ditadas pelo 6rgao de transito.
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Duas rodas

Motociclistas e pilotos de ciclomotores e motonetas devem
seguir algumas regras basicas:

* Use sempre o capacete, com viseira ou Oculos
protetores;

* Segure o guidom com as duas maos;

* Usar vestuario de protecao, conforme as especificacoes
do Contran.

Isso vale também para os passageiros.

E proibido trafegar de motocicleta nas vias
de maior velocidade. O motociclista deve
se manter sempre na faixa da direita, de

L] preferéncia no centro da faixa. Andar de
moto sobre calcadas, nem pensar.

Parar e estacionar

Motocicletas e outros veiculos motorizados de duas
rodas devem ser estacionados perpendicularmente a
guia da calcada. A nao ser que haja sinalizacao especifica
determinando outra coisa.

Bicicletas

O ideal é mesmo a ciclovia. Mas onde nao existir, o ciclista
deve transitar na pista de rolamento, em seu bordo direito,
e no mesmo sentido do fluxo de veiculos.

A autoridade de transito pode autorizar a circulacao de
bicicletas em sentido contrario ao do fluxo dos veiculos,
desde que em trecho dotado de ciclofaixa.

A bicicleta tem preferéncia sobre os veiculos motorizados.
Mas o ciclista também precisa tomar seus cuidados. Deve

trajar roupas claras e sinalizar com
antecedéncia todos os seus movimentos.
Siga o exemplo dos ciclistas profissionais, que
geralmente levam esses aspectos a sério.

Seguranca

Para dicas mais precisas sobre como evitar acidentes,
consulte o capitulo Direcao Defensiva. Mas nunca é demais
repisar algumas dicas basicas:

I. Criancas menores de |0 anos devem estar sempre
no banco de tras e devidamente atadas por cintos de
seguranca. Criancas menores de 3 anos devem estar em
assentos especiais.

2. O uso de cinto de seguranca é obrigatério em todas as
vias do territério nacional.

3. Veiculos que nao se desloquem sobre pneus nao podem
circular em vias publicas pavimentadas, salvo em casos
especiais e com a devida autorizacao.
Bem, agora vocé jatem umaboa

idéia do que apresenta o Cdédigo

de Transito Brasileiro em termos

de normas de circulacdo. Se A
houver divida na interpretagao >~
ou no entendimento de algum v
termo, consulte o capitulo Conceitos e Definicoes Legais.
O ideal é que vocé procure ler o Cédigo em sua totalidade.
Informagao nunca é demais.

O Coadigo de Transito Brasileiro é
disponivel no site do Departamento
Nacional de Transito
e (Denatran) - www.denatran.gov.br,
item Legislacao - Cédigo de Transito
Brasileiro.
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INFRACAO E PENALIDADE

E Fundagao

Carios Chagas

Quando um motorista nao cumpre qualquer item da
legislacao de transito, ele esta cometendo uma infragao
e fica sujeito as penalidades previstas na lei. As infragcoes
de transito normalmente geram também riscos de
acidentes. Por exemplo: nao respeitar o sinal vermelho
num cruzamento, pode causar uma colisao entre veiculos
ou atropelamento de pedestres ou de ciclistas. As infragcoes
de transito sdo classificadas, pela sua gravidade, em LEVES,
MEDIAS, GRAVES e GRAVISSIMAS.

PENALIDADES E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Toda infracao € passivel de uma penalidade. Uma multa, por
exemplo. Algumas infracoes, além da penalidade, podem
ter uma conseqiiéncia administrativa, ou seja, o agente
de transito deve adotar “medidas administrativas”, cujo
objetivo é impedir que o condutor continue dirigindo em
condicoes irregulares.

As medidas administrativas sao:

* Retencao do veiculo;

* Remocao do veiculo;

* Recolhimento do documento de habilitagdo (Carteira
Nacional de Habilitacao - CNH ou Permissao para Dirigir);
* Recolhimento do certificado de licenciamento;

* Transbordo do excesso de carga.

As penalidades sao as seguintes:

* Adverténcia por escrito;

e Multa;

* Suspensao do direito de dirigir;

* Apreensao do veiculo;

* Cassacao do documento de habilitagao;

* Frequéncia obrigatéria em curso de reciclagem.

Por exemplo, dirigir com velocidade superior a maxima
permitida, em mais de 20%, em rodovias, tem como
consequéncia, além das penalidades (multa e suspensdo do
direito de dirigir), tambem o recolhimento do documento
de habilitacao (medida administrativa).

VALORES E PONTUACAO DE MULTAS

GRAVIDADE VALOR PONTOS
Leve 50 UFIR 3
Média 80 UFIR 4
Grave 120 UFIR 5
Gravissima 180 UFIR 7

Se vocé atingir 20 pontos, tera a Carteira Nacional de
Habilitacao suspensa, de um més a um ano, a critério
da autoridade de transito. Para contagem dos pontos,
é considerada a soma das infracbes cometidas no ultimo
ano, a contar regressivamente da data da Ultima penalidade
recebida. Para algumas infracoes, em razao da sua gravidade
e consequéncias, a multa pode ser multiplicada por trés ou
até mesmo por cinco.

RECURSOS

Apo6s uma infracao ser registrada pelo 6rgao de transito,
a NOTIFICACAO DA AUTUACAO é encaminhada
ao endereco do proprietario do veiculo. A partir dai, o
proprietario pode indicar o condutor que dirigia o veiculo e
também encaminhar defesa ao 6rgao de transito.
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A partir da NOTIFICACAO DA PENALIDADE, o
proprietario do veiculo pode recorrer a Junta Administrativa
de Recursos de Infracdes — JARI. Caso o recurso seja
indeferido, pode ainda recorrer ao Conselho Estadual
de Transito — CETRAN (no caso do Distrito Federal ao
CONTRANDIFE) e, em alguns casos especificos, ao
CONTRAN, para avaliacao do recurso em ultima instancia
administrativa.

CRIME DE TRANSITO

Classificam-se as infragbes descritas P
no Cédigo de Trénsitog Brasileiro em lnf;'l.ngc;r
administrativas, civis e penais. As infracges 95, 1€IS dé€
penais, resultantes de acio delituosa, estio transito
sujeitas as regras gerais do Cédigo Penal e também é
seu processamento é feito pelo Cédigo um fator
de Processo Penal. O infrator, além das de risco de
penalidades impostas administrativamente gcidente!
pela autoridade de transito, é submetido a

processo judicial criminal.

Julgado culpado, a pena pode ser prestacao de servicos a
comunidade, multa, suspensao do direito de dirigir e até
detencao.

Casos mais frequentes compreendem dirigir sem habilitacao,
alcoolizado ou trafegar em velocidade incompativel com a
seguranca da via, nas proximidades de escolas, gerando
perigo de dano, cuja pena pode ser detencao de seis meses
a um ano, além de eventual ajuizamento de agao civil para
reparar prejuizos causados a terceiros.

Este texto estd disponivel no site
www.denatran.gov.br, item Material
Educativo.

RENOVACAO DA CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITACAO

Fundagéo
Carlos Chagas

O artigo 150 do Cédigo de Transito Brasileiro exige que
todo condutor que nao tenha curso de direcao defensiva
e primeiros socorros deve a eles ser submetido, cabendo
ao Conselho Nacional de Transito — CONTRAN a sua
regulamentacao. Por meio da resolucago CONTRAN n°
Ié%, de 14 de dezembro de 2004, em vigor a partir de 19
de junho de 2005, foram estabelecidos os curriculos, a carga
horaria e a forma de cumprimento ao disposto no referido
artigo 150. Ha trés formas possiveis de cumprimento ao
disposto na lei:

* Realizacao do Curso com presenca em sala de aula
O condutor deve participar de curso oferecido pelo érgao
executivo de transito dos Estados ou do Distrito Federal
(Detran), ou por entidades por ele credenciadas, obrigando-
se a frequientar de forma integral 15 horas de aula, sendo
|0 horas relativas a direcao defensiva e 5 horas relativas
a primeiros socorros. O fornecimento do certificado de
participacao com a freqiiéncia de comparecimento a 100%
das aulas pode ser suficiente

para o cumprimento da exigéncia legal.

* Realizacao de Curso a Distancia — modalidade
Ensino a Distancia (EAD)

Curso oferecido pelo o6rgao executivo de transito
dos Estados ou do Distrito Federal (Detran) ou por
entidades especializadas por ele credenciadas, conforme
regulamentacao especifica, homologada pelo Denatran,
com os requisitos minimos estabelecidos no anexo IV da
resolucao |68.

* Validacao de estudo - forma autodidata

O condutor podera estudar sé, por meio de material
didatico com os contelidos de direcao defensiva e de
primeiros socorros.
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Os condutores que participem de curso a distancia ou

que estudem na forma autodidata devem se submeter
a um exame a ser realizado pelo 6rgao executivo de
transito dos Estados ou do Distrito Federal (Detran), com
prova de 30 questdes, sendo exigido o aproveitamento
de no minimo 70% para aprovacao. Os condutores que
ja tenham realizado cursos de direcao defensiva e de
primeiros socorros, em érgaos ou instituicoes oficialmente
reconhecidas, podem aproveitar esses cursos, desde que
apresentem a documentacao comprobatoria.

Textos sobre Direcao defensiva e Primeiros
socorros no transito podem ser obtidos no
site do Departamento Nacional de Transito
& (Denatran):
www.denatran.gov.br, item Material
Educativo.

DIRECAO DEFENSIVA

- Fundaca
INTRODUCAO FE= Fungacto

Educando com Valores

O transito é feito pelas pessoas. E, como nas outras
atividades humanas, quatro principios sao importantes para
o relacionamento e a convivéncia social no transito.

O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, do
qual derivam os Direitos Humanos e os valores e atitudes
fundamentais para o convivio social democratico, como o
respeito mutuo e o repudio as discriminagdes de qualquer
espécie, atitude necessaria a promocao da justica.

O segundo principio é a igualdade de direitos. Todos tém
a possibilidade de exercer a cidadania plenamente e, para
isso, € necessario ter eqiidade, isto &, a necessidade de

78 considerar as diferencas das pessoas para garantir a

igualdade que, por sua vez, fundamenta Trdnsito
a s_ol.idari~edade. Um outro é o da seguro
participacdo, que  fundamenta a 4

cipage \ . eum
mobilizacao da sociedade para organizar- direito
se em torno dos problemas do transito e de todos!

de suas conseqiiéncias. - i
Finalmente, o principio da co-responsabilidade pela vida

social, que diz respeito a formacao de atitudes e a aprender
a valorizar comportamentos necessarios a seguranca no
transito, a efetivacdo do direito de mobilidade em favor
de todos os cidadaos e a exigir dos governantes acoes de
melhoria dos espacos publicos.

Comportamentos expressam principios e valores que a
sociedade constréi e referenda e que cada pessoa toma
para si e leva para o transito. Os valores, por sua vez,
expressam as contradicoes e conflitos entre os segmentos
sociais e mesmo entre os papéis que cada pessoa
desempenha. Ser “veloz”, “esperto”, “levar vantagem”
ou “ter o automével como status”, sao valores presentes
em parte da sociedade. Mas sao insustentaveis do ponto
de vista das necessidades da vida coletiva, da saide e do
direito de todos. E preciso mudar. Mudar comportamentos
para uma vida coletiva com qualidade e respeito exige uma
tomada de consciéncia das questoes em jogo no convivio
social, portanto, na convivéncia no transito. E a escolha dos
principios e dos valores que ird levar a um transito mais
humano, harmonioso, seguro e justo.

RISCOS, PERIGOS E ACIDENTES

Em tudo o que fazemos ha uma dose de risco: seja no
trabalho, quando consertamos alguma coisa em casa,
brincando, dangando, fraticando um esporte ou mesmo
transitando pelas ruas da cidade.

Quando uma situacao de risco nao é percebida, ou quando
uma pessoa nao consegue visualizar o perigo, aumentam
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as chances de acontecer um acidente.

Os acidentes de transito resultam em danos aos veiculos
e suas cargas e geram lesées em pessoas. Nem é preciso
dizer que eles sao sempre ruins para todos. Mas Vocé pode
ajudar a evita-los e colaborar para diminuir:

* O sofrimento de muitas pessoas, Acidente nado
causado por mortes e ferimentos in- acontece

clusive com seqiielas* fisicas e/ou por acaso,
mentais, muitas vezes irreparaveis; por obra

* Prejuizos financeiros, por perda de do destino
renda e afastamento do trabalho; ou por azar!

* Constrangimentos legais, por inquéritos policiais e
processos judiciais, que podem exigir o pagamento de
indenizagoes e até mesmo a prisao dos responsaveis.
Custa caro para a sociedade brasileira pagar os prejuizos dos
acidentes: sio estimados em R$ 10 bilhdes/ano, valor esse
que poderia ser aproveitado, por exemplo, na construcao
de milhares de casas populares para melhorar a vida de
muitos brasileiros.

Por isso, é fundamental a capacitacio dos motoristas para
0 comportamento seguro no transito, atendendo a diretriz
da “preservacao da vida, da saide e do meio ambiente” da
Politica Nacional de Transito.

Esta € uma excelente oportunidade que Vocé tem para ler
com atencao este material didatico e conhecer e aprender
como evitar situagoes de perigo no transito, diminuindo as
possibilidades de acidentes.

Estude-o bem. Aprender os conceitos de Direcao Defensiva
vai ser bom para Vocé, para seus familiares, para seus
amigos e também para o Pais.

(*) Lesao que permanece depois de encerrada a evolucao de uma doenca
ou traumatismo (Novo Aurélio, 1999) - NE.

Direcao Defensiva

Direcao defensiva ou direcao segura é a melhor maneira
de dirigir e de se comportar no transito, porque ajuda a
preservar a vida, a salde e o meio ambiente. Mas, o que
¢é a direcao defensiva? E a forma de dirigir que permite
a Vocé reconhecer antecipadamente as situacoes de
perigo e prever o que pode acontecer com Vocé, com
seus acompanhantes, com o seu veiculo e com os outros
usuarios da via.

Para isso, vocé precisa aprender os conceitos de direcao
defensiva e usar esse conhecimento com eficiéncia. Dirigir
sempre com atencao, para poder prever o que fazer
com antecedéncia e tomar as decisdes certas para evitar
acidentes.

A primeira coisa a aprender é que acidente nao acontece
por acaso, por obra do destino ou por azar. Na grande
maioria dos acidentes, o fator humano esta presente, ou
seja, cabe aos condutores e aos pedestres uma boa dose
de responsabilidade. Toda ocorréncia tragica, quando
previsivel, é evitavel.

Os riscos e os perigos a que estamos sujeitos no transito
estao relacionados com: Atravessar

* Os veiculos; a rua na faixa

* Os condutores; - direi
* As vias de transito; 3 Ug’ d"' ?tlto
O pedestre.

* O ambiente; '
* O comportamento das pessoas. ~ Respeite-o!

Vamos examinar separadamente os principais riscos e
perigos.

O veiculo

Seu veiculo dispoe de equipamentos e sistemas importantes
para evitar situacoes de perigo que podem levar a acidentes,
como freios, suspensao, sistema de direcao, iluminacao,
pneus e outros.
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Outros equipamentos sao destinados a diminuir os impactos
causados em caso de acidente, como cinto de seguranca,
“air-bag” e carrocaria.

Manter esses equipamentos em boas condicoes é
importante para que eles cumpram suas fungoes.

Manutencao periédica e preventiva

Todos os sistemas e componentes do O hdbito da

seu veiculo se desgastam com o uso. manutencdo

O desgaste de um componente pode preventiva e
prejudicar o funcionamento de outros pariédica gera
e comprometer sua seguranca. Isso economia

pode ser evitado, observando a vida e evita

atil e a durabilidade definida pelos gcidentes de
fabricantes para os componentes, t.ansito!

dentro de certas condi¢oes de uso.

Para manter seu veiculo em condicoes seguras, crie o
habito de fazer periodicamente a manutengao preventiva.
Ela é fundamental para minimizar o risco de acidentes de
transito. Respeite os prazos e as orientacdes do manual de
instrucoes do veiculo e, sempre que necessario, consulte
profissionais habilitados. Uma manutencao feita em dia
evita quebras,

custos com consertos e, principalmente, acidentes.

Funcionamento do veiculo

Vocé pode observar o funcionamento de seu veiculo seja
pelas indicacdes do painel ou por uma inspecao visual
simples:

* Combustivel: veja se o indicado no painel é suficiente
para chegar ao destino;

* Nivel de éleo do freio, do motor e da direcao hidraulica:
observe os respectivos reservatérios, conforme o manual

80 de instrugoes do veiculo;

* Nivel de éleo do sistema de transmissao (cambio): para
veiculos com transmissao automatica, veja o nivel do
reservatério. Nos demais veiculos, procure vazamentos
sob o veiculo;

* Agua do radiador: nos veiculos refrigerados a agua, veja o
nivel do reservatério de agua;

* Agua do sistema limpador de para-brisa: verifique o
reservatério de agua;

* Palhetas do limpador de para-brisa: troque, se estiverem
ressecadas;

* Desembacadores dianteiro e traseiro: verifique se estao
funcionando corretamente;

* Funcionamento dos faréis: verifique visualmente se todos
estao acendendo (luzes baixa e alta);

* Regulagem dos fardis: faca por meio de profissionais
habilitados;

¢ |anternas dianteiras e traseiras, luzes indicativas de
direcao, luz de freio e luz de ré: inspecao visual.

Pneus

Os pneus tém trés fungdes importantes: impulsionar, frear
e manter a dirigibilidade do veiculo.

Confira sempre:

* Calibragem: siga as recomendacdes do fabricante do
veiculo, observando a situacao de carga (vazio e carga
maxima). Pneus murchos tém sua vida util diminuida,
prejudicam a estabilidade, aumentam o consumo de
combustivel e reduzem a aderéncia ao piso com agua.

* Desgaste: o pneu deve ter sulcos de, no minimo, |,6
milimetro de profundidade. A funcao dos sulcos é permitir
o escoamento da agua para garantir perfeita aderéncia ao
piso e a seguranca, em caso de piso molhado.

* Deformacoes na carcaca: veja se os pneus nao tém bolhas
ou cortes.
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Essas deformacdes podem causar A estabilidade
um estouro ou uma rapida perda de do veiculo
pressao. ' 3 também estd
* Dimensdes irregulares: nao use ralqcionada
pneus de modelo ou dimensbes

diferentes das recomendadas zg%ga em
pelo fabricante, para nao reduzir g
correta

a estabilidade e desgastar outros d '
componentes da suspensao. Os pneus:

Vocé pode identificar outros problemas de pneus com
facilidade. Vibracoes do volante indicam possiveis problemas
com o balanceamento das rodas. Veiculo “puxando”
para um dos lados indica um possivel problema com a
calibragem dos pneus ou com o alinhamento da direcao.
Tudo isso pode reduzir a estabilidade e a capacidade de
frenagem do veiculo. Nao se esqueca de que todas essas
recomendagdes também se aplicam ao pneu sobressalente
(estepe), nos veiculos em que ele é exigido.

Cinto de seguranca

O cinto de seguranca existe para limitar a movimentacao
dos ocupantes de um veiculo, em caso de acidente ou huma
freada brusca. Nesses casos, o cinto impede que as pessoas
se choquem com as partes internas do veiculo ou sejam
lancadas para fora dele, reduzindo assim a gravidade das
possiveis lesoes. Por isso, os cintos de seguranca devem
estar boas condicoes de conservacao e todos os ocupantes
devem usa-los, inclusive os passageiros do banco traseiro,
mesmo gestantes* e criancas.

(*) Ver no site www.abramet.org.br o item Consensos e Diretrizes,
trabalho “Uso do cinto de seguranca durante a gravidez” - NE.

Faca sempre inspecao dos cintos:

* Veja se os cintos nao tém cortes, para
nao se romperem numa emergéncia;
* Confira se nao existem dobras que
impecam a perfeita elasticidade;

* Teste o travamento para ver se estao
funcionando perfeitamente;

* Verifique se os cintos do banco
traseiro estao disponiveis para
utilizagao dos ocupantes.

Uso correto do cinto:

* Ajuste-o firmemente ao corpo, sem deixar folgas;

¢ A faixa inferior deve ficar abaixo do abdome, sobretudo
para as gestantes;

¢ A faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando
O peito, sem tocar o pescoco;

* Nao use presilhas. Elas anulam os efeitos do cinto de
seguranca.

Transporte as criancas menores de 10 anos apenas no banco
traseiro, acomodadas em dispositivo de retencao afixado ao
cinto de seguranca, adequado a sua estatura, peso e idade.
Alguns  veiculos nao possuem banco traseiro.
Excepcionalmente, e sé nesses casos, Vocé pode transportar
criancas menores de 10 anos no banco dianteiro, utilizando
o cinto de seguranca. Dependendo da idade, elas devem
ser acomodadas em cadeiras apropriadas, com a utilizacao
do cinto de seguranca. Se o veiculo tiver “air-bag” para o
passageiro, é recomendavel que Vocé o desligue enquanto
estiver transportando criancas nessa situacao.

O cinto de seguranca é de utilizagao individual.

8l
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Transportar crianga no colo, ambos com o mesmo cinto,
pode acarretar lesdes graves e até a morte da crianca.

As pessoas, em geral, nao tém a nocao exata do significado
do impacto de uma colisao no transito.

Saiba que, segundo as leis da fisica, colidir com um poste ou
com um objeto fixo semelhante, a 80 quildmetros por hora,
€ o mesmo que cair de um prédio de 9 andares.

Suspensao

A finalidade da suspensao e dos amortecedores é manter
a estabilidade do veiculo. Quando gastos, podem causar
a perda de controle do veiculo e seu capotamento,
especialmente em curvas e nas frenagens. Verifique
periodicamente o estado de conservacao e o funcionamento
deles, usando como base o manual do fabricante e levando
o veiculo a pessoal especializado.

Direcao

A direcao é um dos mais importantes componentes de
segurancado veiculo,umdos responsaveis peladirigibilidade.
Folgas no sistema de direcao fazem o veiculo “puxar” para
um dos lados, podendo levar o condutor a perder seu
controle. Ao frear, esses defeitos sao aumentados. Vocé
deve verificar periodicamente o funcionamento correto da
direcao e fazer as revisoes preventivas nos prazos previstos
no manual do fabricante, com pessoal especializado.

Sistema de iluminacao

O sistema de iluminagao de seu veiculo é fundamental,
tanto para vocé ver bem seu trajeto como para ser visto
por todos os outros usuarios da via e, assim, garantir a
seguranca no transito. Sem iluminagao, ou com iluminagao
deficiente, vocé pode ser causa de colisio e de outros
acidentes.

Confira e evite as principais ocorréncias:

* Fardis queimados, em mau estado de conservagao ou
desalinhados: reduzem a visibilidade panoramica e vocé
nao consegue ver tudo o que deveria; Ver e

* Lanternas de posicao queimadas ou ser visto

com defeito, a noite ou em ambientes por todos
escurecidos  (chuva, penumbra): torna
comprometem o reconhecimento do o trdansito

seu veiculo pelos demais usuarios da mais seguro!
via;

* Luzes de freio queimadas ou em mau funcionamento
(a noite ou de dia): vocé freia e isso nao ¢é sinalizado aos
outros motoristas. Eles vao ter menos tempo e distancia
para frear com seguranca;

* Luzes indicadoras de direcao (pisca-pisca) queimadas ou
em mau funcionamento: impedem que os outros motoristas
compreendam sua manobra e isso pode causar acidentes.
Verifique periodicamente o estado e o funcionamento das
lanternas.

Freios

O sistema de freios desgasta-se com o uso e tem sua
eficiéncia reduzida. Freios gastos exigem maiores distancias
para frear com seguranca e podem causar acidentes.
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Os principais componentes do Pqrag frear com
sistema de freios sdo: sistema seguranca,

hidraulico, fluido, discos e pgstllhas é preciso

ou lonas, dependendo do tipo de

veiculo. estar atento.
Veja as principais razoes de perda de ManAte’,'ha
eficiéncia e como inspecionar: distancia

* Nivel de fluido baixo: é sé observar segura e

o nivel do reservatério; freios em

* Vazamento de fluido: observe a bom estado!
existéncia de manchas no piso sob o

veiculo;

* Disco e pastilhas gastos: verifique com profissional
habilitado;

* Lonas gastas: verifique com profissional habilitado.
Quando Vocé atravessa locais encharcados ou com pocas
de agua, utilizando veiculo com freios a lona, pode ocorrer
a perda de eficiéncia momentanea do sistema de freios.
Observando as condicbes do transito no local, reduza
a velocidade e pise no pedal de freio algumas vezes para
voltar a normalidade.

Nos veiculos dotados de sistema ABS (central eletrénica
que recebe sinais provenientes das rodas e que gerencia
a pressao no cilindro e no comando dos freios, evitando o
bloqueio das rodas), verifique, no painel, a luz indicativa de
problemas no funcionamento.

Ao dirigir, evite freadas bruscas e desnecessarias, que
desgastam mais rapidamente os componentes do sistema
de freios. E sé dirigir com atencao, observando a sinalizagao,
a legislacao e as condicoes do transito.

O CONDUTOR

Como evitar desgaste fisico relacionado a maneira de
sentar e dirigir:

A posicao correta ao dirigir evita
desgaste fisico e contribui para

evitar situacdes de perigo. Siga as A posicao
orientacdes: correta

« Dirijla com os bracos e pernas a0 dirigir
ligeiramente  dobrados,  evitando grOduz menos
tensées; esgaste fisico

e Apbie bem o corpo no assento e € aumenta a |
no encosto do banco, o mais préximo SUa seguranca:

possivel de um angulo de 90 graus;

* Ajuste o encosto de cabeca de
acordo com a altura dos ocupantes
do veiculo, de preferéncia na altura
dos olhos;

* Segure o volante com as duas
maos, como os ponteiros do relé-
gio na posicao de 9 horas e |5
minutos. Assim Vocé vé melhor o
painel, acessa melhor os comandos do veiculo e nos veiculos
com “air-bag” nao impede seu funcionamento;

* Procure manter os calcanhares apoiados no assoalho do
veiculo e evite apoiar os pés nos pedais, quando nao os
estiver usando;

* Utilize calcados que fiquem bem fixos a seus pés, para
poder acionar os pedais rapidamente e com seguranca;

* Coloque o cinto de seguranca, e de maneira que ele se
ajuste firmemente a seu corpo. A faixa inferior deve passar
pela regiao do abdome e a faixa transversal, sobre o peito,
e nao sobre o pescoco;

* Fique em posicao que permita ver bem as informagoes
do painel e verifique sempre o funcionamento de sistemas
importantes, como, por exemplo, a temperatura do
motor.
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Uso correto dos retrovisores

Quanto mais vocé vé o que
acontece a sua volta enquanto "--:.-~.\{"__I'.'::J '“~qr-—-
dirige, maior a possibilidade de

evitar situagoes de perigo.

Nos veiculos com retrovisor
interno, sente-se na posicao /
correta e ajuste-o numa posicao :
que dé a vocé uma visao ampla

do vidro traseiro. Nao coloque bagagens ou objetos que
impecam sua visao por meio do retrovisor interno.

Os retrovisores externos, esquerdo e direito, devem ser
ajustados de maneira que vocé, sentado na posicao de
direcao, veja o limite traseiro do seu veiculo e com isso
reduza a possibilidade de “pontos cegos” ou sem alcance
visual. Se nao conseguir eliminar esses “pontos cegos”,
antes de iniciar uma manobra, movimente a cabeca ou
O corpo para encontrar outros angulos de visao pelos
espelhos externos, ou por meio da visao lateral. Fique
atento também aos ruidos dos motores dos outros veiculos
e s6 faca a manobra se estiver seguro de que nao ira causar
acidentes.

O problema da concentracao: telefones, radios e
outros mecanismos que diminuem sua atencao ao
dirigir

Como tomamos decisdes no transito?

Muitas das coisas que fazemos no transito sao automaticas,
feitas sem que pensemos nelas nelas. Depois que apren-
demos a dirigir, nao mais pensamos em todas as coisas que
temos que fazer ao volante. Esse automatismo acontece
apos repetirmos muitas vezes os mesmos movimentos

ou procedimentos. Isso, no entanto, esconde um problema
que esta na base de muitos acidentes. Em condi¢oes
normais, nosso cérebro leva alguns décimos de segundo
para registrar as imagens que enxergamos. Isso significa
que, por mais atento que vocé esteja ao dirigir um veiculo,
vao existi, num breve espaco de tempo, situagdes que
vocé nao consegue observar. Os veiculos em movimento
mudam constantemente de posicdo. Por exemplo, a 80
quilémetros por hora, um veiculo percorre 22 metros em
um Unico segundo. Se acontecer uma emergéncia, entre
perceber o problema, tomar a decisao de frear, acionar o
pedal e o veiculo parar totalmente, serao necessarios, pelo
menos, 44 metros.

Se Vocé estiver pouco concentrado ou nao puder se
concentrar totalmente na direcao, seu tempo normal de
reacao vai aumentar, transformando os riscos do transito
em perigos no transito. Alguns dos fatores que diminuem a
sua concentracao e retardam os reflexos sao:

¢ Consumir bebida alcéolica;

* Usar drogas;

* Usar medicamento que modifica o comportamento, de
acordo com seu médico;

* Ter participado, recentemente, de discussoes fortes com
familiares, no trabalho, ou por qualquer outro motivo;

* Ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco ou dormir
mal;

* Ingerir alimentos muito pesados, que acarretam
sonoléncia.

Ingerir bebida alcodlica ou usar drogas, além de reduzir
a concentracao, afeta a coordenacao motora, muda o
comportamento e diminui o desempenho, limitando a
percepcao de situagoes de perigo e reduzindo a capacidade
de acao e reacao.
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Outros fatores que reduzem a concentragao, apesar de
muitos nao perceberem isso, sao:

* Usar o telefone celular ao dirigir, mesmo que seja pelo
viva-voz;

* Assistir televisao a bordo ao dirigir;

* Quvir aparelho de som em volume que nao permita ouvir
os sons do seu proprio veiculo e dos demais;

* Transportar animais soltos e desacompanhados no interior
do veiculo;

* Transportar no interior do veiculo objetos que possam se
deslocar durante o percurso.

Ao dirigir, nao conseguimos manter a atencao concentrada
durante todo o tempo. Constantemente somos levados a
pensar em outras coisas, sejam elas importantes ou nao.
Force a sua concentragao no ato de dirigir, acostumando-se
a observar sempre e alternadamente:

* As informacdes no painel
do veiculo, como velocidade,
combustivel e sinais luminosos;

* Os espelhos retrovisores;

* A movimentagao de outros veiculos a sua frente, a sua
traseira ou nas laterais;

* A movimentacdo dos pedestres, em especial nas
proximidades dos cruzamentos;

* A posicao de suas maos ao volante.

O constante aperfeicoamento

O ato de dirigir apresenta riscos e pode gerar graves
conseqliéncias, tanto fisicas como financeiras. Por isso,
dirigir exige aperfeicoamento e atualizacao constantes, para
a melhoria do desempenho e dos resultados.

Vocé dirige um veiculo que exige Todas as
conheamentg e habilidade, passa nossas

por lugares diversos e complexos, aqtividades

nem sempre conhecidos, nos quais exigem

também circulam outros veiculos, aperfeigoamento
pessoas e animais. Por isso, vocé e atualizag&o.
tem muita responsabilidade sobre  Viver é um

tudo o que faz ao volante. eterno

E muito importante para vocé aprendizado!
conhecer as regras de transito, a

técnica de dirigir com seguranca e saber como agir em
situacoes de risco. Procure sempre revisar e aperfeicoar
seus conhecimentos sobre tudo isso.

Dirigindo ciclomotores e motocicletas

Um grande nimero de motociclistas precisa alterar
urgentemente sua forma de dirigir. Mudar constantemente
de faixa, ultrapassar pela direita, circular em velocidades
incompativeis com a seguranca, circular entre veiculos em
movimento e sem guardar distancia segura tém resultado

num preocupante aumento do numero de acidentes,
envolvendo motocicletas em todo o Pais. Sao muitas mortes
e ferimentos graves que causam invalidez permanente e
que poderiam ser evitados, simplesmente com uma direcao
mais segura. Se vocé dirige uma motocicleta ou um ciclo-
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motor, pense nisso e nao deixe de seguir as orientagoes

abaixo.

Regras de seguranca para condutores de motocicletas

e ciclomotores

* E obrigatério o uso de capacete de seguranca para o

condutor e o passageiro;

* E obrigatério o uso de viseiras ou 6culos de protecao;
* E proibido transportar criancas menores de 7 anos;
* E obrigatério manter o farol aceso quando em circulacao,

de dia ou a noite;

* As ultrapassagens devem ser feitas  Motocicletas
sempre pela esquerda; sdo como

* A velocidade deve ser compativel ¢ demais
com as condigdes e circunstancias yejculos:

do momento, respeitando os limites deyem

fixados pela regulamentagio davia;,  respeitar

. Nao circule entre faixas de og [imites
trafego; _ de velocidade,
* Condutor e passageiro devem manter

vestir roupas claras; distdancia

* Solicite ao “carona” que movimente segura,

o corpo da mesma maneira que voce, ultrapassar
condutor, para garantir a estabilidade apenas pela
nas curvas, esqueraa

* Segure o guidom com as duas
maos.

e nao cit:cular
entre veiculos!

Regras de seguranca para ciclomotores

* O condutor de ciclomotor (veiculo de duas ou trés rodas,
motorizado, até 50 centimetros cubicos) deve dirigir pela
direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro
da faixa mais a direita ou no bordo direito da pista, sem-

pre que nao houver acostamento ou faixa prépria a ele

86 destinada;

* E proibida a circulagao de ciclomotores nas vias de
transito rapido e sobre as calcadas das vias urbanas.

Via de transito

Via publica é a superficie por onde transitam veiculos,
pessoas e animais, compreendendo a pista, a calcada, o
acostamento, a ilha e o canteiro central. Podem ser urbanas
ou rurais (estradas ou rodovias).

Cada via tem suas caracteristicas, que devem ser observadas
para diminuir os riscos de acidentes.

Fixacao da velocidade

Vocé tem a obrigacdo de dirigir numa velocidade
compativel com as condigcoes da via, respeitando os limites
de velocidade estabelecidos.

Embora os limites de velocidade sejam os que estao nas
placas de sinalizagado, ha determinadas circunstancias
momentaneas nas condi¢des da via— trafego, condicoes do
tempo, obstaculos, aglomeracao de pessoas — que exigem
que vocé reduza a velocidade e redobre sua atencao, para
dirigir com seguranca.
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Quanto maior a velocidade, maior € o risco e mais graves
sao os acidentes e maior a possibilidade de morte no
transito.

O tempo que se ganha utilizando uma velocidade mais
elevada nao compensa os riscos e o estresse. Por exemplo,
a 80 quildmetros por hora vocé percorre uma distancia de
50 quilédmetros, em 37 minutos, e a 100 quildometros por
hora vocé vai demorar 30 minutos para percorrer a mesma
distancia.

Curvas

Ao fazer uma curva, sentimos o efeito da forca centrifuga,
a forca que nos “joga” para fora da curva e exige um certo
esforco para nao deixar o veiculo sair da trajetéria. Quanto
maior a velocidade, mais sentimos essa forca. Ela pode
chegar ao ponto de tirar o veiculo de controle, provocando
um capotamento ou a travessia na pista, com colisao com
outros veiculos ou atropelamento de pedestres e ciclistas.
A velocidade maxima permitida numa curva leva em
consideragao aspectos geométricos de construcao da via.
Para sua seguranca e conforto, acredite na sinalizacao e
adote os seguintes procedimentos:

¢ Diminua a velocidade, com antecedéncia, usando o freio
e, se necessario, reduza a marcha antes de entrar na curva
e de iniciar o movimento do volante;

* Comece a fazer a curva com movimentos suaves e
continuos no volante, acelerando gradativamente e
respeitando a velocidade maxima permitida. A medida que
a curva for terminando, retorne o volante a posicao inicial,

também com movimentos suaves;

* Procure fazer a curva movimentando o menos que puder
o volante, evitando movimentos bruscos e oscilacdes na
direcao.

Declives

Vocé percebe que a frente ha um declive acentuado: antes
que a descida comece, teste os freios e mantenha o cambio
engatado numa marcha reduzida durante a descida.
Nunca desca com o veiculo
desengrenado. Porque, em caso
de necessidade, vocé nao vai ter a
forca do motor paraajudar a parar,
ou a reduzir a velocidade, e os
freios podem nao ser suficientes.
Nao desligue o motor nas
descidas.

Com eledesligado, osfreiosnaofuncionamadequadamente,
e o veiculo pode atingir velocidades descontroladas. Além
disso, a direcao pode travar se vocé desligar o motor.

Ultrapassagem

Onde houver sinalizagdo proibindo a ultrapassagem,
nao ultrapasse. A sinalizacao € a representacao da lei e
foi implantada por pessoal técnico, que ja calculou que
naquele trecho nao é possivel a ultrapassagem, porque ha
perigo de acidente. Nos trechos onde houver sinalizacao
permitindo a ultrapassagem, ou onde nao houver qualquer
tipo de sinalizacao, sé ultrapasse se a faixa do sentido
contrario de fluxo estiver livre e, mesmo assim, sé tome a
decisao considerando a poténcia do seu veiculo e a velo-
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cidade do veiculo quevaiafrente. Nas Ngo tenha
subidas, sé ultrapasse quando estiver pressa.

disponivel a terceira faixa, destinada Aguarde

a veiculos lentos. Nao existindo essa yma condig&o
faixa, siga as mesmas orientacoes permitida
anteriores, mas considere que a e segura
poténcia exigida do seu veiculo vai para fazer a
ser maior que na pista plana. ultrapassagem!

Para ultrapassar, acione a seta para a esquerda, mude de
faixa a uma distancia segura do veiculo a sua frente e s6
retorne a faixa normal de trafego quando puder ver o
veiculo ultrapassado pelo retrovisor.

Nos declives, as velocidades de todos os veiculos sao muito
maiores. Para ultrapassar, tome cuidado adicional com a
velocidade necessaria para a ultrapassagem. Lembre-se
que Vocé nao pode exceder a velocidade maxima permitida
naquele trecho da via.

Outros veiculos podem querer ultrapassa-lo. Nao dificulte
a ultrapassagem, mantenha a velocidade do seu veiculo, ou

88 até mesmo reduza-a ligeiramente.

Estreitamento de pista

Qualquer estreitamento de pista aumenta riscos. Pontes
estreitas ou sem acostamento, obras, desmoronamento
de barreiras, presenca de objetos na pista, por exemplo,
provocam estreitamentos. Assim que Vocé enxergar a
sinalizacao ou perceber o estreitamento, redobre sua
atencao, reduza a velocidade e a marcha e, quando for
possivel a passagem de apenas um veiculo por vez, aguarde
o momento oportuno, alternando a passagem com os
outros veiculos que vém em sentido oposto.

Acostamento

E uma parte da via, mas diferenciada da pista de rolamento,
destinada a parada ou ao estacionamento de veiculos em
situacao de emergéncia, a circulacao de pedestres e de
bicicletas, neste ultimo caso, quando nao houver local
apropriado.

E proibido trafegar com veiculos automotores no
acostamento, pois isso pode causar acidentes com outros
veiculos parados ou atropelamentos de pedestres ou
ciclistas.
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Pode ocorrer em trechos da via um desnivelamento do
acostamento em relacao a pista de rolamento, um “degrau”
entre um e outro. Nesse caso, Vocé deve redobrar sua
atencao.

Concentre-se no allnh.anjen.to davia g proibido

e permaneca a uma distancia segura e berigoso

do seu limite, evitando que as rodas perig

caiam no acostamento e isso possa tr afegar Pelo
causar um descontrole do veiculo. d¢ostamento.
Se precisar parar no acostamento, Ele se destina a
procure um local onde nio haja paradas de
desnivel ou ele seja reduzido. Se emergéncia

for extremamente necessario parar, e go trc',fego
primeiro reduza a velocidade, o de pedestres
mais suavemente possivel, para nio a cjclistas!

causar acidentes com os veiculos

que vém atras, e sinalize com a seta. Apés parar o veiculo,
sinalize com o triangulo de seguranca e o pisca-alerta.

Condicoes do piso da pista de rolamento

Ondulacbes, buracos, elevacoes, inclinagoes ou alteracoes
do tipo de piso podem desestabilizar o veiculo e provocar
a perda do controle dele. Passar por buracos, depressoes
ou lombadas pode causar desequilibrio em seu veiculo,
danificar componentes ou ainda fazer vocé perder a
dirigibilidade. Ainda vocé pode agravar o problema se

usar incorretamente os freios ou se fizer um movimento
brusco com a direcao.

Ao perceber antecipadamente essas ocorréncias na pista,
reduza a velocidade, usando os freios. Mas evite aciona-los
durante a passagem por buracos, depressoes e lombadas,
porque isso vai aumentar o desequilibrio de todo o conjunto
do veiculo.

Trechos escorregadios

O atrito do pneu com o solo é reduzido pela presenca de
agua, 6leo, barro, areia, outros liquidos ou materiais na
pista, e essa perda de aderéncia pode causar derrapagens e
descontrole do veiculo.

Fique sempre atento ao estado do pavimento da via e
procure adequar sua velocidade a essa situacao. Evite
mudancas abruptas de velocidade e frenagens bruscas, que
tornam mais dificil o controle do veiculo nessas condicoes.

Sinalizacdo

A sinalizacao é um sistema de comunicacao para ajudar
vocé a dirigir com seguranca. As varias formas de sinalizagao
mostram o que é permitido e o que é proibido fazer,
advertem sobre perigos na via e também indicam dire¢oes
a seguir e pontos de interesse.

A sinalizacao é projetada com base na engenharia e
no comportamento humano, independentemente das
habilidades individuais do condutor e do estado particular de
conservacao do veiculo. Por essa razao, vocé deve respeitar
sempre a sinalizacao e adequar seu comportamento
aos limites de seu veiculo. Veja, a respeito, no tépico
Sinalizacao.
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Calcadas ou passeios publicos

As calcadas ou passeios publicos sao de uso exclusivo de
pedestres e sé podem ser utilizados pelos veiculos para
acesso a lotes ou garagens.

Mesmo nesses casos, o trafego de veiculos sobre a calcada
deve ser feito com muito cuidado, para nao ocasionar
atropelamento de pedestres.

A parada ou estacionamento de As calcadas
veiculos sobre as calcadas retira o oy passeios
espaco proprio do pedestre, levando-o publicos

a transitar na pista de rolamento, na gqo espacos
qual evidentemente corre o perigo de do pedestre!
ser atropelado.

Por essa razao, é proibida a circulacado, parada ou
estacionamento de veiculos automotores nas calcadas.
vocé também deve ficar atento em vias sem calcadas, ou
quando elas estiverem em construcao ou deterioradas, o
que forca o pedestre a caminhar na pista de rolamento.

Arvores e vegetacao

Arvores e vegetacao nos canteiros
centrais de avenidas ou nas calcadas
podem esconder as placas de
sinalizacao.

Por nao ver essas placas, os motoristas
podem ser induzidos a fazer mano-
bras que trazem perigo de colisdes entre veiculos ou de
atropelamento de pedestres e de ciclistas.

Ao notar arvores ou vegetacao que podem encobrir a
sinalizacao, redobre sua atencao, até reduzindo a velocida-

90 de, para identificar restricoes de circulacao e com isso

evitar acidentes.
Cruzamentos de vias

Em um cruzamento, a circulacao de veiculos e de pessoas
se altera a todo instante. Quanto mais movimentado, mais
conflito ha entre veiculos, pedestres e ciclistas, aumentando
os riscos de colisdes e atropelamentos.

E muito comum, também, a presenca de equipamentos
como “orelhdes”, postes, lixeiras, banca de jornais e até
mesmo cavaletes com propaganda nas esquinas, reduzindo
ainda mais a percepcao dos movimentos de pessoas e
veiculos.

Assim, ao se aproximar de um cruzamento,
independentemente de existir algum tipo de sinalizacao,
Vocé deve redobrar a atencao e reduzir a velocidade do
veiculo.

Lembre-se sempre de algumas regras basicas:
* Se nao houver sinalizacdo, a Cruzamentos

preferéncia de passagem é do veiculo
que se aproxima do cruzamento pela
direita;

* Se houver a placa PARE no seu
sentido de direcao, vocé deve parar,
observar se é possivel atravessar e sé
ai movimentar o veiculo;

sdo dreas

de risco

no transito.
Reduza a
velocidade

e respeite

a sinalizagao!

* Numa rotatéria, a preferéncia de passagem é do veiculo

que nela ja estiver circulando;

* Havendo sinalizagao por semaforo, o condutor deve fazer
a passagem sob a luz verde. Sob a luz amarela, vocé deve
reduzir a marcha e parar. Sob a luz amarela, vocé sé deve
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fazer a travessia se ja tiver entrado no cruzamento ou se
essa condicao for a mais segura para impedir que o veiculo
que vem atras colida com o seu.

Nos cruzamentos com semaforos, vocé deve observar
apenas o foco de luz que controla o trafego da via em
que estd e aguardar o sinal verde antes de movimentar
seu veiculo, mesmo que outros veiculos, a seu lado, se
movimentem antes.

O ambiente

Algumas condig¢oes climaticas e naturais afetam as condi¢oes
de seguranca do transito. Sob essas condi¢oes, vocé deve
adotar atitudes que garantam a sua seguranca e a dos
demais usuarios da via.

Chuva

A chuva reduz a visibilidade de todos, deixa a pista molhada
e escorregadia e pode criar pocas de agua se o piso da pista
for irregular nao tiver inclinagao favoravel ao escoamento
de agua ou se estiver com buracos.

E bom ficar alerta desde o inicio da chuva, quando a pista,
geralmente, fica mais escorregadia, devido a presenca de
6leo, areia ou outras impurezas. E tomar ainda mais cuidado
no caso de chuvas intensas, quando a visibilidade ¢é ainda
mais reduzida e a pista é recoberta por uma lamina de agua,
podendo aparecer mais pocas.

Nessa situacao, redobre sua atencgao, acione a luz baixa do
farol, aumente a distancia do veiculo a sua frente e reduza a
velocidade até sentir conforto e seguranca. Evite pisar

no freio de maneira brusca, para nao travar as rodas e nao
deixar o veiculo derrapar pela perda de aderéncia. Se o
seu veiculo tem freio ABS (que nao deixa travar as rodas),
aplique forca no pedal, mantendo-o pressionado até seu

controle total.

No caso de chuva de granizo (chuva de pedra), o melhor
a fazer é parar o veiculo em local seguro e aguardar o
fim da chuva. Ela nao dura muito nessas circunstancias.
Ter os limpadores de para-brisa sempre em bom estado
e o desembacador e o sistema de sinalizacao do veiculo
funcionando perfeitamente aumenta as suas condicoes de
seguranca e seu conforto nessas ocasioes.

O estado de conservagao dos pneus e a profundidade dos
seus sulcos sao muito importantes para evitar a perda de
aderéncia sob a chuva.

Piso molhado
reduz a

dos pneus.
, Velocidade
reduz:da e
neus em
om estado
evitam
acidentes!

Aquaplanagem ou hidroplanagem

Com agua na pista, pode ocorrer a aquaplanagem, que é a
perda da aderéncia do pneu com o solo. E quando o veiculo
flutua na agua e vocé perde totalmente o controle dele.
A aquaplanagem pode acontecer com qualquer tipo de
veiculo e em qualquer piso.

Para evitar essa situacao de perigo, vocé deve observar com
atencao a presenca de pocas de agua sobre a pista, mesmo
nao havendo chuva, e reduzir a velocidade utilizando os
freios, antes de entrar na regiao empocada. Na chuva,
aumenta a possibilidade de perda de aderéncia. Nesse caso,
reduza a velocidade e aumente a distancia do veiculo a sua
frente.
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Quando o veiculo estiver sobre pocas de agua, nao é
recomendavel a utilizacao dos freios. Segure a direcao com
forca para manter o controle de seu veiculo.

O estado de conservacao dos pneus e a profundidade de
seus sulcos sao igualmente importantes para evitar a perda
de aderéncia.

Neblina ou cerracao

Sob neblina ou cerragao, vocé deve imediatamente acender
a luz baixa do farol (e o farol de neblina, se tiver), aumentar
a distancia do veiculo a sua frente e reduzir a velocidade,
até sentir mais seguranca e conforto. Nao use o farol alto
porque ele reflete a luz nas particulas de agua, reduzindo
ainda mais a visibilidade.

Lembre-se de que nessas condicoes o pavimento fica imido
e escorregadio, reduzindo a aderéncia dos pneus.

Caso sinta muita dificuldade em continuar trafegando, pare
em local seguro, como um posto de abastecimento.

Em virtude da pouca visibilidade Sob neblina,
sob neblina, geralmente nao ¢é reduza

seguro parar no acostamento. Use q velocidade

O acostamento somente em caso e use

extremo e de emergéncia e utilize, @ luz baixa
nesses casos, o pisca-alerta. do farol!

Vento

Ventos muito fortes, ao atingirem seu veiculoem movimento,
podem desloca-lo, ocasionando a perda de estabilidade e o
descontrole, que podem ser causa de colisdes com outros
veiculos ou ainda de capotamentos.

Ha trechos de rodovias onde sao freqiientes os ventos

92 fortes.

Acostume-se a observar o movimento da vegetacio as
margens da via. E uma boa orientacao para identificar a
forca do vento. Em alguns casos, esses trechos encontram-
se sinalizados. Notando movimentos fortes da vegetacao
ou vendo a sinalizacao correspondente, reduza a velocidade
para nao ser surpreendido e para manter a estabilidade.
Os ventos também podem ser gerados pelo deslocamento
de ar de outros veiculos maiores em velocidade, no mesmo
sentido ou no sentido contrario de trafego ou ainda na saida
de tuneis. A velocidade deve ser reduzida, adequando-
se a marcha do motor para diminuir a probabilidade de
desestabilizacao do veiculo.

Fumaga proveniente de queimadas

A fumaga produzida pelas queimadas nos terrenos a
margem da via provoca reducao da visibilidade. Além
disso, a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a
aderéncia ao piso.

Nos casos de queimadas, redobre sua atencao e reduza a
velocidade.Ligue a luz baixa do farol e, depois que entrar na
fumacga, nao pare o veiculo na pista, ja que, com a falta de
visibilidade, os outros motoristas podem nao vé-lo parado
na pista.
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Condicdo da luz

A falta ou o excesso de luminosidade pode aumentar os
riscos no transito. Ver e ser visto € uma regra basica para a
direcao segura. Confira como agir:

* Farol alto ou farol baixo desregulado

A luz baixa do farol deve ser utilizada obrigatoriamente a
noite, mesmo em vias com iluminagao publica. A iluminagao
do veiculo a noite, ou em situagoes de escuridao, sob
chuva ou em tulneis, permite aos outros condutores e
especialmente aos pedestres e aos ciclistas observarem
com antecedéncia o movimento dos veiculos e, com isso,
se protegerem melhor.

Usar o farol alto ou o farol baixo Mantgpha
desregulado ao cruzar com outro 0S farois
veiculo pode ofuscar a visio do regulados
outro motorista. Por isso, mantenha € utilize-os
sempre os faréis regulados e, ao de forma
cruzar com outro veiculo, acione correta.
com antecedéncia a luz baixa. Torne o transito
Quando ficamos de frente a um Sseguro

farol alto ou a um farol desregulado, €m qualquer
perdemos momentaneamente a lqgar ou
visio (ofuscamento). circunstdncia!

Nessa situacao, procure desviar sua visao para uma
referéncia na faixa a direita da pista.

Quando a luz do farol do veiculo que vem atras refletir no
espelho retrovisor interno, ajuste-o para desviar o facho de
luz. A maioria dos veiculos tem esse dispositivo.

Verifique a respeito o manual de instrucdes do veiculo.
Recomenda-se o uso da luz baixa do veiculo nas rodovias
durante o dia.

No caso dos ciclos motorizados e do transporte coletivo

de passageiros, este Ultimo quando trafegar em faixa
prépria, o uso da luz baixa do farol é obrigatério durante o
dia e a noite.

* Penumbra (auséncia de luz)

A penumbra (lusco-fusco) é uma ocorréncia freqliente na
passagem do final da tarde para o inicio da noite ou do final
da madrugada para o nascer do dia ou, ainda, quando o céu
esta nublado ou chove com intensidade.

Sob essas condicoes, tao importante quanto ver é também
ser visto. Ao menor sinal de iluminacao precaria, acenda o
farol baixo.

* Inclinacao da luz solar

No inicio da manha ou no final da tarde, a luz do sol “bate
na cara”. O sol, devido a sua inclinacao, pode causar
ofuscamento, reduzindo sua visao. Nem é preciso dizer que
isso representa perigo de acidentes. Procure programar sua
viagem para evitar essas condicdes. O ofuscamento pode
acontecer também pelo reflexo do sol em alguns objetos
polidos, como garrafas, latas ou para-brisas.

Sob todas essas condigoes, reduza a velocidade do veiculo,
utilize o quebra-sol (pala de protecao interna) ou até mesmo
um éculos protetor (6culos de sol), e procure observar uma
referéncia no lado direito da pista. O ofuscamento também
pode acontecer com os motoristas que vém em sentido
contrario, quando sao eles que tém o sol pela frente. Nesse
caso, redobre sua atencado, reduza a velocidade para seu
maior conforto e seguranca e acenda o farol baixo para
garantir que vocé seja visto por eles.

Nos cruzamentos com semaforos, o sol, ao incidir sobre
focos luminosos, pode impedir que vocé identifique
corretamente a sinalizagao.
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Nesse caso, reduza a velocidade e redobre a atencao, até
que tenha certeza da indicacdo do semaforo.

Outras regras gerais e importantes

Antes de colocar seu veiculo em movimento, verifique
as condicoes de funcionamento dos equipamentos de
uso obrigatério, como cintos de seguranca, encostos de
cabeca, extintor de incéndio, triangulo de seguranca,
pneu sobressalente, limpador de para-brisa, sistema de
iluminacao e buzina, além de observar se o combustivel é
suficiente para chegar ao local de destino.

Tenha, atodo momento, dominio de seu veiculo, dirigindo-o
com atencao e com os cuidados indispensaveis a seguranca
do transito.

Dé preferéncia de passagem aos Veiculos
veiculos que se deslocam sobre trilhos, de maior
respeitadas as normas de circulagao. porte sdo

Ao dirigir um veiculo de maior porte, responsdveis
tome todo o cuidado e seja responsavel pelg

pela seguranca dos veiculos menores, seguranca
pelos nao motorizados e pela seguranca dos veiculos
dos pedestres. menores!
Reduza a velocidade quando for ultrapassar um veiculo de
transporte coletivo (6nibus) que esteja parado efetuando
embarque ou desembarque de passageiros.

Aguarde uma oportunidade segura e permitida pela
sinalizacao para fazer uma ultrapassagem, quando estiver
dirigindo em vias com duplo sentido de direcao e pista
Unica, e também nos trechos em curvas e em aclives. Nao
ultrapasse veiculos em pontes, viadutos e nas travessias de
pedestres, exceto se houver sinalizacao que o permita.

Numa rodovia, para fazer uma conversao a esquerda ou um
retorno, aguarde uma oportunidade segura no acostamento.
Nas rodovias sem acostamento, siga a sinalizacao indicativa
de permissao.

Nao freie bruscamente seu veiculo, exceto por razdes de
seguranca.

Nao pare seu veiculo nos cruzamentos, bloqueando a
passagem de outros veiculos. Nem mesmo se estiver na via
preferencial e com o semaforo verde para vocé.

Aguarde, antes do cruzamento, o transito fluir e vagar um
espaco no trecho de via a frente.
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Use a sinalizacao de adverténcia (tridngulo de seguranca)
e o pisca-alerta quando precisar parar temporariamente o
veiculo na pista de rolamento.

Em locais onde o estacionamento é proibido, vocé deve
parar apenas durante o tempo suficiente para o embarque
ou desembarque de passageiros. Isso, desde que a parada
nao venha a interromper o fluxo de veiculos ou alocomocao
de pedestres.

Nao abra a porta nem a deixe aberta, sem ter certeza de
que isso nao vai trazer perigo para vocé ou para os outros
usuarios da via. Cuide para que seus passageiros nao abram
ou deixem abertas as portas do veiculo.

O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do
lado da calcada, exceto no caso do condutor.

Mantenha a atencao ao dirigir, mesmo em vias com trafego
denso e com baixa velocidade, observando atentamente
o movimento de veiculos, pedestres e ciclistas, tendo em
conta a possibilidade da travessia de pedestres fora da faixa
e a aproximacao excessiva de outros veiculos, acoes que
podem acarretar acidentes.

Essas situagdes ocorrem em horarios preestabelecidos,
conhecidos como “horarios de pico”. Sao os horarios
de entrada e saida de trabalhadores e acesso a escolas,
sobretudo em poélos geradores de trafego, como “shopping
centers”, supermercados, pragas esportivas etc.

Mantenha uma distancia segura do veiculo a frente. Uma
boa distancia permite que vocé tenha tempo de reagir e
acionar os freios diante de uma situacao de emergéncia e
haja tempo também para que o veiculo, uma vez freado,
pare antes de colidir.

Emcondic6es normais dapistaedoclima, otempo necessario
para manter a distancia segura é de aproximadamente dois
segundos.

Existe uma regra simples — a regra dos dois segundos —
que pode ajudar vocé a manter a distancia segura do veiculo
a frente:

|. Escolha um ponto fixo a margem da via; Evite

2. Quando o veiculo que vai a sua frente g lic
colisoes,

passar pelo ponto fixo, comece a contar; o antendo

3. Conte dois segundos pausadamente. g:css . .:

e e , distdncia

Uma maneira facil é contar seis palavras segura!

em sequéncia: “cinqlienta e um, cinquenta

e dois”;

4. A distancia entre o seu veiculo e o que vai a frente vai

ser segura se seu veiculo passar pelo ponto fixo apés a

contagem de dois segundos;

5. Caso contrario, reduzaavelocidade e faca nova contagem.

Repita até estabelecer a distancia segura.

Para veiculos com mais de 6 metros de comprimento, ou
sob chuva, aumente o tempo de contagem:
“cinquenta e um, cinqiienta e dois, cinquenta e trés”.
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Respeito ao meio ambiente e convivio social
Poluigao veicular e sonora

A poluicao do ar nas cidades é hoje uma das mais graves
ameacas a qualidade de vida. Os principais causadores da
poluicao do ar sao os veiculos automotores. Os gases que
saem do escapamento contém mondxido de carbono,
oxidos de nitrogénio, hidrocarbonetos, 6xidos de enxofre
e material particulado (fumaca preta).
A quantidade desses gases depende Preservar o

do tipo e da qualidade do combustive| Mel0 ambiente
e do tipo e da regulagem do motor. € um dever
Quanto melhor é a queima do de toda
combustivel ou, melhor dizendo, a sociedade!

quanto melhor regulado estiver seu veiculo, menor sera a
poluicao.

A presenca desses gases na atmosfera nao é sé um problema
para cada uma das pessoas, € um problema para toda a
coletividade do planeta.

O monoéxido de carbono nao tem cheiro, nem gosto e é
incolor, sendo dificil sua identificacao pelas pessoas, mas, é
extremamente toxico e causa tonturas, vertigens, alteracoes
no sistema nervoso central e pode ser fatal, em altas doses,
em ambientes fechados.

O diéxido de enxofre, presente na combustao do diesel,
provoca coriza, catarro e danos irreversiveis aos pulmoes e
também pode ser fatal, em doses altas.

Os hidrocarbonetos, produtos da queima incompleta dos
combustiveis (alcool, gasolina ou diesel), sao responsaveis
pelo aumento da incidéncia de cancer no pulmao, provocam
irritacdo nos olhos, no nariz, na pele e no aparelho
respiratério.

A fuligem, que é composta por particulas sélidas e liquidas,

9% fica suspensa na atmosfera e pode atingir o pulmao das

pessoas e agravar quadros alérgicos de asma e bronquite,
irritacao de nariz e garganta e facilitar a propagacao de
infeccoes gripais.

A poluicao sonora provoca muitos efeitos negativos.
Os principais sao disturbios do sono, estresse, perda da
capacidade auditiva, surdez, dores de cabeca, disturbios
digestivos, perda de concentracao, aumento do batimento
cardiaco e alergias.

Preservar o meio ambiente é uma necessidade de toda
a sociedade, para a qual todos devem contribuir. Alguns
procedimentos contribuem para reduzir a poluicao
atmosférica e a poluicao sonora. Sao eles:

* Regule e faca a manutencao periédica do motors;

* Calibre periodicamente os pneus;

* Nao carregue excesso de peso;

* Troque de marcha na rotacao correta do motor;

* Evite reducoes constantes de marcha, aceleragoes bruscas
e freadas excessivas;

* Desligue o motor numa parada prolongada;

* Nao acelere quando o veiculo estiver em ponto morto ou
parado no transito;

* Mantenha o escapamento e o silencioso em boas
condicoes;

* Faca a manutencao periédica do equipamento destinado
a reduzir os poluentes — catalisador (nos veiculos em que
é previsto).

Vocé e o meio ambiente

A sujeira jogada na via publica ou nas margens das rodovias
estimula a proliferacdo de insetos e de roedores, o que
favorece a transmissao de doencas contagiosas. Outros
materiais jogados no meio ambiente, como latas e garrafas
plasticas, levam muito tempo para ser absorvidos pela
natureza.

Custa muito caro para a sociedade manter limpos os
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espagos publicos e recuperar a natureza afetada.

Por isso:

* Mantenha sempre sacos de lixo no veiculo.

Nao jogue lixo na via, nos terrenos baldios ou na vegetacao
a margem das rodovias;

* Entulhos devem ser transportados para locais proprios.
Nao jogue entulho nas vias e suas margens;

* Em caso de acidente com transporte de produtos
perigosos (quimicos, inflamaveis, téxicos), procure isolar a
area e impedir que eles atinjam rios, mananciais e flora;

* Faca a manutencao, conservacao e limpeza do veiculo em
local préprio. Nao derrame 6leo ou descarte materiais na
via e nos espacos publicos;

* Ao observar situacdes que agridem a natureza, sujam
os espacos publicos ou que também podem causar riscos
para o transito, solicite ou colabore com sua remocao e
limpeza;

* O espaco publico é de todos, faga sua parte mantendo-o
limpo e conservado.

Vocé e a relagao com o outro

Na introducao deste capitulo, falamos sobre o
relacionamento das pessoas no transito.

Para melhorar o convivio e a qualidade de vida, existem

alguns principios que devem ser a base das nossas relacoes
no transito, a saber:

* Dignidade da pessoa humana

Principio universal do qual derivam os Direitos Humanos
e os valores e atitudes fundamentais para o convivio social
democratico.

* Igualdade de direitos

E a possibilidade de exercer a cidadania plenamente por
meio da equidade, isto é, a necessidade de considerar
as diferencas das pessoas para garantir a igualdade,
fundamentando a solidariedade.

* Participacao

E o principio que fundamenta a mobilizagao das pessoas
para se organizarem em torno dos problemas do transito e
suas consequéncias para a sociedade.

* Co-responsabilidade pela vida social

Valorizar comportamentos necessarios O respeito
a seguranga no transito e a efetivacao d pessoa
do direito de mobilidade a todos os €ad | | |
cidaddos. Tanto o Governo quanto Co,’?(‘,”y éncia
a populagcao tém sua parcela de igr’ng:r"a
contribuicao para um transito melhor o trdnsito
e mais seguro. Faca sua parte. mais seguro!

@ Este texto estd disponivel no site

L

www.denatran.gov.br,
item Material Educativo.
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NOCOES DE PRIMEIROS SOCORROS NO

TRANSITO

INTRODUCAO
ABRAMET

Educando com Valores

O transito é feito pelas pessoas. E, como nas outras
atividades humanas, quatro principios sao importantes para
o relacionamento e a convivéncia social no transito.

O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, do
qual derivam os Direitos Humanos e os valores e atitudes
fundamentais para o convivio social democratico, como o
respeito mutuo e o repudio as discriminagoes de qualquer
espécie, atitude necessaria a promocao da justica. O
segundo principio € a igualdade de direitos. Todos tém a
possibilidade de exercer a cidadania plenamente e, para
isso, € necessario ter equidade, isto é, a necessidade
de considerar as diferencas das pessoas para garantir a
igualdade que, por sua vez, fundamenta a solidariedade.
Um outro é o da participagao, que fundamenta a mobilizagao
da sociedade para organizar-se em torno dos

problemas do transito e de suas consequéncias. Finalmente,
o principio da co-responsabilidade pela vida social, que diz
respeito a formacao de atitudes e a aprender a valorizar
comportamentos necessarios a seguranca no transito, a
efetivacao do direito de mobilidade em favor de todos os
cidadaos e a exigir dos governantes acoes de melhoria dos
espagos publicos.

Comportamentos expressam principios e valores que a
sociedade constréi e referenda e que cada pessoa toma
para si e leva para o transito.

Os valores, por sua vez, expressam as contradices e
conflitos entre os segmentos sociais € mesmo entre
os papéis que cada pessoa desempenha. Ser “veloz”,
“esperto”, “levar vantagem” ou “ter o automével como
status” sao valores presentes em

parte da sociedade. Mas sao insustentaveis do ponto de vista
das necessidades da vida coletiva, da saide e do direito de
todos. E preciso mudar.

Mudar comportamentos para uma vida coletiva com
qualidade e respeito exige uma tomada de consciéncia das
questdes em jogo no convivio social, portanto, naconvivéncia
no transito. E a escolha dos principios e dos valores que
ira levar a um transito mais humano, harmonioso, seguro
e justo.

Riscos, perigos e acidentes

Em tudo o que fazemos ha uma dose de risco: seja no
trabalho, quando consertamos alguma coisa em casa,
brincando, dancando, praticando um esporte ou mesmo
transitando pelas ruas da cidade.

Quando uma situacao de risco nao é percebida, ou quando
uma pessoa hao consegue visualizar o perigo, aumentam as
chances de acontecer um acidente.

Os acidentes de transito resultam em danos aos veiculos
e suas cargas e geram lesdes em pessoas. Nem € preciso
dizer que eles sao sempre ruins para todos. Mas Vocé pode
ajudar a evita-los e colaborar para diminuir:

* O sofrimento de muitas pessoas, causado por mortes e
ferimentos, inclusive com sequelas* fisicas e/ou mentais,
muitas vezes irreparaveis;

* Prejuizos financeiros, por perda de renda e afastamento
do trabalho;

* Constrangimentos legais, por inquéritos policiais e
processos judiciais, que podem exigir o pagamento de in-
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denizagoes e ainda a prisao dos responsaveis.

Custa caro para a sociedade brasileira pagar os prejuizos dos
acidentes: sio estimados em R$ 10 bilhdes/ano, valor esse
que poderia ser aproveitado, por exemplo, na construcao
de milhares de casas populares para melhorar a vida de
muitos brasileiros.

Por isso, é fundamental a capacitacio dos motoristas para
0 comportamento seguro no transito, atendendo a diretriz
da “preservacao da vida, da saide e do meio ambiente” da
Politica Nacional de Transito.

Acidentes de transito podem acontecer com todos. Mas
poucos sabem como agir na hora que eles acontecem.

Por isso, para a renovacdo da Carteira Nacional de
Habilitacao, todos os motoristas terao que saber os
procedimentos basicos no caso de um acidente de
transito.

Assim, este capitulo traz informagdes basicas que Vocé
deve conhecer para atuar com seguranca caso ocorra um
acidente.

Para isso, ele foi escrito de forma simples e direta, e dispoe
de um espaco para vocé anotar informagdes que podem
ser Uteis por ocasiao de um acidente.

Mas, atencdo: ndo é objetivo deste capitulo ensinar
primeiros socorros que necessitem de treinamento.

Medidas de socorro, como respiragcao boca-a-boca,
massagens cardiacas, imobilizacdes, entre outros
procedimentos, exigem treinamento especifico, dado por
entidades credenciadas. Caso esses aprendizados sejam de
seu interesse, procure uma dessas entidades.

(*) Lesdo que permanece depois de encerrada a evolucdo de
uma doenga ou traumatismo (Novo Aurélio, 1999) - NE.

Importancia das
socorros

nocoes de primeiros

Se existem os Servicos Profissionais de Socorro, como
SAMU e Resgate, por que é importante saber fazer
algo pela vitima de um acidente de transito?

Dirigir faz parte da sua vida. Mas cada vez que Vocé entra
num veiculo surgem riscos de acidentes, riscos a sua vida
e a de outras pessoas. Sa0 muitos os acidentes de transito
que acontecem todos os dias, deixando milhares de vitimas,
pessoas feridas, as vezes com lesoes irreversiveis e muitas
mortes.

Cada vez se investe mais na prevencao e no atendimento
as vitimas. Mas, por mais que se aparelhem hospitais e
pronto-socorros, ou se criem os Servicos de Resgate e
SAMUs (Servicos de Atendimento Moével de Urgéncia),
sempre vai haver um tempo até a chegada do atendimento
profissional. E, nesses minutos, muita coisa pode acontecer.
Nesse tempo, as Unicas pessoas presentes sao as que foram
envolvidas no acidente e as que passam pelo local.

Nessa hora duas coisas sao importantes nessas pessoas:

I. O espirito de solidariedade;

2. Informagdes basicas sobre o que fazer e o que nao
fazer nas situagoes de acidente. Sdo conceitos e técnicas
faceis de aprender que, unidos a vontade e a decisao de
ajudar, podem impedir que um acidente tenha maiores
conseqliéncias, aumentando bastante as chances de uma
melhor recuperacao das vitimas.
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O que sao Primeiros Socorros?

Primeiros Socorros sdo as primeiras providéncias tomadas
no local do acidente. E o atendimento inicial e temporario,
até a chegada de um socorro profissional. Quais sao essas
providéncias?

* Uma rapida avaliacao da vitima;

* Aliviar as condicoes que ameacem a vida ou que possam
agravar o quadro da vitima, com a utilizacao de técnicas
simples;

* Acionar corretamente um servico de emergéncia local.
Simples, nao é?

As técnicas de Primeiros Socorros tém sido divulgadas para
toda a sociedade, em todas as partes do mundo. E agora
uma parte delas esta disponivel para vocé, neste capitulo.
Leve as técnicas a sério, elas podem salvar vidas. E nao
ha nada no mundo que valha mais que isso.

A sequiéncia das acoes de socorro
O que devo fazer primeiro? E depois?

E claro que cada acidente ¢ diferente do outro. E, por isso,
s6 se pode falar na melhor forma de socorro quando se
sabe quais sao as suas caracteristicas.

Um veiculo que estd se incendiando, um local perigoso
(uma curva, por exemplo), vitimas presas nas ferragens,
a presenca de cargas toxicas, etc., tudo isso interfere na
forma do socorro.

Suas acoes também vao ser diferentes caso haja outras
pessoas iniciando os socorros, ou mesmo se vocé estiver
ferido.
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Mas a sequéncia das acoées a serem realizadas vai
sempre ser a mesma:

|I. Manter a calma;

2. Garantir a seguranca;

3. Pedir socorro;

4. Controlar a situacao;

5. Verificar a situacao das vitimas;

6. Realizar algumas ac6es com as vitimas.

Cada uma dessas agoes é detalhada nos préximos itens.
O importante agora ¢ fixa-las, ter sempre em mente a
sequiéncia delas.

E também saber que uma acao pode ser iniciada sem que
a anterior tenha sido terminada. Vocé pode, por exemplo,
comecar a garantir a seguranca sinalizando o local, parar
para pedir socorro e voltar depois para completar a
seguranca do local.

Com calma e bom senso, os primeiros socorros podem
evitar que as conseqiiéncias do acidente sejam ampliadas.

Como manter a calma e controlar a situacao?
Como pedir socorro?

Vamos manter a calma?

Vocé ja viu que manter a calma é a primeira atitude a tomar
no caso de um acidente.

S6é que cada pessoa reage de forma diferente, e é claro
que é muito dificil ter atitudes racionais e coerentes nessa
situacao: o susto, as perdas materiais, a raiva pelo ocorrido,
0 panico no caso de vitimas, etc. Tudo colabora para que as
nossas reacoes sejam intempestivas, mal-pensadas. Mas
tenha cuidado, pois acoes desesperadas normalmente
acabam agravando a situacao.
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Por isso, é fundamental que, antes de agir, Vocé recobre
rapidamente a lucidez, reorganize os pensamentos e se
mantenha calmo.

Mas, como é que se faz para ficar calmo apdés um
acidente?

Num intervalo de segundos a poucos minutos, é fundamental
gue vocé siga o seguinte roteiro:

|. Pare e pense! Nao faca nada por instinto ou por
impulso;

2. Respire profundamente, algumas vezes;

3. Veja se Vocé sofreu ferimentos;

4. Avalie a gravidade geral do acidente;

5. Conforte os ocupantes do seu veiculo;

6. Mantenha a calma. Vocé precisa dela para controlar a
situacao e agir.

E como controlar a situacao?

Alguém ja tomou a iniciativa e estd a frente das agdes?
Otimo! Ofereca-se para ajudar, solidariedade nunca é
demais.

Se ninguém ainda tomou a frente, verifique se entre as
pessoas presentes ha algum médico, bombeiro, policial
ou outro profissional acostumado a lidar com esse tipo de
emergéncia.

Se nao houver ninguém mais capacitado, assuma o controle
e comece as acoes. Com calma, vocé vai identificar o que
é preciso fazer primeiro, mas tenha sempre em sua mente
que:

* A acdo inicial define todo o desenvolvimento do
atendimento;

* Vocé precisa identificar os riscos para definir as agoes.
Nem toda pessoa esta preparada para assumir a lideranca
ap6s um acidente. Esse pode ser o seu caso, mas numa
emergéncia vocé podera ter que tomar a frente. Siga as
recomendacoes adiante, para que todos trabalhem de
forma organizada e eficiente, diminuindo o impacto do
acidente:

* Mostre decisao e firmeza nas suas acoes;

* Peca ajuda aos outros envolvidos no acidente e aos que
estiverem préximos;

* Distribua tarefas as pessoas ou forme equipes para
executar as tarefas;

* Nao perca tempo discutindo;

* Passe as tarefas mais simples, nos locais mais afastados
do acidente, as pessoas que estejam mais desequilibradas
ou contestadoras;

* Trabalhe muito, nao fique sé dando ordens;

* Motive todos, elogiando e agradecendo cada acao
realizada.

Como acionar o Socorro?

Quanto mais cedo chegar um socorro profissional, melhor
para as vitimas de um acidente. Solicite um, o mais rapido
possivel.

Hoje, em grande parte do Brasil, podemos contar com
servicos de atendimento a emergéncias.

O chamado Resgate, ligado aos Corpos de Bombeiros,
os SAMUs, os atendimentos das préprias rodovias ou
outros tipos de socorro recebem chamados por telefone,
fazem uma triagem prévia e enviam equipes treinadas em
ambulancias equipadas.
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No proéprio local, apés uma primeira avaliacao, os feridos
sao atendidos emergencialmente para, em seguida, serem
transferidos a hospitais.

Sao servicos gratuitos, que tém, em muitos casos, nimeros
de telefone padronizados em todo o Brasil. Use o seu
celular, o de outra pessoa, os telefones dos acostamentos
das rodovias, os telefones publicos ou peca para alguém
que esteja passando pelo local que va a um telefone ou a
um posto rodoviario acionar rapidamente o socorro.

A seguir estao listados os telefones de emergéncia mais
comuns.

Quando acionar
* Vitimas presas nas ferragens.

Servicos e telefones

Resgate do * Qualquer perigo identificado como
COFPO de fogo, fumaca, faiscas, vazamento
Bombeiros de substancias, gases, liquidos,

combustiveis ou ainda locais instaveis
193 como ribanceiras, muros caidos, valas,

etc. Em algumas regides do Pais, o
Resgate-193 ¢é utilizado para todo tipo
de emergéncia relacionado a salde.
Em outras, é utilizado prioritariamente
para qualquer emergéncia em via
publica.

O Resgate pode acionar outros
servicos quando existirem e se houver
necessidade.

Procure saber se existe e como
funciona o Resgate em sua regiao.
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Servicos e telefones

Quando acionar

SAMU

Servico de
Atendimento
Mével de Urgéncia

192

* Qualquer tipo de acidente.

* Mal subito em via publica ou
rodovia.

O SAMU foi idealizado para atender
a qualquer tipo de emergéncia
relacionadoasaude, incluindo acidentes
de transito. Pode ser acionado também
para socorrer pessoas que passam mal
dentro dos veiculos. O SAMU pode
acionar o servico de Resgate ou outros,
se houver necessidade.

Procure saber se existe e como
funciona o SAMU em sua regiao.

Policia Militar
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* Sempre que ocorrer uma emergéncia
em locais sem servicos proprios de
socorro.

Acidentes nas localidades que nao
possuem um sistema de emergéncia
podem contar com apoio da Policia
Militar local. Esses profissionais, ainda
que sem os equipamentos e materiais
necessarios para o atendimento e
transporte de uma vitima, sao as Unicas
opgoes nesses casos.

Rodovias

Policia
Rodoviaria
Federal

ou Estadual

Servico de
Atendimento ao
Usuario - SAU

* Sempre que ocorrer qualquer
emergeéncia nas rodovias.

Todas as rodovias devem divulgar o
nimero do telefone a ser chamado
em caso de emergéncia. Pode ser da
Policia Rodoviaria Federal, Estadual, do
servico de uma concessionaria ou do
servico publico préprio. Esses servicos
nao possuem um ndmero Unico de
telefone, mudam de uma rodovia a
outra.
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Servicos e telefones

Quando acionar

Servicos
Rodoviarios
Federais ou
Estaduais

Servicos
dos municipios
mais préximos

Telefones
variaveis

Muitas rodovias dispdem de telefones
de emergéncia nos acostamentos,
geralmente (mas nem sempre)
dispostos a cada quilometro. Nesses
telefones é sé retirar o fone do
gancho, aguardar o atendimento e
prestar as informacoes solicitadas pelo
atendente.

O Servico de Atendimento ao Usuario-
SAU ¢é obrigatério nas rodovias
administradas por concessionarias.
Executa procedimentos de resgate,
lida com riscos potenciais e realiza
atendimento as vitimas. Seus telefones
geralmente  inicam com  0800.
Mantenha sempre atualizado o
numero dos telefones das rodovias
que vocé utiliza. Anote o nimero da
emergéncia logo que entrar na estrada.
Regrinha eficiente para quem utiliza
celular é deixar registrado no aparelho,
pronto

para ser usado, o
emergéncia.

Nao confie na memoéria.
Procure saber como acionar o
atendimento nas rodovias que vocé
utiliza.

nimero da

Outros recursos
existentes na
comunidade

Algumas localidades ou regides
possuem servicos distintos dos
citados acima. Muitas vezes nao tém
responsabilidade de dar atendimento,
mas o fazem. Podem ser ambulancias
de hospitais, de servicos privados, de
empresas, de grupos particulares ou
ainda voluntarios que, acionados por
telefones especificos, podem ser os
Unicos recursos disponiveis.

Se vocé circula habitualmente por
areas que nao contam com nenhum
servico de socorro, procure saber
ou pensar antecipadamente como
conseguir auxilio caso venha a sofrer
um acidente.

Além desses niUmeros listados anteriormente, vocé tem um
espago, na ultima pagina deste capitulo, para anotar todos
os telefones que podem ser importantes para vocé numa
emergéncia. Anote ja, nunca se sabe quando eles vao ser

necessarios.

Vocé pode melhorar o Socorro, pelo telefone

Mesmo com toda a urgéncia de atender ao acidente, os
atendentes do chamado de socorro vao fazer algumas
perguntas a vocé. Sao perguntas para orientar a equipe,
informacdes que vao ajudar a prestar o socorro mais
adequado e eficiente. A medida do possivel, ao chamar o
socorro, tenha respostas para as seguintes perguntas:

* Tipo do acidente (carro,
atropelamento etc.);

motocicleta, colisao,

* Gravidade aparente do acidente;
* Nome da rua e nimero préximo;
* Ndmero aproximado de vitimas envolvidas;
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* Pessoas presas nas ferragens;
* Vazamento de combustivel ou produtos quimicos;
* Onibus ou caminhdes envolvidos.

A sinalizacao do local e a seguranca
Como sinalizar? Como garantir a seguranca de todos?

Vocé ja leu que as diversas agdes num acidente de transito
podem ser feitas por mais de uma pessoa, a0 mesmo tempo.
Enquanto uma pessoa telefona, outra sinaliza o local e assim
por diante. Assim, ganha-se tempo para o atendimento,
fazer a sinalizacao e garantir a seguranca no local.

A importancia de sinalizar o local

Os acidentes acontecem nas ruas e estradas, impedindo ou
dificultando a passagem normal dos outros veiculos. Por
isso, esteja certo de que situacoes de perigo vao ocorrer
(novos acidentes ou atropelamentos), se vocé demorar
muito ou nao sinalizar o local de forma adequada. Algumas
regras sao fundamentais para vocé fazer a sinalizagao do
acidente:

* Inicie a sinalizacao em um ponto em que os
motoristas ainda nao possam ver o acidente

Nao adianta ver o acidente quando ja nao ha tempo
suficiente para parar ou diminuir a velocidade. No caso de
vias de fluxo rapido, com veiculos ou obstaculos na pista,
é preciso alertar os motoristas antes que eles percebam o
acidente. Assim, vai dar tempo para reduzir a velocidade,
concentrar a atencao e desviar. Entao, nao se esqueca de
que a sinalizacao deve comecar antes do local do
acidente ser visivel.
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Nem ¢é preciso dizer que a sinalizagao deve ser feita antes
da visualizacao nos dois sentidos (ida e volta), nos casos
em que o acidente interferir no trafego das duas maos de
direcao.

* Demarque todo o desvio do trafego até o acidente
Nao é sé a sinalizacdo que deve se iniciar bem antes do
acidente. E necessario que todo o trecho, do inicio da
sinalizacdo até o acidente, seja demarcado, indicando
quando houver desvio de direcao. Se isso nao puder ser feito
de forma completa, faca o melhor que puder, aguardando
as equipes de socorro, que deverao completar a sinalizacao
e os desvios.

* Mantenha o trafego fluindo

Outro objetivo importante na sinalizagao é manter a fluidez
do trafego, isto é, apesar do afunilamento provocado pelo
acidente, deve sempre ser mantida uma via segura para os
veiculos passarem.

Facaisso por duas razdes: se ocorrer uma parada no trafego,
o congestionamento, ao surgir repentinamente,

pode provocar novas colisdes. Além disso, nao se esqueca
que, com o transito parado, as viaturas de socorro vao
demorar mais a chegar.

Para manter o trafego fluindo, tome as seguintes
providéncias:

* Mantenha, dentro do possivel, as vias livres para o trafego
fluir;

* Coloque pessoas ao longo do trecho sinalizado para
cuidarem da fluidez;

* Nao permita que curiosos parem na via destinada ao
trafego.

¢ Sinalize no local do acidente
Ao passarem pelo acidente, todos ficam curiosos e querem
ver o que ocorreu, diminuindo a marcha ou até parando.
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Para evitar isso, alguém deve ficar sinalizando no local
do acidente, para manter o trafego fluindo e garantir a
seguranca.

Que materiais podem ser utilizados na sinalizacao?
Existem muitos materiais fabricados especialmente para
sinalizacao, mas, na hora do acidente, Vocé provavelmente
tera apenas o triangulo de seguranga a mao, ja que ele é
um dos itens obrigatérios de todos os veiculos. Use o seu
triangulo e os dos motoristas que estiverem no local. Nao
se preocupe, pois com a chegada das viaturas de socorro os
triangulos poderao ser substituidos por equipamentos mais
adequados e devolvidos a seus donos.

Outros itens que forem encontrados nas imediacoes
também podem ser usados, como galhos de arvore,
cavaletes de obra, latas, pedacos de madeira, pedagos de
tecido, plasticos etc.

A noite ou sob neblina, a sinalizacao deve ser feita com
materiais luminosos. Lanternas, piscaalerta e fardis dos
veiculos devem sempre ser utilizados.

O importante é lembrar que tudo o que for usado para
sinalizacao deve ser de facil visualizacao e nao pode oferecer
risco, transformando-se em verdadeira armadilha para os
passantes e outros motoristas.

O emprego de pessoas sinalizando é bastante eficiente,
porém é sempre arriscado. Ao se colocar pessoas na
sinalizacao, € necessario tomar alguns cuidados:

* Suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o
terreno;

* As pessoas devem ficar na lateral da pista, sempre de
frente para o fluxo dos veiculos;

* Devem ficar o tempo todo agitando um pano colorido
para alertar os motoristas;

* Prestar muita atencao e estar sempre preparadas para o
caso de surgir algum veiculo desgovernado;

* As pessoas nunca devem ficar logo depois de uma curva
ou em outro local perigoso. Elas tém que ser vistas, de
longe, pelos motoristas.

Onde deve ficar o inicio da sinalizacao?

Como vocé ja viu, a sinalizacdo deve ser iniciada para ser
visivel aos motoristas de outros veiculos antes que eles
vejam o acidente.

Nao adianta falar em metros, é melhor falar em passos,
que podem ser medidos em qualquer situagdo. Cada
passo bem longo (ou largo) de um adulto corresponde a
aproximadamente um metro.

As distancias para o inicio da sinalizagao sao calculadas com
base no espaco necessario para o veiculo parar apds iniciar
a frenagem, mais o tempo de reacao do motorista. Assim,
quanto maior a velocidade, maior deve ser a distancia para
iniciar a sinalizacao. Na pratica, a recomendacao é seguir a
tabela abaixo, onde o nimero de passos longos corresponde
a velocidade maxima permitida no local.

Distdncia do acidente para inicio da sinalizacdo

Via Velocidade Distancia para Distancia para inicio
maxima | inicio da sinalizacdo |da sinalizacao (sob chuva,
permitida (pista seca) neblina, fumaca, a noite)

Vias locais 40 Km/h 40 passos longos 80 passos longos

Avenidas 60 Km/h 60 passos longos 120 passos longos
Vias de fluxo | 80 Km/h 80 passos longos 160 passos longos
rapido

Rodovias 100 Km/h 100 passos longos 200 passos longos
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Nao se esquega que os passos devem ser longos e dados por
um adulto. Se nao puder, peca a outra pessoa para medir a
distancia.

Como se vé na tabela acima, existem casos nas quais as distancias
glevem ser dobradas, como a noite, sob chuva, neblina, fumaca.
A noite, além de aumentar a distancia, a sinalizacao deve ser feita
com materiais luminosos.

Ha ainda outros casos que comprometem a visibilidade do
acidente, como curvas e lombadas. Veja como proceder nesses
casos:

¢ Curvas e lombadas

Quando Vocé estiver contando os passos e encontrar uma
curva, pare a contagem. Caminhe até o final da curva e
entao recomece a contar a partir do zero. Faga a mesma
coisa quando o acidente ocorrer no topo de uma elevagao,
sem visibilidade para os veiculos que estao subindo.

Como identificar riscos para garantir mais seguranca?

O maior objetivo deste capitulo € dar orientagdes para que, numa
situacao de acidente, Vocé possa tomar providéncias que:

|. Evitem agravamento do acidente, tais como novas
colisoes, atropelamentos ou incéndios;

2. Garantam que as vitimas nao terao suas lesdes agravadas
por uma demora no socorro ou uma remocao mal feita.
Sempre, além das providéncias ja vistas (como acionar o
Socorro,sinalizar oacidente eassumir o controle dasituagao),
vocé deve também observar os itens complementares de
seguranca, tendo em mente as seguintes questoes:
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* Eu estou seguro?

* Minha familia e os passageiros de meu veiculo estao
seguros?

* As vitimas estio seguras?

* Outras pessoas podem se ferir?

* O acidente pode tomar maiores propor¢oes?

Para isso, é preciso evitar os riscos que surgem em cada
acidente, agindo rapidamente para evita-los.

Quais sdo os riscos mais comuns e quais sao os cuidados
iniciais?

E s6 acontecer um acidente que podem ocorrer vérias
situacoes de risco. As principais sao:

* Novas colisoes;

* Atropelamentos;

* Incéndio;

* Explosao;

o (;abos de eletricidade;

* Oleo e obstaculos na pista;

* Vazamento de produtos perigosos;

* Doencas infecto-contagiosas.

Novas colisoes

Vocé ja viu como sinalizar adequadamente o local do
acidente. Seguindo as instrugdes, fica bem reduzida a
possibilidade de novas colisdes. Porém, imprevistos
acontecem. Por isso, nunca é demais usar simultaneamente
mais de um procedimento, aumentando ainda mais a
seguranca.
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Atropelamentos

Adote as mesmas providéncias empregadas para evitar
novas colisées. Mantenha o fluxo de veiculos na pista livre.
Oriente para que curiosos nao parem na area de fluxo e
que pedestres nao fiquem caminhando na via.

Isole o local do acidente e evite a presenca de curiosos.
Faca isso, sempre solicitando auxilio e distribuindo tarefas
entre as pessoas que querem ajudar, mesmo que precisem
ser orientadas para isso.

Incéndio

Sempre existe o risco de incéndio. E ele aumenta bastante
quando ocorre vazamento de combustivel. Nesses casos é
importante adotar os seguintes procedimentos:

¢ Afaste os curiosos;

* Se for facil e seguro, desligue o motor do veiculo
acidentado;

* Oriente para que nao fumem no local;

* Pegue o extintor de seu veiculo e deixe-o pronto para
uso, a uma distancia segura do local de risco;

* Se houver risco elevado de incéndio, principalmente com
vitimas presas nas ferragens, peca aos outros motoristas que
deixem seus extintores prontos para uso, a uma distancia
segura do local de risco, até a chegada do socorro.

Ha dois tipos de extintor para uso em veiculo: o BC,
destinado a apagar fogo em combustivel e em sistemas
elétricos, e o ABC, que também apaga o fogo em
componentes de tapecaria, painéis, bancos e carrocaria. O
extintor BC devera ser substituido pelo ABC, a partir de
2005, assim que expirar a validade do cilindro (Resolucao
157, Contran®). Verifique o tipo do extintor e a validade do
cilindro. Saiba sempre onde ele esta em seu veiculo.

(*) Ver Resolugdo 157 no site do Denatran, www.denatran.org.br,
icone Legislacdo, Contran-Resolugées (NE).

Normalmente, seu lugar é préximo ao motorista para
facilitar a utilizacao. Dependendo do veiculo, ele pode estar
fixado no banco, sob as pernas do motorista, na lateral,
préximo aos pedais, na lateral do banco ou sob o painel do
lado do passageiro. Localize o extintor e assinale sua
posicao no espaco reservado no final deste capitulo.
Verifique também como é que se faz para tira-lo; nao deixe
para ver isso numa emergéncia.

O extintor nunca deve ser guardado no porta-malas ou em
outro lugar de dificil acesso. Mantenha sempre seu extintor
carregado e com a pressao adequada. Troque a carga ou
substitua conforme a regulamentacao de transito e também
sempre que o ponteiro do medidor de pressao estiver na
area vermelha.

Para usar seu extintor, siga as seguintes instrucoes:

* Mantenha o extintor em pé, na posicao vertical;

* Quebre o lacre e acione o gatilho;

* Dirija o jato para a base das chamas, e nao para o meio
do fogo;

* Faca movimentos em forma de leque, cobrindo toda a
area em chamas;

* Nao jogue o contelido aos poucos. Para um melhor
resultado, empregue grandes quantidades de produto, se
possivel com o uso de varios extintores ao mesmo tempo.

Explosao

Se o acidente envolver algum caminhao de combustivel, gas
ou outro material inflamavel, que esteja vazando ou ja em
chamas, a via deve ser totalmente interditada, conforme as
distancias recomendadas, e todo o local evacuado.
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Cabos de eletricidade

Nas colisdes com postes, € muito comum que cabos
elétricos se rompam e fiquem energizados, na pista ou
mesmo sobre os veiculos. Alguns desses cabos sao de alta
voltagem, e podem causar mortes. Jamais tenha contato
com esses cabos, mesmo que ache que eles nao estao
energizados.

No interior dos veiculos as pessoas estao seguras, desde
que os pneus estejam intactos e nao haja nenhum contato
com o chao. Se o cabo estiver sobre o veiculo, as pessoas
podem ser eletrocutadas ao tocar o solo. Isso ja nao ocorre
se permanecerem no interior do veiculo, que esta isolado
pelos pneus.

Outro risco é do cabo chicotear préximo a um vazamento
de combustivel, pois a faisca produzida pode causar um
incéndio.

Mesmo nao havendo esses riscos, nao mexa nos cabos,
apenas isole o local e afaste os curiosos.

Caso exista qualquer dos riscos citados ou alguém
eletrocutado, use um cano longo de plastico ou uma
madeira seca e, num movimento brusco, afaste o cabo.
Nao faga isso com bambu, metal ou madeira molhada. E
nunca imagine que o cabo ja esta desligado.

Oleo e obstdculos na pista

Os fragmentos dos veiculos acidentados devem ser
removidos da pista onde haja transito de veiculos. Se
possivel, jogue terra ou areia sobre o 6leo derramado.
Normalmente isso é feito depois, pelas equipes de socorro,
mas se vocé tiver seguranca para se adiantar, pode evitar
mais riscos no local.
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Vazamento de produtos perigosos

Interdite totalmente a pista e evacue a area, quando veiculos
que transportam produtos perigosos estiverem envolvidos
no acidente e existir algum vazamento. Faca a sinalizacao
como foi descrito.

Doencas infecto-contagiosas

Hoje, as doencas infecto-contagiosas sao uma realidade.
Evite qualquer contato com o sangue ou secrecdes
das vitimas. Tenha sempre no veiculo um par de luvas
de borracha para tais situacoes. Podem ser luvas de
procedimentos usadas pelos profissionais ou simples luvas
de borracha de uso doméstico.

Limpeza da pista

Encerrado o atendimento e nao havendo equipes
especializadas no local, retire da pista a sinalizacao de
adverténcia do acidente e outros objetos que possam
representar riscos ao transito de veiculos.

Iniciando o socorro as vitimas

O que é possivel fazer? As limitacoes no atendimento
as vitimas

Vocé nao é um profissional de resgate e por isso deve se
limitar a fazer o minimo necessario em favor da vitima até
a chegada do socorro. Infelizmente, vao existir algumas
situacoes em que o socorro, mesmo chegando rapidamente
e com equipamentos e profissionais treinados, pouco
podera fazer pela vitima. Vocé, mesmo com toda a boa-
vontade, também pode vir a enfrentar uma situagao em que
seja necessario mais que sua solidariedade. Mesmo nessas
situacoes dificeis, nao se espera que vocé faca algo
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para o qual nao esta preparado ou treinado.

Fazendo contato com a vitima

Depois de garantido pelo menos o basico em seguranca
e feita a solicitacio do socorro, é o momento em que
vocé pode iniciar contato com a vitima. Se a janela estiver
aberta, fale com a vitima sem abrir a porta. Se for abrir a
porta, faca-o com muito cuidado para nao movimentar a
vitima. Vocé pode pedir a algum ocupante do veiculo para
destravar as portas, caso necessario.

Ao iniciar seu contato com a vitima, faca tudo sempre com
base em quatro atitudes: informe, ouca, aceite e seja
solidario.

Informe a vitima o que vocé esta fazendo para ajuda-la e,
com certeza, ela vai ser mais receptiva a seus cuidados.
Ouca e aceite suas queixas e a sua expressao de
ansiedade, respondendo as perguntas com calma e de
forma apaziguadora. Nao minta e nao dé informacoes que
causem impacto ou estimulem a discussao sobre a culpa no
acidente.

Seja solidario e permaneca junto a vitima em um local onde
ela possa ver vocé, sem que isso coloque em risco sua
seguranca.

Algumas vitimas de acidente podem tornar-se agressivas,
nao permitindo acesso ou auxilio. Tente a ajuda de familiares
ou conhecidos dela, se houver algum, mas se a situacao
colocar vocé em risco, afaste-se.

Cintos de seguranca e a respiracdo

Veja se o cinto de seguranca esta dificultando a respiracao
da vitima. Nesse caso, e s6 nesse caso, vocé deve solta-lo,
sem movimentar o corpo da vitima.

Impedindo movimentos da cabe¢a

E procedimento importante e facil de ser aplicado,
mesmo em vitimas de atropelamento. Segure a cabeca
da vitima, pressionando a regiao das orelhas, impedindo a
movimentacao da cabeca. Se a vitima estiver de brucos ou de
lado, procure alguém treinado para avaliar se ela necessita
ser virada e como fazé-lo, antes de o socorro chegar. Em
geral ela s6 deve ser virada se nao estiver respirando. Se
estiver de brucos e respirando, sustente a cabeca nessa
posicao e aguarde o socorro chegar.

Se a vitima estiver sentada no carro, mantenha a cabeca na
posicao encontrada. Como na situagao anterior, ela pode
ser movimentada se nao estiver respirando, mas a ajuda de
alguém com treinamento pratico é necessaria.

Vitima inconsciente

Ao tentar manter contato com a vitima, faca perguntas
simples e diretas, tais como:

— Vocé esta bem? Qual é seu nome? O que aconteceu?
Vocé sabe onde esta?

O objetivo dessas perguntas é apenas identificaraconsciéncia
da vitima. Ela pode responder bem e naturalmente a suas
perguntas, e isso € um bom sinal, mas pode estar confusa
ou mesmo nada responder.

Se ela nao der nenhuma resposta, demonstrando estar
inconsciente ou desmaiada, mesmo depois de vocé chama-
la em voz alta, ligue novamente para o servico de socorro,
complementeasinformacoesesigaasorientacdesquereceber.
Além disso, indague entre as pessoas que estao no local se
ha alguém treinado e preparado para atuar nessa situacao.
Em um acidente, a movimentacao de vitima inconsciente e
mesmo a identificacdo de uma parada respiratéria ou cardiaca
exigem treinamento pratico especifico.
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Controlando uma hemorragia externa

Sao diversas as técnicas para conter uma hemorragia
externa. Algumas sao simples e outras complexas, e estas
s6 devem ser aplicadas por profissionais. A mais simples,
que qualquer pessoa pode realizar, é a compressao do
ferimento, diretamente sobre ele, com gaze ou pano limpo.
Vocé pode necessitar de luvas para sua protecao, para nao
se contaminar. Naturalmente vocé deve cuidar s6 das lesoes
facilmente visiveis que continuam sangrando e daquelas que
podem ser cuidadas sem a movimentacao da vitima.

S6 aja em lesdes e hemorragias se Vocé se sentir seguro
para isso.

Escolha um local seguro para as vitimas

Muitas das pessoas envolvidas no acidente ja podem ter saido
sozinhas do veiculo, e também podem estar desorientadas
e traumatizadas com o acontecido. E importante que Vocé
localize um local sem riscos e junte essas pessoas nele. Isso
ira facilitar muito o atendimento e o controle da situacao,
quando chegar a equipe de socorro.

Protecao contra frio, sol e chuva

Vocé ja deve ter ouvido que aquecer uma vitima é um
procedimento que impede o agravamento de seu estado.
E verdade, mas aquecer uma vitima nao é elevar sua
temperatura, mas, sim, protegé-la, para que ela nao perca
o calor de seu préprio corpo. Ela também nao pode ficar
exposta ao sol. Por isso, proteja-a do sol, da chuva e do frio,
utilizando qualquer peca de vestimenta disponivel.

Em dias frios ou chuvosos as pessoas andam com os vidros
dos veiculos fechados, muitas vezes sem agasalho.

Apds o acidente ficam expostas e precisam ser protegidas
do tempo, que pode agravar sua situacao.
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O que NAO SE DEVE FAZER com uma vitima de
acidente

Nao movimente.

Nao faca torniquetes.

Nao tire o capacete de um motociclista.
Nao dé nada para beber.

Vocé sé quer ajudar, mas muitos sao os procedimentos que
podem agravar a situagao da vitima. Os mais comuns e que
Vocé deve evitar sao:

* Movimentar a vitima.

* Retirar capacetes de motociclistas.

* Aplicar torniquetes para estancar hemorragias.

* Dar algo para a vitima tomar.

Nao movimente a vitima

A movimentagao da vitima pode causar piora de uma lesao
na coluna ou em uma fratura de braco ou perna.

A movimentagao da cabeca ou do tronco da vitima que
sofreu um acidente com impacto que deforma ou amassa
veiculos, ou hum atropelamento, pode agravar muito uma
lesao de coluna. Num acidente pode haver uma fratura ou
deslocamento de uma vértebra da coluna, por onde passa
a medula espinhal. E ela que transporta todo o comando
nervoso do corpo, que sai do cérebro e atinge o tronco,
os bracos e as pernas. Movimentando a vitima nessa
situacao, vocé pode deslocar ainda mais a vértebra lesada
e danifidanificar a medula, causando paralisia dos membros
ou ainda da respiracao, o que com certeza vai provocar
danos muito maiores, talvez irreversiveis.

No caso dos membros fraturados, a movimentacao pode
causar agravamento das lesoes internas no ponto de fratura,
provocando o rompimento de vasos sanguineos ou lesbes
nos nervos, levando a graves complicacoes.
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Assim, a movimentacao de uma vitima sé deve ser
realizada antes da chegada de uma equipe de socorro se
houver perigos imediatos, tais como incéndio, perigo do
veiculo cair, ou seja, desde que esteja presente algum risco
incontrolavel.

Nao havendo risco imediato, nao movimente a vitima.
Até mesmo no caso de vitimas que saem andando do
acidente, € melhor que nao se movimentem e aguardem o
socorro chegar para uma melhor avaliagao. Aconselhe-as a
aguardar sentadas no veiculo, ou em outro lugar seguro.

Nao tire o capacete de um motociclista

Retirar o capacete de um motociclista que se acidenta é
uma acao de alto risco. A atitude sera de maior risco ainda
se ele estiver inconsciente. A simples retirada do capacete
pode movimentar intensamente a cabeca e agravar lesoes
existentes no pesco¢o ou no cranio. Aguarde a equipe de
socorro ou pessoas habilitadas para que eles realizem essa
acao.

Nao aplique torniquetes

O torniquete nao deve ser realizado para estancar
hemorragias externas. Atualmente esse procedimento é
feito s6 por profissionais treinados e, mesmo assim, em
carater de excecao; quase nunca é aconselhado.

Nao dé nada para a vitima ingerir

Nada deve ser dado para ingerir a uma vitima de acidente
que possa ter lesdes internas ou fraturas e que, certamente,
sera transportada para um hospital.

Nem mesmo agua. Se o socorro ja foi chamado, aguarde
os profissionais, que vao decidir sobre a conveniéncia ou
nao. O motivo é que a ingestao de qualquer substancia
pode interferir de forma negativa nos procedimentos
hospitalares.

Por exemplo, se a vitima for submetida a cirurgia, o
estdbmago com agua ou alimentos é fator que aumenta o
risco no atendimento hospitalar.

Como excecao, ha os casos de pessoas cardiacas que fazem
uso de alguns medicamentos em situacoes de emergéncia,
geralmente aplicados embaixo da lingua. Nao os impeca
de fazer uso desses medicamentos, se for rotina para
eles.

Pr.imeirosA So_corros .
A importancia de um curso pratico

Vocé estudou este capitulo e ja sabe quais sao as primeiras
acoes a serem tomadas num acidente. Mesmo assim, é
importante fazer um Curso Pratico de Primeiros Socorros?
Um treinamento em Primeiros Socorros vai ser sempre
de grande utilidade em qualquer momento de sua vida,
seja em casa, no trabalho ou no lazer. Podem ser muitas e
variadas as situacoes em que seu conhecimento pode levar
a uma acao imediata e garantir a sobrevida de uma vitima.
Isso, tanto em casos de acidente como em situacoes de
emergéncia que nao envolvem trauma ou ferimentos.
Atuar em Primeiros Socorros requer o dominio de
habilidades que s6 podem ser adquiridas em treinamentos
praticos, como a compressao toracica externa, conhecida
como massagem cardiaca, apenas para citar um exemplo.
Outras técnicas de socorro sao diferentes para casos de
trauma e emergéncias sem trauma, como, por exemplo, a
abertura das vias aéreas para que a vitima respire, ou ainda a
necessidade e a forma de se movimentar uma vitima, etc.
Essas diferencas implicam procedimentos distintos, e as
técnicas devem ser adquiridas em treinamento sob
supervisao de um instrutor qualificado.
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Outras habilidades a serem desenvolvidas em treinamento
sao as maneiras de se utilizar os materiais (tais como talas,
bandagens triangulares, mascaras para realizar a respiracao),
como atuar em areas com material contaminado, quando
e quais materiais podem ser utilizados para imobilizar a
coluna cervical (pescogo) etc. Sao muitas as situacoes que
podem ser aprendidas em um curso pratico.

Mesmo assim, nenhum treinamento em Primeiros
Socorros da a qualquer pessoa a condicao de substituir
completamente um sistema profissional de socorro.

Resumo

* Por que um motorista deve conhecer nocoes de Primeiros
Socorros relacionados a acidentes

de transito?

Para reduzir alguns riscos e prestar auxilio inicial em
um acidente de transito.

* Para que vocé possa auxiliar uma vitima em um acidente
de transito, é necessario:

Ter o espirito de solidariedade e os conhecimentos
basicos sobre o que fazer e o que nao fazer nessas
situacoes.

* Se ap6s um acidente de transito Vocé adotar corretamente
algumas agoes iniciais minimas de socorro, espera-se que:
Os riscos de ampliacaio do acidente fiquem
reduzidos.

* Uma boa sequiéncia no atendimento ou auxilio inicial em
caso de acidente é:

I. recobrar a calma; 2. garantir a seguranca inicial,
mesmo parcial; 3. pedir socorro.

* Considerando a sequéncia das acdes que devem ser
realizadas em um acidente antes da chegada dos profissionais
de socorro, pode-se afirmar:
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Podemos passar para a acao seguinte e depois
retornar para acoes anteriores para completa-las,
melhora-las ou revisa-las.

* Respirar profundamente algumas vezes, observar seu
corpo em busca de ferimentos e confortar os ocupantes do
seu veiculo sao providéncias que devem ser tomadas para:
Recobrar a calma.

* Vocé pode assumir a liderancga das agoes apdés um acidente
automobilistico:

Sentindo-se em condicées, até a chegada do
profissional do socorro.

* Vocé sabe quais as providéncias iniciais que devem ser
tomadas em um acidente. As maneiras abaixo sao as mais
adequadas na tentativa de assumir a lideranca:

Sempre motivar todos, elogiando e agradecendo
cada acao bem sucedida

* Na maioria das regides do Brasil, os telefones dos
Bombeiros, SAMU - Servico de Atendimento Mével de
Urgéncia e Policia Militar sao:

Bombeiros: 193; SAMU: 192; e Policia Militar: 190.

* Por que devemos sinalizar o local de um acidente?

Para alertar os outros motoristas sobre a existéncia
de um perigo, antes mesmo de que tenham visto o
acidente.

* Em um acidente com vitimas, quando possivel, devemos
manter o trafego fluindo por varios motivos. Para a vitima,
0 motivo mais importante é:

Possibilitar a chegada mais rapida da equipe de
socorro.

* Qual a distancia correta para iniciar a sinalizacao em
uma avenida com velocidade maxima permitida de 60
quilémetros por hora, em caso de acidente?

60 passos largos ou 60 metros.

* Qual a distancia correta para iniciar a sinalizagao em uma
rua com velocidade méaxima permitida de 40 quilémetros
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por hora, em caso de acidente?

40 passos largos ou 40 metros.

* Vocé esta medindo a distancia para sinalizar o local de
um acidente, mas existe uma curva antes de completar a
medida necessaria. O que vocé deve fazer?

Iniciar novamente a contagem a partir da curva.

* Em relacdo as condicoes adotadas durante o dia, a
distancia para sinalizar o local de um acidente a noite ou
sob chuva deve ser:

Dobrada, com a utilizacao de dispositivos luminosos.
* Ao utilizar o extintor de incéndio de um veiculo, o jato de
seu contetdo deve ser:

Dirigido para a base das chamas, com movimentos
horizontais em forma de leque.

* O extintor de incéndio do veiculo deve ser recarregado
sempre que:

O ponteiro estiver no vermelho ou se ja venceu o
prazo de validade.

* O extintor de incéndio do veiculo sempre deve estar
posicionado:

Em local de facil acesso para o motorista, sem que ele
precise sair do veiculo.

* Sempre que auxiliar vitimas que estejam sangrando, é
aconselhavel:

Utilizar uma luva de borracha ou similar.

* Quais sao os aspectos que Vocé deve ter em mente ao
fazer contato com a vitima?

Informar, ouvir, aceitar e ser solidario.

* Em que situagao e como vocé deve soltar o cinto de
seguranca de uma vitima que sofreu um acidente?
Quando o cinto de seguranca dificultar a respiracao;
solta-lo sem movimentar o corpo da vitima.

* Segurar a cabeca da vitima, pressionando a regiao das
orelhas é procedimento para:

Impedir que a vitima movimente a cabeca.

* O que Vocé pode fazer para controlar uma hemorragia
externa de um ferimento?

Uma compressao no local do ferimento com gaze ou
pano limpo.

* Qual é o procedimento inicial mais adequado, se Vocé
nao estiver treinado e encontrar uma vitima inconsciente
(desmaiada) ap6s um acidente de transito?

Ligar novamente para o servico de emergéncia, se a
ligacao ja tiver sido feita, completar as informacoées
e depois indagar entre as pessoas que estao no local
se ha alguém treinado e preparado para atuar nessa
situacao.

* Que atitude vocé deve tomar quando uma vitima sai
andando apés um acidente?

Aconselha-la a parar de se movimentar e aguardar o
socorro em local seguro.

* As lesoes da coluna vertebral sao algumas das principais
conseqliéncias dos acidentes de transito. O que fazer para
nao agrava-las?

Nao movimentar a vitima e aguardar o socorro
profissional.

* Em qual situacao devemos retirar uma vitima do veiculo,
antes da chegada do socorro profissional?

Quando houver perigo imediato de incéndio ou
outros riscos evidentes.

* Quanto ao uso de torniquete, podemos afirmar que:

E utilizado apenas por profissionais e, mesmo assim,
em carater de excecao.

* Como proceder diante de um motociclista acidentado?
Nao retirar o capacete, porque movimentar a cabeca
pode agravar uma lesao da coluna.

* Por que é importante ter algum treinamento em Primeiros
Socorros?
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Porque sao diversas as situacoes em que uma acao Local Nome do Servico Telefone
imediata e por vezes simples pode melhorar a chance
de sobrevida de uma vitima ou evitar que ela fique Rodovias/Estradas

com graves sequelas(*).

* Por que é importante freqiientar um curso pratico para

aprender Primeiros Socorros? Rodovias/Estradas

Porque muitas técnicas precisam ser praticadas
na presenca de um instrutor para que seja possivel Outros locais
realizar as acoes de socorro de forma correta.

* “Um curso pratico de Primeiros Socorros deve ser

ministrado por um instrutor qualificado.” Com essa Outros locais

afirmacao se quer dizer que:
Um instrutor qualificado esta preparado para ensinar
técnicas atuais e corretas de Primeiros Socorros.

Outros telefones
importantes

. Outros telefones
Anotacoes importantes

Anote no quadro os telefones dos servicos de emergéncia
de sua cidade, dos locais que visita regularmente, do seu

local de trabalho, das estradas que costuma utilizar e
outros que julgar importantes para Vocé.

Local Nome do Servico Telefone Localizacao do |Veiculo:
extintor de
incéndio

Na minha cidade

no meu veiculo

Local:
No meu trabalho

Outra cidade

Outra cidade

(*) Ver no site www.abramet.org.br o item Consensos e Diretrizes, ,ESte texto esta d'spon’vel no
trabalho “Uso do cinto de seguranca durante a gravidez” - NE. ® site Www~def'atr dn-gO\(-bf}
| 14 item Material Educativo.
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CONCEITOS E DEFINICOES LEGAIS

Cédigo de Transito Brasileiro (CTB)
Anexo |

ACOSTAMENTO - parte da via diferenciada da pista
de rolamento destinada a parada ou estacionamento
de veiculos, em caso de emergéncia, e a circulagao de
pedestres e bicicletas, quando nao houver local apropriado
para esse fim. A

AGENTE DA AUTORIDADE DE TRANSITO - pessoa,
civiloupolicial militar, credenciada pelaautoridade de transito
para o exercicio das atividades de fiscalizacao, operacao,
policiamento ostensivo de trinsito ou patrulhamento.
AUTOMOVEL - veiculo automotor destinado ao
transporte de passageiros, com capacidade para até oito
pessoas, exclusive o condl;ltor.

AUTORIDADE DE TRANSITO - dirigente maximo de
6rgao ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional
de Transito ou pessoa por ele expressamente credenciada.
BALANCO TRASEIRO - distancia entre o plano vertical,
passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o
ponto mais recuado do veiculo, considerando-se todos os
elementos rigidamente fixados ao mesmo.

BICICLETA - veiculo de propulsao humana, dotado de
duas rodas, nao sendo, para efeito deste Cédigo, similar a
motocicleta, motoneta e ciclomotor.

BICICLETARIO - local, na via ou fora dela, destinado ao
estacionamento de bicicletas.

BONDE - veiculo de propulsao elétrica que se move sobre
trilhos.

BORDO DA PISTA - margem da pista, podendo ser
demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam
a parte da via destinada a circulagcao de veiculos.
CALCADA - parte da via, normalmente segregada e em
nivel diferente, nao destinada a circulacdo de veiculos,
reservada ao transito de pedestres e, quando possivel, a
implantacao de mobiliario urbano, sinalizacao, vegetacao e
outros fins._

CAMINHAO-TRATOR - veiculo automotor destinado a
tracionar ou arrastar outro.

CAMINHONETE - veiculo destinado ao transporte de
carga com peso bruto total (PBT) de trés mil e quinhentos
quilogramas.

CAMIONETA - veiculo misto destinado a transporte de
passageiros e carga no mesmo compartimento.
CANTEIRO CENTRAL - obstaculo fisico construido como
separador de duas pistas de rolamento, eventualmente
substituido por marcas viarias (canteiro ficticio).
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO (CMT) -
maximo peso que a unidade de tragao é capaz de tracionar,
indicado pelo fabricante, baseado em condi¢bes sobre suas
limitagoes de geracao e multiplicacao de momento de forca
e resisténcia dos elementos que compoem a transmissao.
CARREATA - deslocamento em fila na via de veiculos
automotores em sinal de regozijo, de reivindicacao, de
protesto civico ou de uma classe.

CARRO DE MAO - veiculo de propulsao humana utilizado
no transporte de pequenas cargas.

CARROCA - veiculo de tracdo animal destinado ao
transporte de carga.

CATADIOPTRICO - dispositivo de reflexao e refracao
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de luz utilizado na sinalizagao de vias e veiculos (“olho de
gato”).

CHARRETE - veiculo de tracdo animal destinado ao
transporte de pessoas.

CICLO - veiculo de pelo menos duas rodas a propulsao
humana.

CICLOFAIXA - parte da pistade rolamento destinadaacirculagao
exclusiva de ciclos, delimitada por sinalizacao especffica.
CICLOMOTOR - veiculo de duas ou trés rodas, provido de
um motor de combustdo interna, cuja cilindrada nao exceda
a cinqlienta centimetros cubicos (3,05 polegadas cubicas ) e
cuja velocidade maxima de fabricacao nao exceda a cinqlienta
quilémetros por hora.

CICLOVIA - pista propria destinada a circulacao de ciclos,
separada fisicamente do trafego comum.

CONVERSAO - movimento em angulo, a esquerda ou a direita,
de mudanca da direcao original do veiculo.

CRUZAMENTO - intersecao de duas vias em nivel.
DISPOSITIVO DE SEGURANCA - qualquer elemento que
tenha a funcao especifica de proporcionar maior seguranca ao
usuario da via, alertando-o sobre situacoes de perigo que possam
colocar em risco sua integridade fisica e dos demais usuarios da via
ou danificar seriamente o veiculo.

ESTACIONAMENTO - imobilizacao de veiculos por tempo
superior ao necessario para embarque ou desembarque de
passageiros.

ESTRADA - via rural nao pavimentada.

FAIXAS DE DOMINIO - superficie lindeira as vias rurais,
delimitada por lei especifica e sob responsabilidade do érgao ou
entidade de transito competente com circunscricao sobre a via.
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FAIXAS DE TRANSITO - qualquer uma das areas
longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada
ou nao por marcas viarias longitudinais, que tenham uma
largura suficiente para permitir a circulacao de veiculos
automotores. _

FISCALIZACAO - ato de controlar o cumprimento das
normas estabelecidas na legislacao de transito, por meio
do poder policia administrativa de transito, no ambito de
circunscricao dos 6rgaos e entidades executivos de transito
e de acordo com as competéncias definidas no Cédigo.
FOCO DE PEDESTRES - indicagao luminosa de permissao
ou impedimento de locomocao na faixa apropriada.
FREIO DE ESTACIONAMENTO - dispositivo destinado
a manter o veiculo imével na auséncia do condutor ou, no
caso de um reboque, se este se encontra desengatado.
FREIO DE SEGURANCA OU MOTOR - dispositivo
destinado a diminuir a marcha do veiculo no caso de falha
do freio de servico.

FREIO DE SERVICO - dispositivo destinado a provocar a
diminuicao da marcha do veiculo ou para-lo.

GESTOS DE AGENTES - movimentos convencionais
de braco, adotados exclusivamente pelos agentes de
autoridades de transito nas vias, para orientar, indicar o
direito de passagem dos veiculos ou pedestres ou emitir
ordens, sobrepondo-se ou completando outra sinalizacao
ou norma constante deste Cédigo.

GESTOS DE CONDUTORES - movimentos
convencionais de braco, adotados exclusivamente pelos
condutores, para orientar ou indicar que vao efetuar uma
manobra de mudanca de direcao, reducao brusca de
velocidade ou parada.
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ILHA - obstaculo fisico, colocado na pista de rolamento,
destinado a ordenacao dos fluxos de transito em uma
intersecao.

INFRACAO - inobservancia a qualquer preceito da
legislacao de transito, as normas emanadas do Caddigo
de Transito, do Conselho Nacional de Transito e a
regulamentacao estabelecida pelo érgao ou entidade
executiva do transito.

INTERSECAO - todo cruzamento em nivel,
entroncamento ou bifurcagao, incluindo as areas formadas
por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcagdes.
INTERRUPCAO DE MARCHA - imobilizagao do veiculo
para atender circunstancia momentanea do transito.
LICENCIAMENTO - procedimento anual, relativo
a obrigacoes do proprietario de veiculo, comprovado
por meio de documento especifico (Certificado de
Licenciamento Anual).

LOGRADOURO PUBLICO - espaco livre destinado pela
municipalidade a circulacao, parada ou estacionamento de
veiculos, ou a circulacao de pedestres, tais como calcada,
parques, areas de lazer, calgaddes.

LOTACAO - carga Gtil maxima, incluindo condutor
e passageiros, que o veiculo transporta, expressa em
quilogramas para os veiculos de carga, ou nimero de
pessoas, para os veiculos de passageiros.

LOTE LINDEIRO - aquele situado ao longo das vias
urbanas ou rurais e que com elas se limita.

LUZ ALTA - facho de luz do veiculo destinado a iluminar a
via até uma grande distancia do veiculo.

LUZ BAIXA - facho de luz do veiculo destinado a iluminar
a via diante do veiculo, sem ocasionar ofuscamento ou
incomodo injustificaveis aos condutores e outros usuarios
da via que venham em sentido contrario.

LUZ DE FREIO - luz do veiculo destinada a indicar aos
demais usuarios da via, que se encontram atras do veiculo,
que o condutor esta aplicando o freio de servico.

LUZ INDICADORA DE DIRECAO (pisca-pisca) - luz
do veiculo destinada a indicar aos demais usuarios da via
que o condutor tem o propésito de mudar de direcao para
a direita ou para a esquerda.

LUZ DE MARCHA A RE - luz do veiculo destinada a
iluminar atras do veiculo e advertir aos demais usuarios da
via que o veiculo esta efetuando ou a ponto de efetuar uma
manobra de marcha a ré.

LUZ DE NEBLINA - |uz do veiculo destinada a aumentar
a iluminacao da via em caso de neblina, chuva forte ou
nuvens de pé.

LUZ DE POSICAO (lanterna) - luz do veiculo destinada
a indicar a presenca e a largura do veiculo.

MANOBRA - movimento executado pelo condutor para
alterar a posicao em que o veiculo esta no momento em
relacao a via.

MARCAS VIARIAS - conjunto de sinais constituidos de
linhas, marcacoes, simbolos ou legendas, em tipos e cores
diversas, apostos ao pavimento da via.

MICROONIBUS - veiculo automotor de transporte
coletivo com capacidade para até vinte passageiros.
MOTOCICLETA - veiculo automotor de duas rodas,
com ou sem side-car, dirigido por condutor em posicao
montada.

MOTONETA - veiculo automotor de duas rodas, dirigido
por condutor em posicao sentada.

MOTOR-CASA (MOTOR-HOME) - veiculo automotor
cuja carrocaria seja fechada e destinada a alojamento,
escritério, comércio ou finalidades analogas.
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NOITE - periodo do dia compreendido entre o pér-do-sol
e o nascer do sol.

ONIBUS - veiculo automotor de transporte coletivo com
capacidade para mais de vinte passageiros, ainda que, em
virtude de adaptagoes com vista a maior comodidade destes,
transporte nimero menor.

OPERACAO DE CARGA E DESCARGA - imobilizagao do
veiculo, pelo tempo estritamente necessario ao carregamento
ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada
pelo 6rgao ou entidade executivo de transito competente com
circunscricao sobre a via.

OPERACAO DE TRANSITO - monitoramento técnico
baseado nos conceitos de engenharia de trafego, das condicoes
de fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a reduzir
as interferéncias, tais como veiculos quebrados, acidentados,
estacionados irregularmente atrapalhando o transito, prestando
socorros imediatos e informacgoes aos pedestres e condutores.
PARADA - imobilizacdo do veiculo com a finalidade e pelo
tempo estritamente necessario para efetuar embarque ou
desembarque de passageiros.

PASSAGEM DE NIVEL - todo o cruzamento de nivel entre
uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista
propria. )

PASSAGEM POR OUTRO VEICULO - movimento de
passagem a frente de outro veiculo que se desloca no mesmo
sentido, em menor veIocidaAde, mas em faixas distintas da via.
PASSAGEM SUBTERRANEA - obra de arte destinada
a transposicao de vias, em desnivel subterraneo, e ao uso de
pedestres ou veiculos.

PASSARELA - obra de arte destinada a transposicao de vias,
em desnivel aéreo, e ao uso de pedestres.
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PASSEIO - parte da calcada ou da pista de rolamento,
neste Ultimo caso, separada por pintura ou elemento fisico
separador, livre de interferéncias, destinada a circulacao
exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.
PATRULHAMENTO - funcao exercida pela Policia
Rodoviaria Federal com o objetivo de garantir obediéncia
as normas de transito, assegurando a livre circulacao e
evitando acidentes.

PERIMETRO URBANO - limite entre area urbana e area
rural.

PESO BRUTO TOTAL (PBT) - peso maximo que o
veiculo transmite ao pavimento, constituido da soma da
tara mais a lotacao.

PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) - peso
maximo transmitido ao pavimento pela combinacao de um
caminhao-trator mais seu semi-reboque ou do caminhao
mais o seu reboque ou reboques.

PISCA-ALERTA - luz intermitente do veiculo, utilizada
em carater de adverténcia, destinada a indicar aos demais
usuarios da via que o veiculo esta imobilizado ou em
situacao de emergéncia.

PISTA - parte da via normalmente utilizada paraa circulacao
de veiculos, identificada por elementos separadores ou por
diferencas de nivel em relacdo as calcadas, ilhas ou aos
canteiros centrais.

PLACAS - elementos colocados na posicao vertical,
fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo
mensagens de carater permanente e, eventualmente,
variaveis, mediante simbolos ou legendas pré-reconhecidas
e legalmente instituidas como sinais de transito.
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRANSITO -
funcao exercida pelas Policias Militares com o objetivo de
prevenir e reprimir atos relacionados com a seguranca
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publica e de garantir obediéncia as normas relativas a
seguranca de transito, assegurando a livre circulagao e
evitando acidentes.

PONTE - obra de construcao civil destinada a ligar margens
opostas de uma superficie liquida qualquer.

REBOQUE - veiculo destinado a ser engatado atras de um
veiculo automotor.

REFUGIO - parte da via, devidamente sinalizada e
protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia
da mesma.

REGULAMENTACAO DA VIA - implantacio de
sinalizacao de regulamentacao pelo 6rgao ou entidade
competente com circunscricao sobre a via, definindo,
ente outros, sentido de direcao, tipo de estacionamento,
horarios e dias.

RENACH - Registro Nacional de Condutores Habilitados.
RENAVAM - Registro Nacional de Veiculos automotores.

RETORNO - movimento de inversao total de sentido da
direcao original de veiculos.

RODOVIA - via rural pavimentada.

SEMI-REBOQUE - veiculo de um ou mais eixos que se
apdia na sua unidade tratora ou € a ela ligado por meio de
articulacao. .

SINAIS DE TRANSITO - elementos de sinalizacio viaria
que se utilizam de placas, marcas viarias, equipamentos de
controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos,
destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o transito

dos veiculos e pedestres.

SINALIZACAO - conjunto de sinais de transito e
dispositivos de seguranca colocados na via publica com o
objetivo de garantir sua utilizacao adequada, possibilitando
melhor fluidez no transito e maior seguranca dos veiculos e
pedestres que nela circulam.

SONS POR APITO - sinais sonoros, emitidos
exclusivamente pelos agentes da autoridade de transito
nas vias, para orientar ou indicar o direito de passagem
dos veiculos ou pedestres, sobrepondo-se ou completando
sinalizacao existente no local ou norma estabelecida neste
Cadigo.

TARA - peso préprio do veiculo, acrescido dos pesos da
carrocaria e equipamento, do combustivel, das ferramentas
e acessorios, da roda sobressalente, do exterior de incéndio
e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas.
TRAILER - reboque ou semi-reboque tipo casa, com duas,
quatro, ou seis rodas, acoplado ou adaptado a traseira de
automovel ou camioneta, utilizado em geral em atividades
turisticas como alojamento, ou para atividades comerciais.
TRANSITO - movimentagao e imobilizacao de veiculos,
pessoas e animais nas vias terrestres.

TRANSPOSICAO DE FAIXAS - passagem de um veiculo
de uma faixa demarcada para outra.

TRATOR - veiculo automotor construido para realizar
trabalho agricola, de construcao e pavimentacao e tracionar
outros veiculos e equipamentos.

ULTRAPASSAGEM - movimento de passar a frente de
outro veiculo que se desloca no mesmo sentido, em menor
velocidade e na mesma faixa de trafego, necessitando sair e
retornar a faixa de origem.

UTILITARIO - veiculo misto caracterizado pela
ver§atilidade do seu uso, inclusive fora de estrada.
VEICULO ARTICULADO - combinagao de veiculos

acoplados, sendo um deles automotor.

VEICULO AUTOMOTOR - todo veiculo a motor de
propulsao que circule por seus préprios meios, e que serve
normalmente para o transporte viario de pessoas e
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coisas, ou para a tragao viaria de veiculos utilizados para
transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os
veiculos conectados a uma linha elétrica e que nao circulam
sobre trilhos (6nibus elétrico).

VEICULO DE CARGA - veiculo destinado ao transporte
de carga, podendo transportar dois passageiros, exclusive
o condutor. )

VEICULO DE COLECAO - aquele que, mesmo tendo sido
fabricado hd mais de trintaanos, conserva suas caracteristicas
originais de fabricacdo e possui valor histérico préprio.
VEICULO CONJUGADO - combinacao de veiculos,
sendo o primeiro um veiculo automotor e os demais
reboques ou equipamentos de trabalho agricola, construcao,
terraplenagem ou pavimentagao.

VEICULO DE GRANDE PORTE - veiculo automotor
destinado ao transporte de carga com peso bruto total (PBT)
maximo superior a dez mil quilogramas e de passageiros,
superior a vinte passageiros.

VEICULO DE PASSAGEIROS - veiculo destinado ao
transporte de pessoas e suas bagagens.

VEICULO MISTO - veiculo automotor destinado ao
transporte simultaneo de carga e passageiro.

VIA - superficie por onde transitam veiculos, pessoas e
animais, compreendendo a pista, a calcada, o acostamento,
ilha e canteiro central.

VIA DE TRANSITO RAPIDO - aquela caracterizada por
acessos especiais com o transito livre, sem intersecoes em
nivel, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem
travessia de pedestres em nivel.
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VIA ARTERIAL - aquela caracterizada por intersecoes
em nivel, geralmente controlada por semaforo, com
acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias secundarias e lo-
cais, possibilitando o transito dentro das regides da cidade.
VIA COLETORA - aquela destinada a coletar e distribuir o
transito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de
transito rapido ou arteriais, possibilitando o transito dentro
das regioes da cidade.

VIA LOCAL - aquela caracterizada por intersegées em
nivel ndo semaforizadas, destinada apenas ao acesso local
ou a areas restritas.

VIA RURAL - estradas e rodovias.

VIA URBANA - ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e
similares aberto a circulacdo publica, situadas na area
urbana , caracterizados principalmente por possuirem
iméveis edificados ao longo de sua extensao.

VIAS E AREAS DE PEDESTRES - vias ou conjunto de
vias destinadas a circulacao prioritaria de pedestres.
VIADUTO - obra de construcao civil destinada a transpor
uma depressao de terreno ou servir de passagem superior.

O Cadigo de Transito Brasileiro é
disponivel no site www.denatran.gov.br, item
Legislagao.
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SINALIZACAO . L -
Cédigo de Transito Brasileiro (CTB)
Anexo 11
Conselho Nacional de Trénsito
(Contran)
SINALIZACAO VERTICAL

De acordo com sua fungao, a sinalizagao vertical pode ser
de regulamentacao, de adverténcia ou de indicacao.

Placas de regulamentacao

As placas de regulamentacao tém por finalidade informar
os usuarios sobre condicoes, proibicoes, obrigacoes ou
restricoes no uso da via. Suas mensagens sao imperativas e
o desrespeito a elas constitui infragao. Sao elas:

DIREITO A VIA E VELOCIDADE

R-1 R-3 R-4b
Parada Sentido Proibido
obrigatoria proibido virar a
direita
R-2 R-4a R-5a
Dé a Proibido Proibido
preferéncia virar a retornar a
esquerda esquerda

& ®

R-5b R-10
Proibido Pr0|b|do Proibido
retornar a ultrapassar transito
direita de veiculos
automotores
R-6a R-8a R-11
Proibido Proibido mudar de faixa Proibido
estacionar ou pista de transito transito de

da esquerda para direita veiculos de
tracao animal

Q &

R-6b R-8b R-12
Estacionamento Proibido mudar de faixa Proibido
regulamentado ou pista de transito transito
da direita para esquerda de bicicletas
R-6¢ R-13
Proibido Pr0|b|do Proibido transito
parar e transito de tratores e
estacionar de caminhodes maquinas de obras
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R-14 R-18 R-22 R-25a R-26 R-30
Peso bruto Comprimento Uso Vire Siga Pedestre,
total maximo obrigatério a esquerda em frente ande pela
maximo permitido de correntes esquerda
permitido

8
®
Q
@
&

R-15 R-19 R-23 R-25b . R-27 R-31
Altura Velocidade méaxima Conserve-se Vire Onibus, caminhoes e Pedestre,
maxima permitida a direita a direita veiculos de grande ande pela

permitida porte mantenham-se a direita  direita

R-16 R-20 R-24a R-25c¢ R-28 R-32

Largura maxima Proibido acionar Sentido de Siga em frente Duplo sentido Circulagao
permitida buzina ou sinal sonoro circulacao ou a esquerda de circulacdo exclusiva de
da via/pista 6nibus

&

@
®
&

R-17 R-21 R-24b R-25d R-29 R-33
Peso maximo Alfandega Passagem Siga em frente Proibido transito Sentido de circu-
permitido obrigatéria ou a direita de pedestres lacao na rotatéria
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R-34 R-36b R-40
Circulacao Pedestres a esquerda, Transito proibido
exclusiva de ciclistas a direita a carros de mao
bicicletas
[ ]
$ <
R-35a R-37
Ciclista, Proibido transito
transite de motocicletas,
a esquerda motonetas e ciclomotores

-
>
R-35b R-38
Ciclista, Proibido
transite transito
adireita de 6nibus
R-36a R-39
Ciclistas a esquerda, Circulagcao exclusiva
pedestres a direita de caminhao

Informacoes complementares
as placas de regulamentacao

Sinais de regulamentacao podem ter informacoes
complementares (tais como periodo de validade,
caracteristicas e uso do veiculo, condicbes de
estacionamento). Alguns exemplos:

i
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A sinalizacao de adverténcia tem por finalidade alertar os
usuarios da via sobre condicoes potencialmente perigosas,

Placas de adverténcia

indicando sua natureza. Sao as placas seguintes:

124

A-la

Curva
acentuada a
esquerda

A-1b

Curva
acentuada a
direita

A-2a
Curvaa
esquerda

A-2b
Curvaa
direita

A-3a
Pista sinuosa a
esquerda

A-3b
Pista sinuosa a
direita

QOO PD
SPOPOVPO

A-4a

Curva
acentuada em
“S” a esquerda

A-4b

Curva
acentuada em
“S” a direita

A-5a
Curva
em “S” a
esquerda

A-5b
Curva
em “S” a
direita

A-6
Cruzamento de
vias

A-7a
Via lateral a
esquerda

COPOIPP

A-7b
Via lateral a
direita

A-8
Intersecao em
((T"

A-9
Bifurcacao em
((Y”

A-10a
Entroncamento
obliquio a
esquerda

A-10b
Entroncamento
obliquio a
direita

A-lla
Juncoes
secessivas
contrarias,
primeira a
esquerda

A-11b
Juncoes
secessivas
contrarias,
primeira a
direita

POPOOPOP

A-12
Intersecao
em circulos

A-13a
Confluéncia a
esquerda

A-13b
Confluéncia a
direita

A-14
Seméforo
afrente

A-15

Parada
obrigatéria a
frente

A-16
Bonde

A-17
Pista
irregular
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A-18
Saliéncia ou
lombada

A-19
Depressao

A-20a
Declive
acentuado

A-20b
Aclive
acentuado

A-2la
Estreitamento
de pista ao
centro

A-21b
Estreitamento
de pista a
esquerda

A-2lc
Estreitamento
de pista a
direita

W
A
9
-

A-21d
Alargamento
de pista a
esquerda

A-2le
Alargamento
de pista a
direita

A-22
Ponte
estreita

A-23
Ponte
movel

A-24
Obras

A-25
Mao dupla
adiante

A-26a
Sentido
Unico

A-26b
Sentido
duplo

A-27

A Area com

desmorona-
mento

A-28
Pista
escorregadia

A-29
Projeﬁ]éo de
cascalho

A-30a
Transito de
ciclistas

A-30b
Passagem
sinalizada de
ciclistas

A-30c

Transito
compartilahdo
por ciclistas e
pedestres

&

POHOO O

A-31

Transito de
tratores ou
de maquinaria
agricola

A-32a
Transito de
pedestres

A-32b
Passagem
sinalizada de
pedestres

A-33a
Area escolar

A-33b
Passagem
sinalizada de
escolares

A-34
Criancas

A-35
Animais
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ROPOPD

A-36
Animais
selvagens

A-37
Altura
limitada

A-38
Largura
limitada

A-39
Passagem
de nivel sem
barreiras

A-40
Passagem de
nivel com
barreira

*

A-41

Cruz de
Santo André

A-42a
Inicio da pista

dupla

SA A 4

RUA
SEM
SAiDA

N4

(*) Cruzamento rodoferrovidrio.

A-42b
Fim de pista
dupla

A-42c
Pista
dividida

A-43
Aeroporto

A-44
Vento
lateral

A-45
Rua sem
saida

A-46

Peso
bruto total
limitado

A-47
Peso
limitado
por eixo

A-48
ﬁ‘ Comprimento
410 mp, limitado

Sinalizacao especial de adverténcia

Sinais empregados nas situacbes em que nao é possivel
a utilizacao das placas de adverténcia. Referem-se a
sinalizacao especial de faixas ou pistas exclusivas de onibus;
sinalizacao especial para pedestres; e sinalizacao especial
para rodovias, estradas e vias de transito rapido. Alguns
exemplos:

Pedestres

ONIBUS Fedaatre;
WO CONTRAFLUSO bicicliota nox
& 108m | jt davis S i don

FISTA EXNCLUSPA [ t Wouin ol s o i
BE MRS vkl s
LT doie asntidoa

FIM DA FAIXA
EXCLUSIVA
A 100m

Rodovias, estradas e vias de transito rapido

A S00 m A1 Km
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Informacoes complementares de adverténcia

Placas de adverténcia podem ter informagdes comple-

mentares. Alguns exemplos:
-
3.4 m
i,

Utilize Desvio A FAIXA ADICIONAL

~ A 500 m

L A L% A
ULTIMA
@ e saipa
A50m %
SAIDA ULTIMA A
PROXIMOS saipa
300 m PROXIMA A 200 m (Ntmero de
- QUADRA linhas férreas)
ULTIMA
SAiIDA

Placas de indicacao

As placas de indicagao tém por finalidade indicar as vias e
locais de interesse, bem como orientar os condutores de
veiculos quanto a percursos, destinos, distancias e servicos
auxiliares, podendo também ter como funcao a educacao
do usuario. Suas mensagens possuem carater informativo
ou educativo.

Sao placas de identificacao de rodovias e estradas (Pan-
Americana, federais e estaduais); de municipios; de regides
de interesse de trafego e logradouros; de pontes, viadu-

(*) Cruzamento rodoferrovidrio.

tos, tuneis e passarelas; de identificacao quilométrica; de
limite de municipios, divisa de estados, fronteira e perimetro
urbano; e de pedagio.

Ha ainda placas de orientacao de destino (placas indicativas
de sentido ou direcao; placas indicativas de distancia;
e placas diagramadas). Ha também placas educativas e
placas de servigos auxiliares, estas podendo ser placas para
condutores e placas para pedestres.

Finalmente, ha placas que indicam atrativos turisticos
(naturais, histéricos e culturais, locais para pratica de
esportes, areas de recreacao e locais para atividades de
interesse turistico). As placas podem indicar, de maneira
geral, o atrativo turistico, o sentido de direcao do
atrativo turistico e a distancia do atrativo turistico. Alguns
exemplos:

Identificacao

et b e PEDAGIO 1 km

AUTOMOVEL

i == *
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Orientacao Atrativos turisticos

Identificacao

5 Dutra ’

& Fernao Dias

2B B

Praia Pqg. Nacional
‘ de Pajucara f de Itatiaia

R. J. dos Camipos 18 Em
Earnguototubs 85 km
Campos do Jordls 95 Wm

Sentido de atrativo turistico

P [] Mus. da Inconfidéncia ..

Educativas
Igr. N. Sra. do Carmo [T]
Museu do Oratério [T
Hmﬁﬂ;ﬂ NAO FECHE USE O CINTO
O CAPACETE 0 CRUZAMENTO DE SEGURANGA Distancia de atrativo turistico
‘ [[] Pal. Boa Vista 6 km |
Servicos auxiliares | [[1 Mus. Felicia Leirner 9 km |
Sinalizacao horizontal
Para condutores Para pedestres §

Sinalizagao viaria que utiliza linhas, marcacées, simbolos e
| legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.
Travessia Sua funcao é organizar o fluxo de veiculos e pedestres;
de * controlar e orientar os deslocamentos; e complementar os
pedestres . . ~ A . ~
sinais verticais de regulamentacao, adverténcia ou indicagao.
A 500 m Alguns exemplos:

Marcas longitudinais
|28 (separam e ordenam as correntes de trafego)
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Linhas de divisao de fluxos opostos

simples continua Exemplos de aplicacao
ultrapassagem permitida para os dois sentidos

ultrapassagem permitida somente no sentido B
dugla continua

ultrapassagem proibida para os dois sentidos

dupla continua/seccionada -~
e
dupla seccionada ultraiassaiem iroibida iara os dois sentidos

Linhas de divisao de fluxo de mesmo sentido

Continua

Seccionada

Exemplos de aplicagao

Proibida a ultrapassagem e a transposicao
de faixa entre A-B-C
Permitida a ultrapassagem e a transposicao
de faixa entre D-E-F

Linha de bordo (delimita a parte da pista destinada
ao deslocamento de veiculos)

Continua Exemplos de aplicacao

lo sentido de circulagcao

Pista Gnica - dup

Marcas transversais
(ordenam os deslocamentos frontais dos veiculos)

Linha de retengao
local limite onde deve parar o veiculo

Linha de “Dé a preferéncia”
local limite onde deve parar o veiculo

Y

DEs l L
m"--rrll 'y"
V Ex - | & dn agilicagis
“ /

Faixas de travessias de pedestres
Zebrada Paralela

D ——
W-

Esaifijila s apliencio

Linhas de estimulo a reducao de velocidade

cetacandn
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Marcacao de cruzamentos rodocicloviarios (travessia de ciclistas)

CRUZAMENTO EM ANGULO RETO CRUZAMENTO OBLIQUIO

v’v
5%
0%

)

e
RS0

X K7
X
X

RS

o

DX
sl
R
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Marcacido de area de cruzamento com faixa exclusiva

Branco : fluxo
Amarelo : contra-fluxo

Marcas de canalizacao
(direcionam a circulagcao de veiculos)

Separagdo de fluxo de trafego do

mesmo sentido

Separagao de fluxo de trafego de sentidos
opostos

+—

—

—

Exemplos de aplicagao

Ordenagao de movimentos em trevos com
alcas e faixas de aceleracio/desaceleracio

llhas de canalizagao e reflgio para
pedestres

Ordenagdo de movimentos em retornos
com faixa adicional para o movimento

-  mL o R R M G
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Marcas de delimitacao e controle de estacionamento

e/ou parada
(para areas onde é proibido ou regulamentado o

estacionamento e a parada de veiculos)

Linha de indicacdo de proibicio de
estacionamento e/ou parada

o el el i e

Marca delimitadora de parada de
veiculos especificos

Exemplos de aplicacao

Marca delimitadora para parada de Marca delimitadora para parada de
6nibus em faixa de transito

6nibus em faixa de estacionamento

Marca delimitadora para parada de
Snibus feita em reentrancia da_calcada Marca delimitadora para parada de 6nibus
em faixa de transito com avanco de calcada
na faixa de estacionamento

Marca delimitadora de estacionamento regulamen-
tado

Marca delimitadora de estacionamento
regulamentado
Paralelo ao meio-fio: linha simples continua

ou tracejada

o]
-

anrjets calcada | kula,

__

Exemplos de aplicacao

Estacionamento paralelo ao meio fio

B ||ﬂ caicada
—r

Em 4ngulo: linha continua

pCi il |
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132

Estacionamento em angulo

Rarpy L
the BEiris

Estacionamento em éreas isoladas

= wm oEm owm omw o o omm o omw omm omw oww om owm @

o

Inscric6es no pavimento

Setas direcionais

! t«

MGE B PERHTT  WEE A ENGLENZE  WED 4 EDTY, MGADEFRESTEON  BGATM PATHTE OO BETTRES A
widw b Culaifod mibi e Capisii

Indicativo Indicativo de Exemplos de aplicacao
de mudanca ~ movimento em curva
obrigatériade  (uso em situagdo de
faixa curva acentuada)

Simbolos

LG

BE A CRLT DE BICICLETA SERVICOS DEFICIENTE
PREFERENCIA  SANTO ANDRE DE 3AUDE FESHQ
(cruzamento (via, pistaou  (area/local de (local de
rodoferrovidrio) faixa de transito  servicosde  estacionamento
de uso de saude) de veiculos que
ciclistas) transportam
ou sejam
conduzidos
por pessoas
portadores
de deficiéncia
fisica)

Legendas

PARE  DEVAGAR
ONIBUS  ESCOLA

4= OLHE »

CARGA E DESCARGA

igh =
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Dispositivos auxiliares

Elementos aplicados ao pavimento da via, junto a ela, ou
nos obstaculos préximos, de forma a tornar mais eficiente
e segura a operacao da via. Sao constituidos de materiais,
formas e cores diversos, dotados ou nao de refletividade,
com as func¢des de incrementar a percepcao da sinalizacao,
do alinhamento da via ou de obstaculos a circulagao;
reduzir a velocidade praticada; oferecer protecao aos
usuarios; alertar os condutores quanto a situacoes de perigo
potencial ou que requeiram maior atencao. Os dispositivos
auxiliares sao agrupados, de acordo com suas funcdes, em
delimitadores; de canalizacao; de sinalizacao de alerta; de
alteragcdes nas caracteristicas do pavimento; de protecao
continua; luminosos; de protecao a areas de pedestres e/ou
ciclistas; e de uso temporario. Alguns exemplos:

Dispositivos delimitadores elemento refletivo

amarelo refletivo

Balizadores de pontes,
viadutos, tineis,
barreiras e defensas

Tachas e tachoes

(contém unidades refletivas)

Exemplos de
aplicacao

Cilindros delimitadores

i

| t
uej> refletivo.

Dispositivos de canalizacao

Prismas - substituem a guia da calcada (meio-fio)
quando nao for possivel sua construcao imediata

i i

Segregadores - segregam pista para uso exclusivo de
determinado tipo de veiculo ou pedestre

P 5
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Dispositivos de sinalizacao de alerta Marcadores de alinhamento

(objetivam melhorar a percepcao do condutor)
(unidades refletivas fixadas

Marcadores de obstaculos em suporte, que alertam o
condutor sobre alteracao do
Obstaculos Obstaculos f : .
Obstaculos com com passagem Utilizado na alinhamento horizontal da via)
comp gem P gem por sé pela parte superior
s6 pela direita ambos os lados esquerda do obstéculo

v Dispositivos de protecao continua
l A A \ (tém por objetivo evitar que veiculos e/ou pedestres

transponham determinado local ou evitar ou dificultar
a interferéncia de um fluxo de veiculos sobre o fluxo

EEEE

Para fluxo de pedestres e ciclistas

Marcadores de perigo
Gradis de canalizagao e retencao

Marcador de

perigo
indicando
Marcador de quea Marcador de

perigo passagem perigo

indicando  poderdser indicando
quea feita tanto quea

passagem pela passagem

devera ser direita devera ser

feita pela como pela feita pela Marcador de perigo
direita esquerda esquerda indicando que a passagem

podera ser feita tanto pela

b
§ direita como pela esquerda Gradil maleavel

w

(LLLKODDDD
¥ N =
HU v - T Gradil rigido

ANNNY
K«

~=—]
~=
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Dispositivos de contencao e bloqueio Dispositivos anti-ofuscamento

Tl | Fa W W W W W oW W oW
RO
QRN
% ’0’4,0 QIR

Ll L L i
Grade de contencao

Para fluxo veicular

. Dispositivos luminosos
Defensas metalicas

.g ? i (advertem, educam, orientam, informam, regulamentam)
i | Painéis eletrénicos

Simples Dupla

Barreiras de concreto

Simples Dupla I 3 5
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Painéis com setas luminosas

Dispositivos de uso temporario
(para operacoes de transito, obras ou situagoes
de emergéncia ou perigo)

Cone Cilindro

. branca branca
refletiva refletiva

Balizador mével Tambores

L] branca branca
refletiva reﬂetlva

l

I

|

136 = I B

Fita zebrada

/"flé#:;:l!ff/"//{/:111"{/////"/

-',-"-f_z 7 57 ffff Zis
Cavaletes
i Ip ] ] ] ]
|/ ( €< >
[ A

Sentido de circulagao

Barreiras
77y $<€ 323
'ﬁ/ t I (I I > I
{_Sentido de circulacso

Cancelas

E RS S FFErrrreresy TERARRRARAAAN a
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Plasticas

branca
refletiva

Tapumes

TS ( (

= Sentido de circulagiao

Gradis
Sy rTryys
[ —
Fixo Dobravel
Modulado Tela plastica

Elementos luminosos complementares

luz intermitente

00 TTL OO

-

Bandeiras

Faixas
Q OBRAS NA PISTA ’
N REDUZA A VELOCIDADE s
N ”
Nova circulacao na Rua das Rosas
N /
Q USE O CINTO DE SEGURANGA ;
% TAMBEM NO BANCO TRASEIRO " 4
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Sinalizagao semaforica

Conjunto de indicagdes luminosas acionadas alternada ou
intermitentemente por meio de sistema elétrico eletrénico,
cuja funcao é controlar os deslocamentos. Os sinais podem
ser de regulamentagao ou de adverténcia.

Sinalizacao semafoérica de regulamentacao
Sua funcao é efetuar o controle do transito num cruzamento
ou secao da via.

Para veiculos

Controle de acesso especifico

Controle de fluxo (pracas de pedagio, balsas etc.)

Parar .

Prosseguir
Controle ou faixa reversivel
m Diregao livre

No amarelo,

o uso da seta é opcional ﬂ g

Direcao controlada

138

Para pedestres

Vermelho intermitente:
1 indica que a fase na qual
os pedestres podem
atravessar esta prestes a
terminar. Os pedestres
nao podem comecgar a
atravessar a via, e os que
tenham iniciado a travessia
na fase verde devem
deslocar-se o mais breve
possivel para o local seguro
mais préximo.

Nao atravessar

Atravessar

Sinalizacao semaférica de adverténcia

Sua funcao é advertir a existéncia de obstaculo ou situagao
perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar
as medidas de precaucao compativeis com a seguranca para
seguir adiante.

i

Funcionamento intermitente ou piscante alternado, no caso
de duas indicacoes luminosas.
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Sinalizacao de obras

Tem como caracteristica a utilizacao de sinalizagcao vertical,
horizontal, semaférica e de dispositivos e sinalizacao auxi-
liares combinados de forma que os usuarios da via sejam
advertidos sobre aintervengao realizada e possam identificar
seu carater temporario; sejam preservadas as condicoes
de seguranca e fluidez do transito e de acessibilidade; os
usuarios sejam orientados sobre caminhos alternativos;
sejam isoladas as areas de trabalho de forma a evitar a
deposicao e/ou lancamento de materiais sobre a via. Alguns
exemplos:

Gestos

De agentes da autoridade de transito (prevalecem sobre as
regras de circulacao e normas definidas por outros sinais de
transito). Sao eles:

Sinal Significado

Ordem de parada obrigatéria
para todos os veiculos.

il

' Quando executada em
N/
Y

interseccoes, os veiculos que
ja se encontrem nela nao sao

Braco levantado obrigados a parar.

verticalmente,
coma

palma da mao
para a

frente.

horizonalmente,
com a palma
da mao paraa

frente.

Sinal Significado
- Ordem de parada obrigatéria
w para todos os veiculos que
1/ venham de dire¢des que
"‘ cortem ortogonalmente* a
Braggs direcado indicada pelos
estendidos

bracos estendidos, qualquer
que seja o sentido de seu
deslocamento.

-i’"f‘\ﬁ

Brago estendido
horizontalmente com
a palma da mao para a frente,
do lado
do transito a que se destina.

Ordem de parada obrigatéria
para todos os veiculos que
venham de dire¢ées que
cortem ortogonalmente* a
direcao indicada pelo brago
estendido, qualquer que seja o
sentido de seu deslocamento.

s
X ]

Braco estendido

horizontalmente,
com

a palma da mao

para
baixo, fazendo
movimentos
verticais.

Ordem de diminuicdo da
velocidade.

(*) Ortogonal: que forma dngulos retos - Novo Aurélio, 1999 (NE).
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Sinal

Significado

[

A\

Brago estendido
horizontalmente,
agitando uma luz
vermelha para um
determinado
veiculo.

Ordem de parada para os
veiculos aos quais a luz é

dirigida.

Braco levantado,
com
movimento de
antebraco da
frente
para a retaguarda
ea
palma da mao
voltada
para tras.

%«0

Ordem de seguir.

De condutores

2858

Dobrar a esquerda

Diminuir a marcha

Dobrar a direita
ou parar

Validos para todos os tipos de veiculos.
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Sinais sonoros
(de agentes da autoridade de transito)

Significado Emprego

Seguir Liberar o transito em
direcao/sentido

indicado pelo agente.

Parar Indicar parada
obrigatéria.

Sinal de apito

Um silvo breve

Dois silvos breves

Diminuir a marcha Quando for necessario
fazer

diminuir a marcha dos
veiculos.

Um silvo longo

Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em con-
junto com os gestos dos agentes.

Ver a integra da Resolugdo 160/2004
no site do Denatran
A resolucao 160/2004, do Conselho
® Nacional de Trénsito (Contran), que
aprovou o Anexo Il do Codigo de Transito
Brasileiro (CTB), que trata da
sinalizacao vertical, horizontal, dispositivos
auxiliares, sinalizacao semaforica,
sinalizacao de obras, gestos e sinais sonoros
pode ser obtida no site do Departamento
Nacional de Transito (Denatran) —
www.denatran.gov.br, icone Legislacao,
Contran - Resolugoes.
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CREDITOS AUTORAIS / REFERENCIAS
LEGAIS

* NORMAS GERAIS DE CIRCULACAO - Associacao
Brasileira dos Educadores de Transito (Abetran),
prof. Miguel Ramirez Sosa.

e INFRACAO E PENALIDADE - Fundacio Carlos
Chagas, com apoio do Departamento Nacional de
Transito (Denatran).

* RENOVAGCAO DA CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITACAO - Fundacao Carlos Chagas, com apoio
do Denatran.

* DIRECAO DEFENSIVA - Fundacao Carlos Chagas,
com apoio do Denatran. X

* NOCOES DE PRIMEIROS SOCORROS NO TRANSITO
- Associacao Brasileira de Medicina de Trafego
(Abramet), com apoio do Denatran.

* CONCEITOS E DEFINICOES LEGAIS - Coédigo de
Transito Brasileiro (CTB), lei federal 9.503/1997, anexo
I - Dos conceitos e definigoes.

* SINALIZACAO - Conselho Nacional de Transito
(Contran) - Resolucao 160/2004 - Aprova o Anexo Il do
CTB - Sinalizacao.
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